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1. IDENTIFIKA� NÍ ÚDAJE STAVBY 
 
 

1.1  Stavba 
 
  Název stavby:     Vedení silnice I/56 v úseku Ostrava – Opava 
          v aktualizovaných parametrech 2016 
          Územní studie 
 

Místo stavby:     kraj Moravskoslezský, 
okres Opava, Ostrava 

 
Katastrální území: Kate�inky u Opavy, Malé Hoštice, Velké Hoštice, 

Krava�e ve Slezsku, Št� pánkovice, Záb�eh u Hlu� ína, 
Dolní Benešov, Kozmice, Hlu� ín, Markvartovice, 
Ludge�ovice, Pet�kovice u Ostravy, P�ívoz 

  
Druh stavby:     dopravní, novostavba 

 
 
1.2  Objednatel studie  
 

Název, adresa:    Moravskoslezský kraj 
          28. � íjna 117, 702 18 Ostrava  
          I�  70 89 06 92 
 

      
1.3  Zhotovitel studie 

         SHB, akciová spole� nost 
          Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
          I�  25 32 43 65 
  

Hlavní in�enýr projektu:  Ing. Hubert � ehulka 
Vedoucí projektant:   Ing. Pavel Jaroš  
Projektanti:      Ing. Aneta Škvainová 
      Ing. Tomáš Hamrus 
      Bc. Lukáš Boha� ík  
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2.   ZD� VODN� NÍ STUDIE 
  
Studie má za cíl vytvo�it podklad pro po�izování územn�  plánovací dokumentace a 

rozhodování v území, který prov�� í pot�ebné parametry navrhované p�elo�ky silnice I/56 
v úseku Opava – Ostrava p�i zohledn� ní plánovaných a vybudovaných úsek�  silnice I/11 
s p� ihlédnutím k d� lb�  dopravního výkonu mezi t� mito komunikacemi s d� razem na plynulé 
propojení sídel s odklonem dopravy mimo centra obcí v principu � l. 23 Politiky územního 
rozvoje � R ve zn� ní zm� ny � . 1 vydané Usnesením vlády � R ze dne 15.4.2015 pod � . 276. 

P�edm� tem studie je prov�� it realizovatelnost trasy komunikace I. t � ídy v koridoru 
zakotveném v Územn �  plánovací dokumentaci Moravskoslezského kraje (ÚPD  MSK) 
ve vztahu k dnes platné legislativ�  a technickým normám. ÚPD MSK v sou� asné dob�  tvo�í 
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) schválené v roce 2011. 
V procesu p�ípravy je zm� na ZÚR MSK s p�edpokládaným schválením v roce 2018. Práce 
navazují na technické studie silnice I/56 Opava – Dolní Benešov (SHB, akciová spole� nost, 
10/2008) a silnice I/56 Dolní Benešov – Ostrava (SHB, akciová spole� nost, 10/2007). 
P�edchozí studie �ešily úsek silnice I/56 Opava – Ostrava ve � ty�pruhovém uspo�ádání.  

Hlavním cílem této studie je potvrzení, resp. optimalizace koridoru silnice I/56 
zakotveném v ÚPD MSK. Studie sleduje trasu jako silnici I. t� ídy s omezeným p�ístupem (S) 
ve dvoupruhovém a t� ípruhovém uspo�ádání. Studie dále prov�� uje mo�nost etapizace 
výstavby trasy s napojením jednotlivých etap na stávající silnici I/56. Prvo�adým cílem 
etapizace bylo navrhnout jednotlivé etapy tak, aby je bylo mo�no realizovat nezávisle na 
sob�  v jakémkoliv po�adí. Etapy byly zárove�  navr�eny s ohledem na mo�né napojení 
jednotlivých etap do souvislé trasy s minimálním bouráním a rekultivací ji� vybudovaných 
� ástí. V rámci studie je vyhotovena ekonomická rozvaha všech navr�ených variant a jejich 
etap. 

Trasa silnice I/56 je v dlouhodobém výhledu významnou trasou základního dopravního 
skeletu v uceleném tahu silnice I/56 ve sm � ru Opava – Ostrava – Frýdek-Místek – 
Frýdlant n. Ostravicí – Hlavatá (napojení na silnici I/35).  

Dále je nutno zd� raznit, �e mezi Opavou a Ostravou (centrum) a obcem i le�ícími severn �  
od této spojnice existují významné dopravní vazby, p�edevším ve vazb�  na ob�  významná 
m� sta a dálnici D1, vyvolávající poptávku po odpovídajícím dopravním napojení, které 
v tomto území chybí a veškerá doprava je proto vedena po stávajících pr� tazích mnoha 
obcemi na trase. 
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Obr. 1 Trasa p�elo�ky silnice I/56 na podkladu základní mapy 

3.   STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI 
 

Trasa p�elo�ky silnice I/56 za � íná ve východní � ásti m� sta Opavy v míst�   
tzv. Kate�inského dopravního uzlu, který propojuje navrhovanou silnici I/56 se silnicí I/46 
(severní obchvat Opavy) a spojkou S1 (propojení silnic I/56 a I/11). Vlastní trasa p�elo�ky 
silnice I/56 je napojena na okru�ní k � i�ovatku v za � átku trasy Severního obchvatu m� sta 
Opavy (východní � ást severního obchvatu). Trasa dále vede severn�  od Krava� a Dolního 
Benešova a� k Hlu � ínu. Za Hlu� ínem trasa k� i�uje stávající silnici I/56 a vede dále ji�n �  od 
obce Ludge�ovice. Trasa kon� í v míst�  realizované mimoúrov� ové k� i�ovatky s dálnicí D1. 
Celková délka trasy je 27 662 m. Navr�ená trasa pro chází katastrálními územími Kate�inky u 
Opavy, Malé Hoštice, Velké Hoštice, Krava�e ve Slezsku, Št� pánkovice, Záb�eh u Hlu� ína, 
Dolní Benešov, Kozmice, Hlu� ín, Markvartovice, Ludge�ovice, Pet�kovice u Ostravy a P�ívoz 
(MÚK Místecká).  

 
Územn�  se pak jedná o okrajová omezení a to p�edevším: 

- napojení na severní obchvat m� sta Opavy 
- stávající a plánovaná obytná zástavba obcí Opava – Malé Hoštice, Velké 

Hoštice a Krava�e 
- �el. tratí � . 317 Opava východ – Hlu� ín 
- letišt� m Záb�eh 
- biocentry a biokoridory v oblasti Velkých Hoštic, Krava� a v oblasti rybník�  

Bezedno a Rakovec a toku Opusta (k.ú. D. Benešov) 
- trasou VTL plynovodu severn�  od obcí Opava, Velké Hoštice, Krava�e, Dolní 

Benešov a Kozmice 
- dobývacím prostorem Markvartovice a biocentrem Cihelna (k.ú. 

Markvartovice a Hlu� ín) 
- obcí Ludge�ovice – ve st�edním a koncovém úseku trasy – souvislá zástavba 

mezi obcí Ludge�ovice a m� stskou � ástí Ostrava – Pet�kovice 
- územní rezervou v Ostrav�  – Pet�kovicích 
- mimoúrov� ovou k� i�ovatkou Místecká realizovanou v rámci stavby D1 

 



Vedení silnice I/56 v úseku Ostrava – Opava v aktual izovaných parametrech 2016  
Územní studie  A.  Pr� vodní zpráva  

SHB, akciová spole� nost  -6- 

V rámci územní studie došlo k up�esn� ní koridoru vymezeném v ÚPD MSK. Ší�ka 
koridoru byla p� vodn�  stanovena 300 m na ob�  strany od osy navrhované komunikace. 
Nov�  je ší�ka koridoru upravena s ohledem na stabilizaci trasy a s p� ihlédnutím k hlukovému 
zatí�ení území. Hranice minimálního koridoru k ochr an�  plochy pro výstavbu nové kapacitní 
komunikace byla z výše uvedených d� vod�  zredukována na 200 m na ob�  strany od osy 
komunikace. V míst�  mimoúrov� ových k� i�ovatek a úprav k � i�ujících komunikací byl koridor 
lokáln�  rozší�en dle místních podmínek a � lenitosti území. 

 
4.  VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH TRASY 
 
 Trasa silnice I/56 respektuje koridor vymezený v územn�  plánovací dokumentaci 
Moravskoslezského kraje a také ÚPD jednotlivých m� st a obcí. 
 
4.1   P� ehled výchozích podklad �  
 
4.1.1 P� edchozí studie, projektové dokumentace  
 
·  Technická studie silnice I/56 Opava – Ostrava, SHB, akciová spole� nost, 10/2008, 

obj. � SD � R 
·  Technická studie silnice I/56 Dolní Benešov - Ostrava, SHB , akciová spole� nost, 

10/2007, obj. � SD � R 
·  Silnice I/11 Opava severní obchvat – východní � ást (ve výstavb� ), Novák & Partner s.r.o., 

obj.: � SD � R, Statutární m� sto Opava 
 
4.1.2 Schválená územn �  plánovací dokumentace  
 
·  Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (02/2011) 
·  Územní plán m� sta Opavy (2016) 
·  Územní plán Velké Hoštice (07/2015) 
·  Územní plán Krava�e (02/2016) 
·  Územní plán obce Št� pánkovice (02/2011) 
·  Územní plán m� sta Dolní Benešov (05/2005) 
·  Územní plán Kozmice (10/2009) 
·  Územní plán Hlu� ína (2016) 
·  Územní plán Markvartovice (07/2011) 
·  Územní plán Ludge�ovice (01/2011) 
·  Územní plán Ostravy (05/2014) 
 
4.1.3 Mapové podklady, geodetické podklady  
 
·  Digitální zam�� ení terénu v prov�� eném koridoru 
·  Digitální barevná bezešvá rastrová ZM � R 1:50 000 
·  Digitální barevná bezešvá rastrová ZM � R 1:10 000 
·  Soubor vektorových dat správních hranic a hranic katastrálních území � R 
·  Digitální katastrální mapa pro území Moravskoslezského kraje  
·  Georeferencovaná ortofotomapa Moravskoslezského kraje 2015 
·  Územn�  analytické podklady Moravskoslezského kraje (06/2015) 
·  Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (02/2011) 
·  Výkresy územní plán�  obcí, v� etn�  jejich zm� n (WMS slu�ba) 
 
4.1.4 Dopravn �  in�enýrské podklady  
 
·  Výsledky s� ítání dopravy na dálni� ní a silni� ní síti v r.2005, 2010 a 2016, kraj 

Moravskoslezský, � SD � R 
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4.2  Charakteristiky p � elo�ky silnice I/56 
 

Návrh trasy p�elo�ky silnice I/56 je proveden v souladu s platným i p�edpisy, zejména 
Technickými podmínkami schválenými MD � R, � eskými normami � SN 73 6101, 
� SN 73 6102, parametry místních komunikací odpovídají � SN 73 6110. 

Studie je zpracována ve 2 variantách (var. 1 a var. 2) s návrhem etap realizace. Pro 
variantu 1 je ješt�  zpracována podvarianta 1a. Varianty jsou navr�eny se stejným sm� rovým 
i výškovým vedením. Liší se kategorií komunikace. 

 V obou p�ípadech se jedná o kategorii silnice I. t� ídy s omezeným p�ístupem. Dle Zákona 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn� ní pozd� jších p�edpis� : „Silnice m� �e být 
ozna� ována jako silnice pro motorová vozidla pouze jde-li o silnici I. t� ídy, která je budována 
bez úrov� ových k�í�ení, s odd � lenými místy napojení pro vjezd a výjezd a na ní� n ení p�ímo 
p�ipojena sousední nemovitost s výjimkou nemovitostí p�ímo p�ipojených z odpo� ívek.“ 

 
Varianta 1  
 Silnice I. t� ídy  s omezeným p�ístupem s dvoupruhovým uspo�ádáním 
 Kategorie S 11,5/90 
 Délka trasy 27 662 m 
Varianta sleduje trasu v profilu dvoupruhové komunikace, která aktuáln�  pokrývá 

stávající intenzity dopravy. Osa komunikace je umíst� na mezi jízdními pruhy, tedy ve st�edu 
trasy. 

 
Varianta 1a  
 Silnice I. t� ídy s omezeným p�ístupem s dvoupruhovým uspo�ádáním s mo�ným 

budoucím rozší�ením na  � ty�pruhové uspo�ádání komunikace. 
 Kategorie S 11,5/90 s výhledem na S 24,5/110 
Tato varianta sleduje p�elo�ku v polovi � ním profilu S 24,5 tak, aby mohla výhledov�  

pokrýt navyšující se intenzity na trase stávající silnice I/56 Opava  - Ostrava. Osa této trasy 
je umíst� na do st�edního d� lícího pásu kategorie S 24,5, co� odpovídá vn � jšímu okraji 
nezpevn� né krajnice kategorie S 11,5. Mimoúrov� ové k� i�ovatky, mosty a p �elo�ky 
p�erušených místních komunikací respektují výhledový stav S 24,5/110. 

 
Varianta 2  
 Silnice I. t� ídy  s omezeným p�ístupem s uspo�ádáním 2+1 
 Kategorie S 15,25/110 (2+1) 
 Délka trasy 27 662 m 
Tato varianta sleduje trasu p�elo�ky v profilu t � ípruhové komunikace s uspo�ádáním 

jízdních pruh�  2+1 a je zvolena z d� vodu po�adované rychlosti v= 110 km/h. Vzdálenost 
mezi st� ídáním nebo od za� átku/konce úseku k místu st�ídání jízdních pruh�  je minimáln�  
1000 m a maximáln�  2000 m. Úseky se dv� ma jízdními pruhy jsou p�evá�n �  voleny tak, aby 
bylo zajišt� no zv� tšení po� tu jízdních pruh�  ve stoupání. Jízdní pruhy jsou odd� leny 
betonovým svodidlem. Osa komunikace je umíst� na ve vzdálenosti 1,25 m od vnit�ního 
jízdního pruhu. 

 
 Vlastní trasa p�elo�ky silnice I/56  je napojena na okru�ní k � i�ovatku, která je sou � ásti 
severního obchvatu Opavy (ve výstavb� ). Trasa dále pokra� uje severn�  od Krava� a Dolního 
Benešova a� k Hlu � ínu. Za Hlu� ínem trasa k� i�uje stávající silnici I/56 a vede dále ji�n �  od 
Ludge�ovic a Pet�kovic. Trasa kon� í v míst�  realizované mimoúrov� ové k� i�ovatky s dálnicí 
D1. 
 

Ke všem výše uvedeným variantám bylo navr�eno rozd � lení celkové trasy p�elo�ky 
silnice I/56 do samostatných etap s mo�ností napoje ní na stávající silnici I/56. Jednotlivé 
etapy je mo�né realizovat nezávisle na sob �  v jakémkoliv po�adí, jsou zárove�  propojené 
tak, aby p�i napojení jednotlivých etap do souvislé trasy nedošlo ke zbyte� nému bourání a 
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rekultivaci ji� vybudovaných � ástí. Etapy jsou navr�eny v souladu s ÚPD MSK a jso u 
rozd� leny následovn� : 

 Etapa Opava – Krava � e 
 Etapa Dolní Benešov – obchvat 
 Etapa Hlu � ín – obchvat 
 Etapa Ludge � ovice – Ostrava 
 

4.3  Charakteristiky souvisejících a dot � ených pozemních komunikací 
 

·  P�elo�ka silnice III/468 je navr�ena v kategorii S 7, 5/60 dle � SN 73 6101. 
·  P�elo�ka místní komunikace v Krava �ích ul. Novodvorská je navr�ena v kategorii  

MO2k -/6/30 dle � SN 73 6110. 
·  P�elo�ka silnice II/467 je navr�ena v kategorii S 7,5 /70 dle � SN 73 6101. 
·  P�elo�ka silnice III/46824 je navr�ena v kategorii S 7,5/60 dle � SN 73 6101. 
·  P�elo�ka silnice III/4671 je navr�ena v kategorii S 7 ,5/70 dle � SN 73 6101  

po úrov� ovou k� i�ovatku s v � tvemi C a D MÚK D.Benešov, dále pak  
v kategorii MO2 -/7,5/50 dle � SN 73 6110. 

·  P�elo�ka silnice III/46819 je navr�ena v kategorii S 7,5/50 dle � SN 73 6101. 
·  Ú� elová komunikace do Bohuslavic (k pískovn�  Závada) je navr�ena v kategorii 

S 7,5/70 dle � SN 73 6101. 
·  Místní obslu�né komunikace na katastru obce Kozmic e jsou navr�eny v kategorii 

MO1k -/5/30 dle � SN 73 6110. 
·  P�elo�ka silnice z Kozmic do Darkovi � ek je navr�ena v kategorii S 6,5/50  

dle � SN 73 6101. 
·  P�elo�ka místní komunikace z Hlu � ína do Markvartovic je nevr�ena v kategorii 

MO1k -/5/30 dle � SN 73 6110. 
·  P�elo�ka silnice III/46611 je navr�ena v kategorii S 7,5/50 dle � SN 73 6101. 
·  P�elo�ka silnice z Ludge �ovic do Vrablovce je navr�ena v kategorii S 6,5/50  

dle � SN 73 6101. 
·  P�elo�ka místní komunikace v Ostrav �  – Pet�kovicích je navr�ena jako místní 

obslu�ná komunikace dle � SN 73 6110. 
 

4.4  Charakteristika dot � ené dráhy 
 

Trasa p�elo�ky silnice I/56 prochází ochranným pásmem dráhy  �elezni � ních tratí  
� D � . 317 Opava východ – Hlu� ín a � . 318 Krava�e ve Slezsku - Chuchelná. Jedná  
se o jednokolejné neelektrifikované trat� . Trasa p�elo�ky silnice I/56 prochází ochranným 
pásmem �elezni � ní vle� ky Krava�e ve Slezsku – Kobe�ice provozované firmou  
Gypstrend s.r.o. 

 
4.5  Parametry mostních objekt �  a konstrukcí 
 

Konstruk� ní charakteristiky mostních objekt�  odpovídají sou� asným zvyklostem stavby 
most�  v daných podmínkách a jsou v souladu s � SN 73 6201. Ší�kové uspo�ádání mostních 
objekt�  odpovídá p�í� nému uspo�ádání p�evád� ných komunikací, výškové uspo�ádání 
odpovídá významu p�ekra� ované p�eká�ky.  

V p�íloze B.07 Dispozi� ní návrhy významných most�  byly zpracovány mostní objekty pro 
variantu 1 – S 11,5. 

Uvedené návrhy je však t�eba brát jako orienta� ní – jedno z mo�ných �ešení na podkladu 
IG rešerše. Pro definitivní návrh mostních konstrukcí bude t�eba provést další stupn�  
geotechnického pr� zkumu dle TP 76. 
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4.6  Po�adavky na k � i�ovatky a obslu�ná za � ízení 
 

K�i�ovatky na trase p �elo�ky silnice I/56 bylo po�adováno navrhnout jako mimoúrov� ové. 
Vzdálenost MÚK je limitována normou � SN 73 6101, a to 2,5 km. S p�ipojením nemovitostí a 
ú� elových komunikací se neuva�uje. Rámcov �  jsou místa k� i�ovatek navr�ena dle 
p�edchozích studií (SHB a.s., 2007 a 2008) a dle schválených ÚPD. Jejich umíst� ní a 
technické �ešení bylo nutno prov�� it vzhledem k aktualizaci technických norem a kategorie 
komunikace. Vzhledem k nov�  ur� ené vzdálenosti jednotlivých mimoúrov� ových k� i�ovatek 
byla dopln� na MÚK Velké Hoštice, která zaru� í dopravní obslu�nost Velkých Hoštic a 
Chlebi� ova (napojení silnice III/0468). Oproti p�edchozí studii byly také upraveny n� které 
typy k� i�ovatek (MÚK Dolní Benešov a MÚK Kozmice), které b yly p� izp� sobeny jednotlivým 
etapám a zárove�  bylo minimalizován zásah do území. 

Na trase p�elo�ky silnice I/56 byly navr�eny tyto mimoúrov � ové k� i�ovatky: 
1. se silnicí III/0468 (Velké Hoštice, sm� r Chlebi� ov) 
2. se silnicí II/467 (Krava�e, sm� r Št� pánkovice - Kobe�ice) 
3. se silnicí III/4671 (p�elo�ka silnice III/4671 v Dolním Benešov � , sm� r Bolatice) 
4. se stávající silnicí I/56 a výhledovou ú� elovou komunikací do Bohuslavic 

(Kozmice) 
5. se silnicí II/469 (Hlu� ín, sm� r Ha� ) 
6. s napojením stávající silnice I/56 (Ludge�ovice) 
 

Návrh obslu�ných za �ízení není v tomto stupni PD po�adován. 
  
4.7  Dopravn �  in�enýrské údaje 
 
4.7.1 Zdroje a cíle dopravy  

 
Z hlediska dopravních vztah�  je nejvýznamn� jší tah Opava (I/46) – Hlu� ín – Ostrava 

(I/58, I/11) – Frýdek-Místek (I/48) – Frýdlant nad Ostravicí – Hlavatá (I/35) vedený po 
stávající silnici I/56 a dále pak tah Ha�  – Ostrava (I/11), vedený po silnici II/469. 

Silnice I/56 (v �ešeném úseku) v sou� asné dob�  prochází pr� tahem obcemi  
a je uspo�ádána jako dvoupruhová. Ve sledovaném úseku je ší�ka zpevn� ní  
cca 6,5 – 7,0 m, co� neodpovídá t � íd�  komunikace ani stávajícím intenzitám dopravy.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obr. 2  
 

Vý�ez z mapy silni� ní a 
dálni� ní sít�  MSK  

(www.rsd.cz, � SD � R) 
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4.7.3 Stanovení intenzit dopravy 
 

Dopravní zatí�ení v letech 2005, 2010 a 2016 ( � SD � R) je patrné z následující tabulky: 
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Tab. 1 Výsledky celostátního s� ítání dopravy – porovnání let 2005, 2010 a 2016 (� SD � R) 

 
Vysv� tlivky: T – t� �ká motorová vozidla, O – osobní a dodávková vozidl a bez p�ív� s�  i 
s p�ív� sy, M – jednostopá motorová vozidla, SV – všechna motorová vozidla (sou� et vozidel) 

 
Po�adovaná úrove �  kvality dopravy je dle � SN 73 6101 stupe�  C, co� pro kategorii 

S 11,5 odpovídá intenzitám 10 000 – 17 000 voz/den. P�epo� et na výhledovou 
padesátirázovou intenzitu nebyl provád� n z d� vodu neznámé doby realizace. 

 
Pr� m� rná výhledová intenzita na trase pro rok 2050 byla ur� ena na cca 20 000 voz/den. 

Tato hodnota byla zohledn� na p�i odhadu hlukového zatí�ení území. Izofona 50dB byl a 
stanovena ve vzdálenosti 150 – 180 m na ob�  strany od osy navrhované komunikace. 
Výsledky odhadu hlukové zát� �e byly zohledn � ny p�i ur� ení hranice navrhovaného koridoru. 

 
4.8  Výsledky a záv � ry z výchozích podklad �  a pr � zkum �  

 
Pro ú� ely zpracování územní studie byly vyu�ity digitální  podklady a dostupné WMS  

slu�by poskytnuté objednatelem studie.  
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5.  CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ 
 

5.1  Geomorfologické pom � ry a geologické pom � ry 
 

Trasa projektované silnice I/56 se ve své první � ásti (Opava – Krava�e) rozprostírá 
v pahorkovitém území St�edoevropská ní�ina, soustav �  St�edopolské ní�iny, podsoustav �  
Slezská ní�ina, celku Opavská pahorkatina, podcelku  Hlu� ínská pahorkatina, okrsku 
Kobe�ická pahorkatina. Nadmo�ská výška se pohybuje v rozmezí 230 - 280 m n.m.  

Druhá � ást (Krava�e – Ostrava) se nachází v rovinatém území nále�ící podcelku 
Poopavská ní�ina, okrsku Krava �ská rovina, dále trasa p�echází do pahorkovitého území 
podcelku Hlu� ínská pahorkatina, okrsku V�esinská pahorkatina. Celé toto území nále�í 
soustav�  St�edopolské ní�iny, celku Opavská pahorkatina. Koncov ý úsek trasy nále�í 
soustav�  Vn� karpatské sní�eniny, celku Ostravská pánev, okrsku Ostravská niva. 
Nadmo�ská výška se pohybuje od 200 do 272 m n.m. 

Za� átek trasy komunikace od Kate�inek po východní � ást Krava� prochází územím 
budovaným mocným komplexem glaciálních sediment�  halštrovského a na n� m le�ícího 
sálského zaledn� ní. Komplex má pestrou a prom� nlivou stavbu. Tvo�í jej souvkové, 
glacilakustrinní i glacifluviální písky, št� rky a jíly. 
Halštrovské a sálské sedimenty na za� átku trasy (v Kate�inkách) jsou rozd� leny polohou 
št� rk�  mladší i starší akumulace hlavní terasy �eky Opavy (tzv. Záb�e�ská terasa). Shora 
jsou glaciální sedimenty kryty polohou sprašových hlín. P�edkvartérní podlo�í reprezentuje 
neogén karpatské p�edhlubn� . Konkrétn�  se jedná o miocénní (spodní baden) vápnité jíly 
s podru�nými vlo�kami písk � . 

Od východní � ásti Krava� po Kozmice prochází trasa po okraji št� rk�  starší akumulace 
hlavní terasy �eky Opavy (tzv. Záb�e�ská terasa). P �i vn� jším okraji terasy v jejím nadlo�í le�í 
glaciální sedimenty sálského zaledn� ní (glacilakustrinní písky a varvové jíly), shora v� tšinou 
kryté polohou sprašových hlín. Vnit�ní okraj terasy p�iléhající k niv�  je v� tšinou obna�en, 
pop�ípad�  bývá p�ekryt sprašovými hlínami. V podlo�í terasy se vysky tují glaciální sedimenty 
halštrovského zaledn� ní (souvkové hlíny a písky, glacifluviální št� rky), jedná se o erozní 
zbytky, nemusí být všude zachovány. P�edkvartérní podlo�í je tvo �eno terciérními 
(miocénními) jíly s podru�nými vlo�kami písk � . 

Od Kozmic po Pet�kovice trasa prochází územím budovaným mocným komplexem 
glaciálních sediment�  halštrovského a na n� m le�ícího sálského zaledn � ní. Komplex má 
pestrou a prom� nlivou stavbu. Tvo�í jej souvkové, glacilakustrinní i glacifluviální písky a jíly. 
Shora jsou glaciální sedimenty místy kryty polohou sprašových hlín. P�edkvartérní podlo�í je 
tvo�eno terciérními (miocénními) jíly s podru�nými vlo� kami písk� . Pouze v katastru obce 
Pet�kovice je elevace nad údolní nivou Odry tvo�ena ji� karbonským skalním masívem 
(terciérní jíly nejsou vyvinuty) pokrytým zten� ující se vrstvou glaciálních sediment� . 

Od Pet�kovic do konce p�edm� tného úseku je trasa vedena údolní nivou �eky Odry. 
Kvartérní pokryv je reprezentován v oblasti údolní nivy komplexem fluviálních sediment�  
shora místy krytých prom� nliv�  mocnými antropogenními navá�kami. Báze komplexu 
fluviálních sediment�  je tvo�ena št� rky údolní terasy �eky Odry. Sm� rem do nadlo�í 
p�echázejí št� rkovité sedimenty do hlinitých sediment�  údolní nivy. V malé mí�e jsou 
zastoupeny vlo�ky fluviálních písk � . P�edkvartérní podlo�í je tvo �eno terciérními 
(miocénními) jíly s podru�nými vlo�kami písk � . Hlubší podlo�í údolní nivy je tvo �eno 
horninami produktivního karbonu. Zastoupeny jsou jílovce, prachovce a pískovce.  
V p�ipovrchové vrstv�  jsou karbonské horniny posti�eny zv � tráváním prom� nlivé intenzity. 

 
5.2  Hydrogeologické  a hydrologické charakteristik y 
 
Dle hydrogeologické rajonizace � R spadá zájmové území do rajón�  � íslo 155 (glacigenní 
sedimenty Opavské pahorkatiny) a 151 (fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry). 
Hydrograficky je zájmové území �azeno k povodí Opavy a Odry.  

Oblast hlavní terasy �eky Opavy: 
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Podzemní vody m� lkého ob� hu kvartérního p� vodu jsou v oblasti hlavní terasy �eky Opavy 
vázány na pr� linov�  propustný št� rkový kolektor (fluviální št� rky hlavní terasy). Podlo�ní 
glaciální sedimenty podle propustnosti fungují jako sou� ást kolektoru nebo jako po� evní 
izolátor. P�edkvartérní podlo�í funguje jako po � evní izolátor. Hladina podzemní vody je 
p�evá�n �  volná, místy i napjatá. 
Oblast glaciálních sediment�  Kobe�ické pahorkatiny a Krava�ské roviny: 
Podzemní vody m� lkého ob� hu kvartérního p� vodu jsou v oblasti komplexu glaciálních 
sediment�  charakteristického � astým st�ídáním zemin vázány na propustné zeminy, 
nepropustné glaciální zeminy fungují jako izolátor. V propustných vrstvách nedochází  
ke vzniku jednotného horizontu podzemní vody, pon� vad� jednotlivé zvodn � lé vrstvy bývají 
od sebe odd� leny nepropustnými zeminami nebo vykli� ují na velmi krátké vzdálenosti. � asto 
je znemo�n � na vzájemná komunikace mezi jednotlivými obzory i vsak atmosférických vod. 
Vzhledem k zna� né mocnosti kvartérních ulo�enin bývá zvodn � lý horizont vyvinut p�evá�n �  
jen v bazální poloze. V horizontálním sm� ru je spojitost kolektor�  mnohdy porušována 
� lenitým reliéfem nepropustného terciérního podlo�í modelovaného � inností ledovce. Povrch 
terciéru je rozbrázd� n � etnými r� zn�  hlubokými koryty. Pr� b� h koryt je velmi nepravidelný, 
zejména m� lká koryta siln�  meandrují. Terciérní podlo�í funguje jako po � evní izolátor. 

Oblast údolní nivy Odry : 
Podzemní vody m� lkého ob� hu kvartérního p� vodu jsou v oblasti údolní nivy vázány na 
pr� linov�  propustný št� rkový kolektor (fluviální št� rky údolní terasy �eky Odry). P�edkvartérní 
podlo�í funguje jako po � evní izolátor. Hladina podzemní vody je p�evá�n �  volná, místy  
i napjatá. Vzhledem na komunikaci kolektoru s blízkou Odrou lze o� ekávat zna� né kolísání 
úrovn�  hladiny podzemní vody ve spojitosti s kolísáním hladiny �eky. V oblasti úpatí kopc�  
nad nivou mohou být podzemní vody m� lkého ob� hu kvartérního p� vodu vázány na p� íznivé 
polohy hlinito-kamenitých sutí, p� i jejich styku s p�edkvartérním podlo�ím. Zvodn � ní je 
p�evá�n �  málo výrazné a závislé zejména na dotaci ze srá�ek . N� kdy se však mohou 
vyskytovat drobné prameny se stálejší vydatností a to jsou-li syceny puklinovými vodami. 
Podzemí vody hlubšího ob� hu jsou vázány na zlomové systémy p�edkvartérního podlo�í 
provázené siln� jším rozpukáním. Propustnost t� chto hornin je prakticky jen puklinová. Ob� h 
podzemní vody je sice omezován vrstevnatým charakterem masívu, ale p�evá�n �   
v pískovcových polohách mohou vzniknout p�íznivé podmínky pro soust�e	 ování 
podzemních vod. V� tráním jílovc�  vzniká jílovitá substance zat� s� ující pukliny, která tém��  
znemo� � uje ob� h podzemní vody. 
 
 
5.3 Geotechnické a in�enýrsko-geologické údaje 
 

V tém��  celém úseku trasy se pod svrchní vrstvou ornice mocné 0,3-0,7 m nacházejí 
sprašové hlíny mocnosti 2,0-5,0 m a ní�e pak mocné souvrství glaciálních sediment�  
tvo�ených nepravidelným st�ídáním písk� , jíl� , pís� itých jíl�  a št� rk� . P�edkvartérní podlo�í 
bylo zasti�eno v hloubkách od 20 m. Na v � tšin�  úseku lze p�edpokládat p�íznivý vodní re�im. 
 
 
5.4 Klimatické pom � ry 
 

Studované území je �azeno k oblasti mírn�  teplé s ozna� ením MT10, která je 
charakterizována dlouhým, teplým, mírn�  suchým létem, p�echodné období je krátké,  
s mírn�  teplým jarem  a podzimem, krátkou zimou, mírn�  teplou a velmi suchou, s krátkým  
trváním sn� hové pokrývky. Pr� m� rná teplota v lednu se dle dané klasifikace pohybuje mezi 
–2 a� – 3 ºC, v � ervenci pak dosahuje pr� m� rná teplota hodnot okolo 17-18 ºC.  Dlouhodobý 
srá�kový úhrn se ve vegeta � ním období pohybuje mezi 400- 450 mm, naopak v zimním 
období � iní 200-250 mm. Pr� m� rný po� et dn�  se srá�kami 1 mm a více je v této klimatické 
oblasti 100-120. Mno�ství letních dn �  je v pr� b� hu roku okolo 40-50, naopak dn�   
se sn� hovou pokrývkou je zde mezi 50-60. 
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5.5  Lo�iska nerost � , hornická � innost, svahové deformace 
 
V zájmovém území a nejbli�ším okolí jsou registrová ny : 
 
Dobývací prostory - Dobývací prostory net� �ené: 
70698 Malé Hoštice - cihlá�ská surovina 
 
Dobývací prostory t� �ené: 
70143 Markvartovice, Cihelna Hlu� ín s.r.o. Ostrava - cihlá�ská surovina 
40047 P�ívoz I, Green Gas DPB, a.s., Paskov - zemní plyn 
 
Chrán� ná lo�isková území: 
14260000 Markvartovice – cihlá�ská surovina 
22210000 Hlu� ín I. - cihlá�ská surovina 
14400000 � s.� ást Hornoslezské pánve – � erné uhlí, zemní plyn 
 
Lo�iska výhradní: 
3071226 D� l Odra, st�. Ostrava-P�ívoz – � erné uhlí 
3071221 D� l Odra, st�. Ostrava-P�ívoz – � erné uhlí, zemní plyn 
3071222 D� l Odra, st�. Ostrava-Koblov – � erné uhlí, zemní plyn 
3071227 D� l Odra, st�. Ostrava-Koblov – � erné uhlí 
3133121 D� l Odra, z.Mariánské Hory – � erné uhlí, zemní plyn 
3133126 D� l Odra, z.Mariánské Hory – � erné uhlí, zemní plyn 
3222100 Hlu� ín - západ – cihlá�ská surovina 
3266500 Rychvald - zemní plyn 
 
Lo�iska nevyhrazených nerost � : 
3142601 Markvartovice – Hlu� ín – cihlá�ská surovina 
3142602 Markvartovice – Hlu� ín 3 – cihlá�ská surovina 
 
Pr� zkumná území: 
140016 Lhotka u Opavy – zemní plyn 
 
D� lní díla 
 

V zájmovém území jsou registrována stará d� lní díla na katastru Ludge�ovic a Pet�kovic 
u Ostravy. Na ostatních katastrech nejsou registrována �ádná d � lní díla. 
 
Svahové deformace 
 

V zájmovém území nejsou registrovány �ádné významné  aktivní ani potenciální 
nebezpe� né svahové deformace. Na katastru Pet�kovic u Ostravy je registrován lokální 
sesuv svahu u silnice nad �ekou Odrou sm� r Lhotka. 

 
 

 
5.6 Sou� asné a budoucí vyu�ití území  
 

Trasa navr�ené komunikace prochází mimo zastav � ná území obcí p�es pozemky 
vyu�ívané p �evá�n �  pro zem� d� lskou výrobu, lokáln�  k�í�í bez významn � jšího narušení 
vodní toky a prvky územních systém�  ekologické stability. S významným ovlivn� ním 
stávajícího vyu�ití území je však nutno po � ítat v úseku katastru obce Ludge�ovice, kde trasa 
k�í�í stávající rybník a protíná rekrea � ní zónu Ludge�ovického lesa. 
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V sou� asné dob�  se v dot� eném území nachází osm sídelních útvar� : 
Statutární m� sto Opava (cca 60 000 obyvatel) le�í na stejnojmenné �ece v nadmo�ské 

výšce kolem 260 m. Je pr� myslovým i kulturním centrem � eského Slezska a svým 
významem p�esahuje hranice okresu. První písemná zpráva o osad� , le�ící na k � i�ovatce 
obchodních cest a pojmenované podle �eky Opavy, je z r. 1195, m� stské z�ízení dokládá 
listina z r. 1224. Sou� ástí m� sta Opavy je m� stská � ást Malé Hoštice s 1800 obyvateli, 
kterou navrhovaná komunikace míjí ze severní � ásti. 

Obec Velké Hoštice  le�í p � ibli�n �  5 km východn�  od Opavy na levém b�ehu �eky Opavy. 
Obec pat�í k nejstarším osídleným obcím na Hlu� ínsku i v rámci celého Slezska. 
Archeologické vykopávky dosv� d� ují p� ítomnost obyvatel na katastru obce ji� v 6. tisícil etí 
p�ed n.l. První písemná zmínka o existenci obce Velké Hoštice pochází z roku 1228. 
Osídlení � ítá 1830 obyvatel. 

M� sto Krava � e le�í v niv �  �eky Opavy cca 9km východn�  od Opavy v nadmo�ské výšce 
kolem 237 m n.m. Historie m� sta sahá do roku 1224. M� sto je významným kulturním  
a pr� myslovým centrem Hlu� ínska. Osídlení � ítá 6700 obyvatel. 

M� sto Dolní Benešov  je situováno na ji�ním okraji Hlu � ínské pahorkatiny na levém 
b�ehu �eky Opavy. Protéká jim potok Opusta, vlévající se do �eky Opavy. Na území m� sta 
Dolního Benešova je situováno nejvíce rybník�  z celého okresu Opava. Východn�  a 
severovýchodn�  se rozkládají  rybníky Bezedno, Bobrov, P�ehyn�  a Rakovec, na jihu pak 
nejv� tší z nich - Nezmar. Jedná se o významné pr� myslové centrum Hlu� ínska. Osídlení � ítá 
4050 obyvatel. Sou� ástí m� sta Dolní Benešov je m� stská � ást Záb�eh se 700 obyvateli. 

Obec Kozmice  je situována na stávající silnici I/56 mezi Dolním Benešovem a Hlu� ínem. 
Obec se rozkládá na svazích mezi levob�e�ní nivou �eky Opavy a potokem Juliánka. 
Osídlení � ítá 1900 obyvatel.  Historie obce sahá do roku 1349. 

M� sto Hlu � ín le�í na úpatí Hlu � ínské pahorkatiny nad širokou nivou �eky Opavy. Jeho 
ji�ní � ást zasahuje a� k meandr � m �eky, kde byl po dlouhá léta t� �en št � rk a kde se dnes 
rozkládá velké jezero. Severní � ást m� sta zasahuje do zvln� né zem� d� lské krajiny Opavské  
pahorkatiny. Od m� sta Opavy je vzdáleno cca 22 km. Zárove�  má m� sto velkou spádovost 
k m� stu Ostrav� , od které je vzdáleno pouhých 12 km. M� sto je významným pr� myslovým 
centrem. Osídlení � ítá 13970 obyvatel. Historie m� sta sahá do roku 1256. 
 Obec Ludge � ovice  le�í mezi m � sty Ostrava a Hlu� ín. Zastav� ná � ást se rozkládá 
zejména podél Ludge�ovického potoka, na jihovýchodním konci bezprost�edn�  navazuje  
na zástavbu místní � ásti Pet�kovice m� sta Ostravy a obdobn�  na severozápadním konci 
navazuje na zástavbu obce Markvartovice. K obci pat�í i osada Vrablovec. Osídlení � ítá 4860 
obyvatel. Na jihozápad�  katastru obce se rozkládá komplex Ludge�ovického lesa, na 
severovýchod�  katastru obce navazuje na komplex � erného lesa. Na okraji obce 
p�iléhajícím k Ludge�ovickému lesu se rozkládá kaskáda p� ti rybník� . 

M� stská � ást Ostravy – Pet � kovice se rozkládá podél Ludge�ovického potoka mezi 
vrchem Landek a nivou �eky Odry. Po nálezu kamenného uhlí na úbo� í Landeku zde 
vznikala první d� lní díla v kraji. Hornický charakter si obec udr�el a a� do dneška, i kdy� uhlí 
se zde ji� od roku 1991 net � �í. Osídlení � ítá 2930 obyvatel. Historie obce sahá do roku 1377. 
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5.7 Stávající ochranná pásma a in�enýrské sít �  
 

V p�edm� tné lokalit�  se nacházejí ochranná pásma, která je nutno respektovat. 
Provád� ní stavebních prací v ochranných pásmech stanovují p�íslušné zákony  
a p�edpisy. 
 
a) Ochranné pásmo silni � ní komunikace 
 
 Silni� ní ochranné pásmo je prostor ohrani� ený svislými plochami vedenými do výšky 
50 m a ve vzdálenosti: 

- 100 m od osy p�ilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní 
místní komunikace anebo od osy v� tve jejich k� i�ovatek (Zákon � . 13/1997 Sb., 
§ 30) 
- 50 m od osy vozovky nebo p�ilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. t� ídy  
a ostatních místních komunikací I. (Zákon � . 13/1997 Sb., § 30) 
- 15 m od osy vozovky nebo od osy p�ilehlého jízdního pásu silnice II. t� ídy nebo 
III. t� ídy a místní komunikace II. t� ídy (Zákon � . 13/1997 Sb., § 30). 

Pro vymezení souvisle zastav� ného území obce p�i ur� ování silni� ního ochranného pásma 
platí §30 Vyhlášky � .13/1997 Sb. 

 
b) Ochranné pásmo dráhy 
 
 Ochranné pásmo dráhy tvo�í prostor po obou stranách dráhy, jeho� hranice jso u 
vymezeny svislou plochou vedenou: 

- u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejmén�  však 
ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu (Zákon � . 266/1994 Sb., § 8) 
- u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost v� tší ne� 160 km/h, 100 m od osy 
krajní koleje, nejmén�  však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy (Zákon 
� . 266/1994 Sb., § 8). 

 
c) Ochranné pásmo letišt �  Záb� eh 
 
 V rámci p�edchozí studie bylo provedeno posouzení mo�né koliz e trasy p�elo�ky silnice 
I/56 s letištním provozem a ochrannými pásmy Letišt�  Záb�eh (posouzení – projektová 
kancelá� AGA-LETIŠT
  s.r.o). 
 Letišt�  Záb�eh má statut ve�ejného vnitrostátního letišt�  a vyu�ívá travnatou RWY 
10R/28L o rozm� rech 900 x 90 m a zpevn� nou RWY 10L/28R o rozm� rech 1140 x 30 m  
(v sou� asnosti mimo provoz). 
 Z posouzení jednozna� n�  vyplývá, �e stavba p �elo�ky silnice I/56 nenarušuje provozní 
zp� sobilost letišt�  resp. jeho RWY ani ochranná pásma provozních ploch letišt�  a ochranná 
pásma s výškovým omezením staveb letišt� . 
 
d) Ochranné pásmo vodohospodá � ských za � ízení 
 

Ochranná pásma vodovodních �ad�  a kanaliza� ních stok �eší Zákon � . 274/2001 Sb. 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vn� jšího líce st� ny potrubí 
nebo kanaliza� ní stoky na ka�dou stranu: 
- u vodovodních �ad�  a kanaliza� ních stok do pr� m� ru 500 mm v� etn� , 1,5 m 
- u vodovodních �ad�  a kanaliza� ních stok nad pr� m� r 500 mm, 2,5 m 
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e) Ochranná pásma energetických za � ízení 
 
Energetická za�ízení mají dle Zákona � . 458/2000 Sb. stanovena následující ochranná 
pásma: 
 
1) Elektroenergetika - nadzemní vedení 
 

Ochranné pásmo nadzemního vodi� e je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m�� ené kolmo na vedení, která 
� iní od krajního vodi� e vedení na ob�  strany: 
 
- nap� tí nad 1 kV do 35 kV v� etn�  

pro vodi� e bez izolace  7 m od krajního vodi� e 
pro vodi� e s izolací  2 m od krajního vodi� e 
pro záv� sná kabelová vedení 1 m od krajního kabelu 

- nap� tí nad 35 kV do 110 kV v� etn�   12 m od krajního vodi� e 
- nap� tí nad 110 kV do 220 kV v� etn�   15 m od krajního vodi� e 
- nap� tí nad 220 kV do 400 kV v� etn�   20 m od krajního vodi� e 
- nap� tí nad 400 kV  30 m od krajního vodi� e 
- u záv� sného kabelového vedení 110 kV  2 m od krajního kabelu 
- u za�ízení vlastní telekomunik� ní sít�  dr�itele licence 1 m 
  
2) Elektroenergetika - podzemní vedení 
 
 Ochranné pásmo podzemního vedení elektriza� ní soustavy do 110 kV v� etn�  a vedení 
� ídicí, m�� icí a zabezpe� ovací techniky � iní 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 
kV � iní 3 m po obou stranách krajního kabelu. 
 

Pro p� vodní elektroenergetická vedení (p�ed 1. 1. 1995), která byla vybudována p�ed 
ú� innosti tohoto zákona platí v dot� ených úsecích vedení zn� ní tohoto zákona podle § 98, 
odst. 2 tzn., �e ochranné pásmo se nem � ní po nabytí ú� innosti tohoto zákona (1. 1. 2001). 
 
3) Plynárenství 
 
- u plynovod�  NTL, STL a plynovodních p�ípojek v zastav� ném území obce 1 m od p� dorysu  
- u ostatních plynovod�  a plynovodních p�ípojek           4 m od p� dorysu 
- u technologických objekt�                  4 m od p� dorysu  
 
Pro plynová vedení platí tato bezpe� nostní pásma: 

VTL plynovod do DN 100 v� etn�  15 m  
VTL plynovod od DN 100 do DN 250 v� etn�  20 m  
VTL plynovod nad DN 250 40 m  
VVTL plynovod do DN 300 v� etn�  100 m  
VVTL plynovod od DN 300 do DN 500 150 m  
VVTL plynovod nad DN 500 200 m  

 
 
5.8 Vliv technického �ešení na krajinu a �P  
 

Prioritou dosavadního vyu�ívání dot � eného území je v� tšinou zem� d� lsky vyu�ívaná 
p� da, � ást je vedena v blízkosti antropogenní zóny. 

Základními prioritami trvale udr�itelného vyu�ívání  je zachování p� írodní charakteristiky 
území, zabezpe� ení pr� chodnosti územních systém�  ekologické stability, zabezpe� ení 
bezproblémového provozu z hlediska nakládání s odpady, odpadními vodami, dodr�ování 



Vedení silnice I/56 v úseku Ostrava – Opava v aktual izovaných parametrech 2016  
Územní studie  A.  Pr� vodní zpráva  

SHB, akciová spole� nost  -17- 

po�adavk �  platné legislativy z hlediska ochrany ovzduší, vod a p� dy a eliminace vliv�  
p� sobících na obyvatelstvo (hluk, emise). 
 
Dot� ené prvky ÚSES: 

·  Lokální biokoridor (LBK) k.ú. Velké Hoštice – p�ekonán mostním objektem – km 
2,150 

·  LBK podél vodote� e Chlebi� ovský potok – p�ekonán mostním objektem – km 
4,550 

·  Lokální biocentrum (LBC) v lokalit�  P�ehyn�  – nebude ovlivn� no – km 14,700 
·  LBK podél vodote� e Juliánka – p�ekonán mostním objektem – km 16,700 
·  RBK k.ú. Kozmice (mezi LBC 25 a 26) – posunut a p�ekonán mostním objektem – 

km 19,000 
·  LBK Va�ešinky a KBC U viaduktu – p�ekonán mostním objektem 
·  LBK Na Jasénce – p�ekonán mostním objektem 
·  LBC Cihelna – nebude dot� eno 
·  LBK Ludge�ovický les, LBC 3 – vymezit nové hranice LBC 
·  LBK 517 Ostrava Pet�kovice – p�ekonán mostním objektem, doporu� eno nové 

vymezení 
·  Nadregionální biokoridor Odra – p�ekonán mostním objektem 

 
Zvlášt�  chrán� ná území, území p�írodních park�  a území NATURA 2000 – pta� í oblast, 
evropsky významné lokality nejsou zám� rem dot� eny. 
 
Dot� ené významné krajinné prvky: 
 

·  Vodote�  Chlebi� ovský potok 
·  Potok Št� pánka 
·  Niva vodote� e Odra 
·  Vodote�  Ludge�ovický potok 
·  Vodote�  Jasénka 
·  Vodote�  Opusta 
·  Vodote�  Juliánka 
·  Lesní porost Ludge�ovický les 

 
V trase se nenacházejí památkov�  chrán� né objekty. 
 

Realizací zám� ru budou pravd� podobn�  ovlivn� ny následující slo�ky �ivotního prost �edí: 
·  Vlivy na obyvatelstvo, ovzduší a hlukovou situaci 

P�edpokládá se. �e vliv zám � ru na ovzduší nebude znamenat negativní dopad 
nad únosnou mez. 
Prost�ednictvím hlukové a rozptylové studie bude mo�no zh odnotit p�epokládanou 
zát� � a navrhnout p �ípadná opat�ení. 

·  Vlivy na vodu 
V dalším stupni PD bude �ešeno zabezpe� ení vodohospodá�ských charakteristik, 
ochrana povrchových a podzemních vod. 

·  Vlivy na p� du, horninové prost�edí a p�írodní zdroje 
V rámci p�ípravy území bude �ešeno nakládání se skrytými zeminami na základ�  
souhlasu orgánu ochrany p� dy. 

·  Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 
Bude nezbytné provést biologický pr� zkum, ze kterého vyplynou po�adavky a 
opat�ení, které budou sou� ástí stavby. 

·  Vlivy na krajinu 
Vliv na krajinný ráz budou mít p�edevším mostní objekty, mimoúrov� ové 
k� i�ovatky a situování trasy v území s výrazným relié fem. 
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6. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NAVR�ENÝCH VARIANT 
 
 Vzhledem k výše uvedeným okrajovým podmínkám a kritériím nem� la studie za cíl 
nalezení variantních �ešení vedení trasy komunikace, ale návrh stabilizovaného a technicky 
proveditelného �ešení s ohledem na zadané návrhové parametry.  
Trasa respektuje koridor zakotvený v ÚPD MSK. 
 

Silnice I/56 je �ešena ve dvou základních variantách a jedné podvariant� . 
 
Varianta 1  je navr�ena v kategorii S11,5/90, pro sm � rodatnou rychlost 90km/h, vedení 

trasy pln�  respektuje koridor dle ÚPD MSK. 
 

Varianta 1a  je navr�ena v kategorii S11,5/90 s výhledovým rozš í�ením na S 24,5/110, 
vedení trasy pln�  respektuje koridor dle ÚPD MSK. 

 
Varianta 2  je navr�ena v kategorii S15,25/110 s t � í pruhovým uspo�ádáním, vedení trasy 

pln�  respektuje koridor dle ÚPD MSK. 
 
Sm� rové a výškové vedení je shodné u všech variant a respektuje trasu z p�edchozích 
studií. Oproti p�edchozí studii (I/56 Opava – Dolní Benešov, SHB, akciová spole� nost, 
10/02008) došlo k úprav�  v za� átku trasy, kdy byl úsek silnice I/56 pokra� ováním Severního 
obchvatu Opavy a za� ínal v míst�  odpojení v� tve A a B MÚK Opava – východ. Vzhledem ke 
sní�ení dopravního významu komunikace bude trasa p �elo�ky napojena p �ímo do okru�ní 
k� i�ovatky,  která je sou � ástí Severního obchvatu Opavy. 
Pro všechny varianty byla navr�ena etapizace trasy , která umo� � uje výstavbu po 
samostatných � ástech. Jednotlivé etapy je mo�né realizovat nezávi sle na sob�  a zárove�  je 
mo�né je navzájem propojit a vytvo �it tak jednu souvislou trasu. Ka�dá z ní�e uvedenýc h  
etap je v souladu s ÚPD MSK. 
Celkem jsou navr�eny � ty� i etapy: 
 

·  Etapa Opava – Krava � e  
·  Etapa Dolní Benešov - obchvat  
·  Etapa Hlu � ín – obchvat   
·  Etapa Luge � ovice – Ostrava  

  
6.1 Sm� rové a výškové � ešení navr�ených variant  
 
 Sm� rové a výškové �ešení je shodné u všech variant, liší se pouze návrhovou kategorií.  
  
6.1.1. Sm� rové vedení 
 

P�elo�ka silnice I/56 je navr�ena v délce 27,7 km. Vl astní trasa p�elo�ky silnice I/56 
za� íná v okru�ní k � i�ovatce, která je sou � ástí Severního obchvatu m� sta Opavy (východní 
� ásti). Trasa se z okru�ní k � i�ovatky odpojuje levostranným obloukem polom � ru R=400m, za 
ním� následuje pravostranný oblouk o polom � ru R=590m. Na oblouk navazuje stejnosm� rný 
oblouk polom� ru R=1920m, kterým trasa obchází severn�  m� stskou � ást Malé Hoštice. 
V dalším pr� b� hu trasa protism� rnými oblouky polom� r�  R=1920m (levostranný) a 
R=2450m (pravostranný) obchází severn�  obec Velké Hoštice a pokra� uje východním 
sm� rem levostranným obloukem polom� ru R=4500m k m� stu Krava�e, které obchází 
severovýchodním obchvatem pravostranným obloukem polom� ru R=1920m. Následuje úsek 
trasy vedený v koridoru mezi letišt� m Záb�eh a �elezni � ní tratí � . 317 Opava-východ – Hlu� ín 
s polom� ry oblouk�  R=2450m (levostranný), R=7000m (pravostranný) a R=4500m 
(levostranný). Dále se trasa odklání severn�  od stávající �el. trati � D � . 317 a pravostranným 
obloukem polom� ru R=2250m k�í�í podjezdem silnici III/46819, dále prochází levo stranným 



Vedení silnice I/56 v úseku Ostrava – Opava v aktual izovaných parametrech 2016  
Územní studie  A.  Pr� vodní zpráva  

SHB, akciová spole� nost  -19- 

obloukem R=2050m  úzkým koridorem mezi rybníkem Bezedno a �el. tratí, k �í�í podjezdem 
výhledovou ú� elovou komunikaci do Bohuslavic, pokra� uje pravostranným obloukem 
polom� ru R=1920m severn�  od obce Kozmice, kde k�í�í podjezdem silnici do Darkovi � ek. 
V dalším pr� b� hu levostranným obloukem polom� ru R=1920m obchází lokální biocentra 
Va�ešinky. Severním obchvatem se trasa pravostranným obloukem polom� ru R=1920m stá� í 
kolem m� sta Hlu� ín, k�í�í podjezdem silnici II/469 na Ha � , podchází stávající silnici I/56 
Hlu� ín - Ludge�ovice a úzkým koridorem mezi dobývacím prostorem Markvartovice a 
biocentrem Cihelna pokra� uje pravostranným obloukem polom� ru R=2500m na katastru 
obce Ludge�ovice, kde nadjezdem k�í�í v � tev B MÚK Ludge�ovice a podjezdem p�elo�ku 
silnice III/46611. Trasa pokra� uje jihovýchodním sm� rem krátkým p�ímým úsekem a dále se 
stá� í východn�  okrajem Ludge�ovického lesa, který spolu s rybníkem p�ekonává estakádou. 
Další pr� b� h je ovlivn� n územní rezervou mezi stávající zástavbou m� stské � ásti Pet�kovice, 
kterou trasa protíná pravostranným obloukem polom� ru R=900m a po p�ekonání okraje nivy 
�eky Odry a silnice III/01137 nadjezdem pokra� uje levostranným obloukem polom� ru 
R=1120m a p�ímým úsekem p�eklenuje �eku Odru a výhledový plavební kanál Dunaj – Odra 
– Labe. Úprava kon� í v míst�  mimoúrov� ové k� i�ovatky s dálnicí D1 dv � ma protism� rnými 
oblouky polom� ru R=4000m a R=1700m jejich� umíst � ní je p�evzato ze stavby „Dálnice D47, 
stavba 4708.2 Ostrava, Rudná – Hrušov, 2. stavba, objekt 8125 Prodlou�ená Místecká. 
Silnice I/56 je vedena p�es okru�ní pás MÚK Místecká i D1 nadjezdem. Sm � rové oblouky 
jsou navr�eny s p �echodnicemi délky dle polom� ru oblouku. 
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Sm� rové vedení je p�ehledn�  uvedeno v následující tabulce: 
 

stani� ení prvek R [m] délka [m]   stani� ení prvek R [m] délka [m] 

0 oblouk levostranný 400 105   14.333 p�echodnice   300 

0.105 p�echodnice   100   14.633 oblouk levostranný 2050 886 

0.205 p�echodnice   110   15.519 p�echodnice   300 

0.315 oblouk pravostranný 590 152   15.819 p�echodnice   270 

0.457 p�echodnice   280   16.089 
oblouk 
pravostranný 

1920 1451 

0.746 oblouk pravostranný 1920 198   17.541 p�echodnice   270 

0.944 p�echodnice   280   17.811 p�echodnice   270 

1.224 p�echodnice   280   18.081 oblouk levostranný 1920 847 

1.504 oblouk levostranný 1920 650   18.928 p�echodnice   270 

2.154 p�echodnice   280   19.198 p�echodnice   270 

2.434 p�echodnice   350   19.468 
oblouk 
pravostranný 

1920 651 

2.784 oblouk pravostranný 2450 739   20.119 p�echodnice   270 

3.523 p�echodnice   350   20.389 p�echodnice   270 

3.873 p�ímá   35   20.659 oblouk levostranný 1920 218 

3.908 p�echodnice   370   20.877 p�echodnice   270 

4.278 oblouk levostranný 
         

4500 
1267   21.147 p�echodnice   270 

5.545 p�echodnice   370   21.417 
oblouk 
pravostranný 

2500 1661 

5.915 p�echodnice   280   23.078 p�echodnice   270 

6.195 oblouk pravostranný 1920 1357   23.348 p�ímá   386 

7.552 p�echodnice   280   23.734 p�echodnice   180 

7.832 p�echodnice   350   23.914 oblouk levostranný 1200 587 

8.182 oblouk levostranný  2450 1126   24.501 p�echodnice   180 

9.308 p�echodnice   350   24.681 p�ímá   159 

9.658 p�echodnice   400   24.839 p�echodnice   150 

10.058 oblouk pravostranný 7000 101   24.989 
oblouk 
pravostranný 

900 838 

10.159 p�echodnice   400   25.827 p�echodnice   150 

10.559 p�echodnice   400   25.977 p�echodnice   170 

10.959 oblouk levostranný 4500 1330   26.147 oblouk levostranný 1120 354 

12.289 p�echodnice   325   26.501 p�echodnice   170 

12.614 p�echodnice   325   26.671 p�ímá   259 

12.939 oblouk pravostranný 2250 1069   26.931 p�echodnice   274 

14.008 p�echodnice   325   27.205 
oblouk 
pravostranný 

4000 71 

    
  27.276 p�echodnice   274 

     
27.549 p�echodnice   212 

     
27.662 konec úpravy     
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6.1.2. Výškové vedení 
 
 Výškové �ešení v za� átku úpravy navazuje na úsek Severního obchvatu m� sta Opavy. 
Od okru�ní k � i�ovatky, která je sou � ástí Severního obchvatu m� sta Opavy niveleta stoupá 
(1,75%). P�es vrcholový oblouk niveleta klesá ke zvln� ném terénu okolí Velkých Hoštic 
sklonem 0,30% a dále sklonem 1,30% v úseku u Krava�ského odkryvu. Výškové vedení je 
v oblasti Krava� ovlivn� no k�í�eními se stávajícími komunikacemi a �eleznicemi. Trasa je 
nejprve vedena hlubokým zá�ezem v klesání 1,30% podjezdem k�í�í ul. Novodvorskou, 
stoupá sklonem 1,14% a vrcholovým obloukem p�eklenuje �elezni � ní vle� ku do Kobe�ic, 
silnici II/467 a �elezni � ní tra�  � . 318 do Chuchelné. Niveleta dále klesá sklonem 1,10% a 
0,30% v úseku u letišt�  Záb�eh. Dále je niveleta hlavní trasy vedena po stávajícím terénu, 
tak aby bylo zajišt� no odvodn� ní komunikace a zemní plán�  a zárove�  bylo technicky 
realizovatelné k�í�ení se stávajícími komunikacemi. V souladu s ÚPD D. Benešova je 
navr�eno k �í�ení s p �elo�kou silnice III/4671 a III/46819 podjezdem. Pot é niveleta stoupá 
sklonem 0,30% do km 0,674 a dále klesá sklonem 0,30% vedena nejd�íve v nízkém násypu 
a dále v mírném zá�ezu k toku Opusta, který p�emos�uje a pokra� uje ve výškovém vedení 
cca jako stávající �elezni � ní tra�  k MÚK Kozmice, kde je vedena po terénu v míst�  podjezdu 
pod ú� elovou komunikací do Bohuslavic (pískovna Závada).  

V dalším pr� b� hu niveleta stoupá sklonem 1,55% nad obec Kozmice, kde p�eklenuje tok 
Juliánka s biokoridorem a p�elo�enou MK (lesní cestou), za podjezdem pod p �elo�kou MK  
do Darkovi� ek následuje klesání sklonem 0,88%. V tomto úseku je komunikace vedena 
v zá�ezu. 

V klesání k m� stu Hlu� ín jsou p�eklenuty mostními objekty dva biokoridory, v míst�  MÚK 
Hlu� ín st�ed je však u� trasa op � t vedena zá�ezem. Následuje stoupání sklonem 2,00%  
na katastru obce Markvartovice, kde trasa hlubokým zá�ezem protíná chrán� ná lo�isková 
území, podchází pod stávající silnicí I/56 a p�ekonává mostními objekty hluboké terénní rýhy 
u obce Ludge�ovice. V klesání 1,10% u obce Ludge�ovice niveleta podchází p�elo�ku silnice 
III/46611 a ve st�ídajících se zá�ezech a násypech vystupuje nad terén ve svahu nad rybníky 
u Ludge�ovického lesa, které p�ekonává estakádou v klesání 0,35%. 

Koncový úsek trasy na katastru Pet�kovic u Ostravy za� íná hlubokým zá�ezem  
a klesáním 3,50% k okraji nivy �eky Odry, kde trasa p�eklenuje mostními objekty biokoridor  
a silnici III/01137 a �eku Odru v� etn�  výhledového plavebního kanálu Dunaj – Odra –Labe.  

V míst�  realizované MÚK Místecká niveleta ve stoupání 0,55% p�eklenuje okru�ní pás 
k� i�ovatky, dálnici D1, MK Slovenskou a napojuje se z a k� i�ovatkou na navazující úsek  
tzv. Prodlou�ené Místecké. Od km 27,03 je výškové �ešení p�evzato ze stavby „Dálnice D47, 
stavba 4708.2 Ostrava, Rudná – Hrušov, 2. stavba, objekt 8125 Prodlou�ená Místecká. 

 
 Maximální podélný sklon je 3,50%, minimální podélný sklon je 0,30%.  
 
6.1.3 P� í� né uspo � ádání 
 

Navrhovaná p�elo�ka silnice I/56 v kategorii S 11,5/90 (Varianta 1)  je dle � SN 73 6101 
sm� rov�  nerozd� lená dvoupruhová silnice v následujícím ší�kovém uspo�ádání koruny: 
 Jízdní pruhy 2x 3,50 m = 7,00 m 
 Vodící prou�ky 2x 0,25 m = 0,50 m 
 Zpevn� ná krajnice 2x 1,50 m = 3,00 m 
 Nezpevn� ná � ást krajnice 2x 0,50 m = 1,00 m  
 Volná ší�ka komunikace  11,50 m 
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 V p�ípad�  S 11,5 jako poloviny budoucí sm� rov�  rozd� lené komunikace (Varianta 1a) , 
kdy se výhledov�  uva�uje s návrhovou kategorií S 24,5/110 bude ší �kové uspo�ádání 
následující: 
 Jízdní pruhy 2x 3,50 m = 7,00 m 
 Vodící prou�ky 2x 0,25 m = 0,50 m 
 Zpevn� ná krajnice 1,50+1,25 m = 2,75 m 
 Nezpevn� ná � ást krajnice 2x 0,50 m = 1,00 m  
 Volná ší�ka komunikace  11,25 m 
 
Varianta 2  s návrhovou kategorií S 15,25/110, co� odpovídá uspo �ádání 2+1 má následující 
ší�kové uspo�ádání: 
 
 Vn� jší jízdní pruhy 2x 3,50 m = 7,00 m 
 Vnit�ní jízdní pruh 1x 3,25 m = 3,25 m 
 Vodící prou�ky 2x 0,25 m = 0,50 m  
 Zpevn� ná krajnice 0,25+ 1,50 m = 1,75 m 
 St�ední d� lící pás 1x 1,75 m = 1,75 m 
 Nezpevn� ná � ást krajnice 2x 0,50 m = 1,00 m  
 Volná ší�ka komunikace  15,25 m 

 
Vzdálenost mezi st� ídáním nebo od za� átku/konce úseku k místu st�ídání jízdních pruh�  

je minimáln�  1000 m a maximáln�  2000 m. Úseky se dv� ma jízdními pruhy jsou p�evá�n �  
voleny tak, aby bylo zajišt� no zv� tšení po� tu jízdních pruh�  ve stoupání. Protism� rné jízdní 
pruhy jsou odd� leny betonovým svodidlem. Osa komunikace je umíst� na ve vzdálenosti 1,25 
m od vnit�ního jízdního pruhu. 

St�ídání jednotlivých segment�  je p�ehledn�  uvedeno v následující tabulce: 
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6.1.4 Návrhové prvky (návrhová, sm � rodatná rychlost, p � í� né sklony, klopení) 
 
 Varianta 1 a 1a 
 
Silnice I/56 v návrhové kategorii S 11,5/90 je projektována pro návrhovou rychlost 
vn=90 km/h, která dle � SN 73 6101 (2004) odpovídá sm� rodatné rychlosti vs=90 km/h.  
 
 Varianta 2 
 
Silnice I/56 v návrhové kategorii S 15,25/110 je navr�ena dle nového návrhu normy � SN 
73 6101 (2018), ve které návrhové rychlosti odpovídají sm� rodatným. 
 
Parametry polom� r�  sm� rových oblouk�  byly navr�eny ve vztahu k uva�ované rychlosti 
a dost�ednému sklonu dle tabulky 12 (� SN 73 6101). Rozsah polom� r�   sm� rových oblouk�  
se pohybuje od 400 m do 7000 m. Sm� rové oblouky jsou voleny kru�nicové s krajními 
p�echodnicemi. Délka p�echodnic je navr�ena v závislosti na velikosti polo m� ru kru�nicového 
oblouku v rozsahu od 100 do 400 m (v souladu s doporu� enými hodnotami dle � SN 
73 6101). 
Návrh p�í� ného klopení odpovídá sm� rodatné (resp. návrhové) rychlosti, základní p�í� ný 
sklon je navr�en u varianty 1 a 1a jako st �echovitý 2,50 % u varianty 2 jako dost�edný sklon 
2,5 %. Ve sm� rových obloucích se st�echovitý (V.1,v V.1a)/ dost�edný (V.2) sklon p�eklápí na 
dost�edný sklon dle polom� ru oblouku, max. 3,50 %. 
Sklony vzestupnic (sestupnic) jsou dle � SN 73 6101 navr�eny min. 0,35% a max. 0,70 %, 
resp. 0,60 %. 
 
6.1.5 Zemní t � leso 
 

Návrh zemního t� lesa odpovídá zásadám a po�adavk � m � SN 73 6133. Návrhu zemního 
t� lesa nové silnice I/56 musí být v� nována zvýšená pozornost vzhledem ke slo�itým 
základovým podmínkám z d� vodu nepravidelného st�ídání a prom� nlivé mocnosti poloh 
zemin, v� etn�  výskytu neogenních sediment� , karbonských skalních hornin a místy vysoké 
hladiny podzemní vody. Na v� tší � ásti trasy lze p�edpokládat nep�íznivý (pendulární)  
a� velmi nep �íznivý (kapilární) vodní re�im. 

Sklony svah�  zá�ez�  a násyp�  jsou navr�eny normové dle � SN 73 6133. 
 
6.1.6 Návrh odvodn � ní komunikace  

 
 Odvodn� ní komunikace a terénu je uva�ováno jako odd � lené – vody z komunikace 
budou zachyceny rigoly v hran�  vozovky a odvedeny silni� ní kanalizací k DUN a dále do 
recipientu, vody ze svah�  t� lesa a okolního terénu budou odvedeny otev�enými p� íkopy do 
recipient� . 
 Obtí�n � jší podmínky pro odvedení vod vyvstávají pouze v úseku u m� sta Dolní Benešov, 
kde je navr�eno v souladu s odvodn � ním navazujícího úseku vody z komunikace odvést 
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podél p�elo�ky silnice III/4671 a zaústit do stávajícího sy stému odvodn� ní u toku Št� pánka a 
rybníka Nezmar, p�ípadn�  lze k zaúst� ní vyu�ít stávající �ady kanalizace m� sta D. Benešov.  

Soub� �n �  s trasou p�elo�ky silnice I/56 a navrhovanou pr � myslovou zónou D. Benešov 
se po� ítá s realizací odvod� ovacího p� íkopu zaúst� ného do toku Opusta do kterého bude 
mo�no zaústit vody z okolního terénu. 
 Další recipienty, kam bude nutno zaústit odvedené srá�kové vody jsou Chlebi � ovský 
potok, potok Št� pánka, Juliánka, Va�ešinka, Jasénka (zde je nutno úsek potoka p�elo�it do 
nové polohy vzhledem k malému úhlu k�í�ení s trasou silnice) a �eka Odra a dále 
bezejmenné vodote� e v k.ú. Kate�inky u Opavy, Velké Hoštice, Krava�e ve Slezsku, Záb�eh 
u Hlu� ína a Ludge�ovice. 
  
6.2 K� i�ovatky 
 
Na trase je navr�eno šest mimoúrov � ových k� i�ovatek: 

1. MÚK Velké Hoštice 
2. MÚK Krava�e  
3. MÚK Dolní Benešov  
4. MÚK Kozmice 
5. MÚK Hlu� ín 
6. MÚK Ludge�ovice 

 
Bylo up�esn� no umíst� ní mimoúrov� ových k� i�ovatek, které je dovoleno z � izovat dle výše 
uvedených návrhových kategorií ve vzdálenostech min. 2,5 km. Z tohoto d� vodu byla 
dopln� na mimoúrov� ová k� i�ovatka Velké Hoštice, která je navr�ena pro rychl ost 90 km/h, 
resp. 110 km/h. 
 
6.2.1 MÚK Velké Hoštice 
 

K�i�ovatka se silnicí II/468 (sm � r Chlebi� ov) situovaná v km cca 2,6 a je navr�ena jako 
deltovitá. Severní v� tev A (vratná) je navr�ena s polom � rem sm� rového oblouku R= 85 m. 
Severní v� tev B (p�ímá) je navr�ena s polom � ry sm� rového oblouku R= 100 a 85 m. V� tve 
ústí do stykové k� i�ovatky se silnicí II/468. Ji�ní v � tev C (vratná) je navr�ena se sm � rovými 
oblouky R= 120 a 85 m.  Ji�ní v � tev D (p�ímá) je navr�ena se sm � rovými oblouky R= 85 a 
100 m. P�ipojovací a odbo� ovací pruhy jsou navr�eny dle � SN 73 6102 v délkách 100 m 
(odbo� ovací) a 230 m (p�ipojovací). 
 
6.2.2 MÚK Krava � e 
 

K�i�ovatka se silnicí II/467 (sm � r Št� pánkovice, Kobe�ice) situovaná v km cca 6,5 je 
navr�ena jako deltovitá. Ji�ní v � tve A a B jsou navr�eny s polom � ry sm� rových oblouk�  R= 
90 a 170 m. V� tve ústí do stykové k� i�ovatky se silnicí II/467. Severní v � tve C a D ústí do 
navr�ené okru�ní k � i�ovatky se šesti rameny, která zajistí napojení st ávající silnice II/467, 
místní komunikace do � ásti Han� vka a ú� elové komunikace k zem� d� lskému podniku. 
Vratná v� tev C má polom� ry oblouk�  R = 55 a 150 m. Direktní v� tev D je navr�ena 
s polom� ry sm� rových oblouk�  R = 130 a 150 m. P�ipojovací a odbo� ovací pruhy jsou 
navr�eny dle � SN 73 6102 v délkách 100 m (odbo� ovací) a 230 m (p�ipojovací). 

 
6.2.3 MÚK Dolní Benešov 
 

K�i�ovatka s p �elo�kou silnice III/4671 situovaná v km cca 12,0 je  navr�ena jako 
kosodélná. Ji�ní v � tve A a B jsou navr�eny jako p �ímé s napojením na silnici I/56 pomocí 
sm� rového oblouku R=350 m, resp. R= 400 m. V� tve ústí do okru�ní k � i�ovatky s p �elo�kou 
silnice III/4671. Severní v� tve C a D jsou navr�eny také jako p �ímé s napojením na silnici 
I/56 pomocí sm� rového oblouku R= 300 m. V� tve ústí do okru�ní k � i�ovatky s p �elo�kou 
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silnice III/4671 a výhledovou místní komunikací MO2 -/7,5/50. P�ipojovací a odbo� ovací 
pruhy jsou navr�eny dle � SN 73 6102 v délkách 100 m (odbo� ovací) a 230 m (p�ipojovací). 
 
6.2.4 MÚK Kozmice 
 

K�i�ovatka s výhledovou ú � elovou komunikací do Bohuslavic (k pískovn�  Závada) 
situovaná v km cca 15,5 je navr�ena v ji�ních segme ntech (v� tve A a B) jako kosodelná, 
v severních segmentech (v� tve C a D) jako jednov� tvová. V� tev A se od hlavní trasy silnice 
I/56 odpojuje pomocí sm� rového oblouku R= 518 m. V� tev B navazuje na hlavní trasu silnice 
I/56  sm� rovým obloukem R= 220 m. V� tve ústí do okru�ní k � i�ovatky s p � ti rameny, která 
zajistí napojení stávající silnice I/56 a  ú� elové komunikace do Bohuslavic. Severní v� tev C 
je navr�ena s polom � ry sm� rových oblouk�  R = 155 a 70 m. Vratná v� tev D má polom� r 
oblouku R = 70 m. V� tve ústí do stykové k� i�ovatky s ú � elovou komunikací do Bohuslavic. 
P�ipojovací a odbo� ovací pruhy jsou navr�eny dle � SN 73 6102 v délkách 100 m 
(odbo� ovací) a 230 m (p�ipojovací). Typ této mimoúrov� ové k� i�ovatky je zvolen s ohledem 
na etapovitost stavby a minimální zm� ny zemního t� lesa v p�ípad�  pozd� jšího propojení 
další etapy.  
 
6.2.5 MÚK Hlu � ín 
 

K�i�ovatka se silnicí II/469 (ul. � SA, sm� r Ha� ) situovaná v km cca 19,5 je navr�ena 
osmi� kového vzoru. V� tev A je navr�ena s polom � ry sm� rových oblouk�  R = 150 m. V� tve 
ústí do okru�ní k � i�ovatky na ul. � SA. Vratná v� tev B má polom� r oblouku R = 50 m. V� tev 
C je navr�ena s polom � ry sm� rových oblouk�  R = 150 m. Vratná v� tev D má polom� r 
oblouku R = 50 m. V� tve ústí do okru�ní k � i�ovatky, její� � tvrté rameno je navr�eno jako 
výhledová p�elo�ka silnice II/469 ve sm � ru D� hylov. Výhledová v� tev E p�ímo napojí hlavní 
trasu I/56 ve sm� ru Ostrava na výhledovou p�elo�ku II/469. Do doby realizace této p �elo�ky 
je mo�no výhledové rameno vyu�ít k napojení polní c esty. P�ipojovací a odbo� ovací pruhy 
jsou navr�eny dle � SN 73 6102 v délkách 100 m (odbo� ovací) a 230 m (p�ipojovací). 
 
6.2.6 MÚK Ludge � ovice 
 

K�i�ovatka situovaná v km cca 22,2 je navr�ena trubko vitého vzoru. Vzhledem k blízkosti 
úrov� ové k� i�ovatky v � tve B se stávající silnicí I/56 jsou východní v� tve navr�eny jako 
kosodélné. Polop�ímá v� tev A je navr�ena s polom � ry sm� rových oblouk�  R = 150 m, 100 m 
a 150 m. Vratná v� tev B má polom� r oblouku R = 50 m. P�ipojovací a odbo� ovací pruhy jsou 
navr�eny dle � SN 73 6102 v délkách 100 m (odbo� ovací) a 230 m (p�ipojovací). 
 
6.3 Mostní objekty    

 
P�ehled mostních objekt�  vyskytujících se na hlavní trase varianty 1: 
 
1. Mostní objekty na hlavní trase: 

 

název stani� ení 
[km] 

délka 
[m] 
+*�*��

Most p�es polní cestu 0.050 15 


+
*�

*�
3�

*-
*�

��2
%

*-
*�

'
�

Most p�es biokoridor 1.131 46 

Most p�es polní cestu 3.523 28 

Most p�es biocentrum 4.430 118 

Most p�es polní cestu a potok 5.900 56 

Most p�es �el. vle � ku a sil. II/467 6.310 60 

Most p�es potok Št� pánka 6.618 15 
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Most p�es �el. tra �  � . 318 6.691 85 

Most p�es stáv. sil. III/46824 7.937 25 


+
*�

*�
!4

�
�(

56
-*

+
�

Most p�es p�elo�ku sil. III/46824 8.374 20 

Most p�es potok Opusta 14.700 15 

Most p�es potok Juliánka 16.055 40 


+
*�

*�
7�

�8
���

�(
56

-*
+

�

Most p�es biokoridor 18.131 30 
Most p�es biokoridor (Va�ešinka) 18.954 40 
Most p�es potok Jasénka 20.571 30 

Most p�es biokoridor 21.311 34 

Most p�es v� tev B MÚK Ludg 22.313 25 


+
*�

*�
9�

�:'
��-

)5
'��

�
3�

+
%

*-
*�

Most p�es polní cestu 23.008 30 

Estakáda p�es Ludge�ovické rybníky 24.600 950 

Most p�es III/01137 a biokoridor 26.100 300 

Most p�es �eku Odru a výhledový plavební kanál D-O-L 26.700 200 

Most na prodlou�ené Místecké p �es dálnici D47, rondel 
a ul. Slovenskou 

27.300 502 

 
 

2. Mostní objekty p�es hlavní trasu a na souvisejících komunikacích: 
 

    p�eká�ka p �evád� ná kom. 
stani� ení 
[km] 

délka [m] 
+*�;�
I/56 polní cesta M. Hoštice 0.968 41 


+
*�

*�
3�

*-
*�

��
2%

*-
*�

'�

I/56 III/0468 2.620 45 

I/56 polní cesta V. Hoštice 3.523 15 

I/56 MK ul. Novodvorská 5.144 45 

�. tra �  � . 318 p�elo�ka III/46824   200  


+
*�

*�
!4

���
�(

56
-*

+�I/56 III/4671 11.925 30 

�. tra �  � . 317 III/4671   30 

I/56 chodník Moravec 12.632 30 

I/56 III/46819 13.661 35 

I/56 ÚK Bohuslavice 15.610 32 

�. tra �  � . 317 stáv. I/56   30 

I/56 MK Kozmice - Darkovi� ky 17.178 50 


+
*�

*�
7�

�8
���

���
(5

6-
*+

�

I/56 II/469 19.468 50 

I/56 polní cesta 20.387 18 

I/56 MK Hlu� ín - Markvartovice 21.068 35 

I/56 stáv. I/56 21.589 78 

I/56 ÚK Cihelna 21.796 35 

I/56 III/46611 22.576 35 


+
*�

*�
9�

�:'
��-

)5
'��

�
3�

+
%

*-
*�

I/56 polní cesta 23.225 25 

I/56 
MK Ludge�ovice - 
Vrablovec 

23.741 25 

I/56 MK Pet�kovice 25.3448 29 



Vedení silnice I/56 v úseku Ostrava – Opava v aktual izovaných parametrech 2016  
Územní studie  A.  Pr� vodní zpráva  

SHB, akciová spole� nost  -27- 

 
6.4 Obslu�ná za � ízení 
 

Obslu�ná za � ízení nejsou po�adována. 
 
6.5 Nároky na úpravy a p � elo�ky souvisejících pozemních komunikací   

 
Silnice II/467 v Krava�ích 
 
 Stávající silnice II/467 je vedena z centra Krava� do Št� pánkovic a Kobe�ic. Návrh 
p�elo�ky �eší v upraveném sm� rovém vedení k�í�ení této silnice s navrhovanou silnicí I/56, 
novou k� i�ovatku s v � tvemi A a B MÚK Krava�e a novou okru�ní k � i�ovatku s v � tvemi C a D 
MÚK Krava�e a s komunikací napojující na MÚK Krava�e silnici III/46824  
(k PZ Bolatice). 
 Za� átek úpravy je za úrov� ovým �elezni � ním p�ejezdem p�es trat�  � . 317 a 318, sm� rové 
vedení je v za� átku úpravy shodné se stávajícím, trasa se odklání za podjezdem pod 
navr�enou silnicí I/56 pravostranným sm � rovým obloukem polom� ru R=300 m p�ed 
navr�enou okru�ní k � i�ovatkou, ze které se odpojuje pravostranným sm � rovým obloukem 
polom� ru R=300 m a úprava kon� í v úrovni stávajícího zem� d� lského areálu napojením na 
dnešní trasu, délka úpravy je cca 0,9 km. 

P�elo�ka silnice II/467 je navr�ena v kategorii S 7,5/60. 
 Na trase jsou navr�eny dv �  úrov� ové k� i�ovatky: 
 

1. styková k� i�ovatka s v � tvemi A a B MÚK Krava�e 
Na hlavní komunikaci je navr�en odbo � ovací pruh pro odbo� ení vlevo. 

 
2. okru�ní k � i�ovatka s v � tvemi C a D MÚK Krava�e a MK 

Okru�ní k � i�ovatka o vn � jším pr� m� ru 60 m se šesti rameny napojujícími silnici 
II/467 (2x), v� tve C a D, napojení silnice III/46824, MK Han� vka a areál 
zem� d� lského podniku. 

 
Silnice III/46824 
 

Stávající silnice III/46824 je vedena z centra Krava� do Bolatic. Návrh p�elo�ky �eší 
dopravní napojení ze sm� ru od pr� myslové zóny Bolatice a eliminuje dopravní závadu 
v napojení silnice III/46824 v Krava�ích. Návrh po� ítá s vybudováním komunikace soub� �né 
s trasou I/56 vedené severn�  od této trasy napojující se p�ed � ástí Krava�e – Kouty na 
stávající silnici I/56 na stran�  jedné a ústící do okru�ní k � i�ovatky v blízkosti MÚK Krava �e 
(Han� vka) na silnici II/467. Délka úpravy je cca 2,8 km. Na trase této soub� �né komunikace 
je navr�ena úrov � ová pr� se� ná k� i�ovatka se stávající silnicí III/46824 od Bolatic,  � ím� je 
umo�n � no napojení dopravy z pr� myslové zóny Bolatice p�es MÚK Krava�e na silnici I/56 
bez nutnosti pr� jezdu zastav� nou � ástí Bolatic a Krava�, jako� i p �ímé propojení stávající 
silnice I/56 a II/467.    

P�elo�ka silnice III/46824 je navr�ena v kategorii S 7,5/60. 
 Na trase jsou navr�eny dv �  úrov� ové k� i�ovatky: 
 

1. styková k� i�ovatka se stávající silnicí I/56 
2. pr� se� ná k� i�ovatka se stávající silnicí III/46824 

 
Na trase jsou navr�eny dva mostní objekty: Most p �es �el. tra �  � . 318 dl. 200 m a most 

p�es �el. tra �  � . 317 dl. 30 m. 
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Silnice III/4671 a úprava stávající silnice I/56 v Dolním Benešov�  
 
 Stávající silnice III/4671 je vedena z centra Dolního Benešova od k� i�ovatky se silnicí I/56 
severozápadn�  do Bolatic a Kobe�ic. Návrh p�elo�ky �eší k�í�ení této silnice s navrhovanou 
silnicí I/56, mimoúrov� ové k�í�ení s �elezni � ní tratí � . 317 a novou k� i�ovatku  
se stávající silnicí I/56. 
 Za� átek úpravy je cca 150 m od hranice k.ú. Záb�eh u Hlu� ína a Dolní Benešov, 
protism� rnými sm� rovými oblouky polom� ru 260 m a 100 m se p�iklání s navr�ené trase 
silnice I/56 a �elezni � ní trati, které k�í�í tak �ka kolmo a dále pokra� uje p�es úrov� ovou 
k� i�ovatku se stávající silnicí I/56 v trase stávajíc í ú� elové komunikace. Délka úpravy je  
1,31 km. Výškové vedení je ovlivn� no k�í�ením s p �elo�kou I/56 a �el. tratí nadjezdem. 

Kategorie komunikace: S 7,5/70 po k� i�ovatku s v � tvemi C a D MÚK D. Benešov, dále je 
komunikace navr�ena jako místní v kategorii MO2 -/7,5/50 z d� vodu omezení záboru 
pozemk�  s ohledem na nejmenší vzdálenost k� i�ovatek a nutnosti sní�it návrhovou rychlost 
v míst�  klesání za k�í�ením �el. trati. Návrhová rychlost 50 km je vhodn á i z d� vodu 
sekvence 3 po sob�  následujících k� i�ovatek. 
 Na trase jsou navr�eny t �i úrov� ové k� i�ovatky: 

1. okru�ní k � i�ovatka s jednosm � rnými v� tvemi C a D MÚK D. Benešov a MK 
k výhledové pr� myslové zón�  (napojení uslepeného úseku stáv. III/4671) 

2. okru�ní k � i�ovatka s jednosm � rnými v� tvemi A a B MÚK D. Benešov 
3. pr� se� ná k� i�ovatka se stáv. silnicí I/56 

 
 Na trase jsou navr�eny dva mostní objekty: Most p �es I/56 v km 11.925 dl. 35 m a Most 
p�es �el. tra �  � . 317 dl. 30 m. Navr�ené �ešení je v souladu s ÚPD m� sta Dolní Benešov. 
 
Silnice III/46819 
 
 Stávající silnice III/46819 je vedena z centra Dolního Benešova od k� i�ovatky se silnicí 
I/56 severn�  do Bohuslavic, Závady a Píšt� . Návrh p�elo�ky �eší k�í�ení této silnice 
s navrhovanou silnicí I/56. Vzhledem k blízkosti úrov� ového �elezni � ního p�ejezdu p�es tra�  
� . 317 bylo nutno optimalizovat �ešení obou k� i�ujících komunikací (I/56 a III/46819) tak, aby 
bylo bezpe� né a technicky proveditelné. Úprava má délku 410 m sm� rov�  je vedena 
v p�ímé, k�í�ení obou komunikací je tém ��  kolmé. Komunikace je navr�ena v kategorii 
S 7,5/50. Výškové vedení je ovlivn� no k�í�ením s p �elo�kou silnice I/56, která je v tomto 
míst�  vedena v mírném zá�ezu tak, aby místo k�í�ení nezasahovalo do ploch plánované 
pr� myslové zóny. 
  

Na trase je navr�en mostní objekt: Most p �es I/56 v km 13.661 dl. 35 m. 
 

Stávající silnice I/56 u Kozmic 
 
 Stávající silnice I/56 je v úseku p�ed Kozmicemi p�evedena úrov� ovým �elezni � ním 
p�ejezdem p�es tra�  � . 317 a pravostranným obloukem ústí do obce. P�elo�ka této 
komunikace navr�ená v kategorii S 7,5/70 se ze stávající silnice odpojuje levostranným 
obloukem polom� ru 450 m, �elezni � ní tra�  p�eklenuje mostním objektem a ústí do okru�ní 
k� i�ovatky s p � ti rameny.  

K�i�ovatka napojuje obec Kozmice (stáv. I/56) ramenem   se sm� rovým vedením 
protism� rnými oblouky polom� ru 300 a 100 m. Úprava tohoto ramene kon� í za stávajícím 
mostem p�es potok Juliánka. Oproti p�edchozí studii došlo k napojení MK k h� išti (lesní cesta 
do Závady) podélnému sklonem 4,50 %. 

Na trase je navr�en mostní objekt: Most p �es �el. tra �  � . 317 dl. 30 m. 
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Ú� elová komunikace do Bohuslavic (k Pískovn�  Závada) 
 
 Tato ú� elová komunikace je jako výhledové �ešení zpracováno v ÚPD. Vlastní trasa je 
navr�ena v kategorii S 7,5/70 a za� íná v míst�  okru�ní k � i�ovatky s p � ti rameny u obce 
Kozmice, dále vede levostranným obloukem 414 m a napojuje se na trasu dnešní polní 
cesty.  Výškové �ešení vychází z umíst� ní okru�ní k � i�ovatky a niveleta po p �eklenutí 
p�elo�ky silnice I/56 klesá na úrove �  terénu. Na trase je situována úrov� ová styková 
k� i�ovatka s v � tvemi C a D MÚK Kozmice. Na trase je navr�en mostní  objekt: Most p�es I/56 
v km 15,610 dl. 64 m. 
 
Silnice do Darkovi� ek v Kozmicích 
 
 Stávající komunikace za� íná v k� i�ovatce se stávající silnicí I/56 v Kozmicích a ve de 
východním sm� rem do Darkovi� ek. Severn�  od obce Kozmice komunikaci k�í�í p �elo�ka 
silnice I/56, trasa je proto vedena v p�elo�ce nad navr�enou silnicí. Vzhledem k malému úhl u 
k�í�ení je p �elo�ka sm � rov�  upravena protism� rnými oblouky polom� ru 150 m. Úprava má 
délku 580 m a je navr�ena v kategorii S 6,5/50. 
 
Silnice II/469 
 
 Stávající silnice II/469 za� íná v Ostrav�  – Porub�  v k� i�ovatce se silnicí I/11 a vede p �es 
D� hylov, Hlu� ín a Ha�  k hranicím � R/Polsko.  
 
1. stávající II/469 (ul. � s. armády) 

V úseku pr� chodu m� stem Hlu� ín se jedná o ul. � s. armády a navrhovaná p�elo�ka 
silnice I/56 tuto silnici k�í�í severn �  od m� sta. Úprava je omezena dv� ma okru�ními 
k� i�ovatkami s vyúst � ním v� tví MÚK Hlu� ín – st�ed. Trasa p�elo�ky je sm � rov�  vedena 
shodn�  se stávajícím stavem, takté� výškové vedení z � stává bez zásadních zm� n. K�í�ení 
s p�elo�kou silnice I/56 je realizováno mostním objekte m (I/56 v hlubokém zá�ezu). Jedná se 
o 50 m dlouhý most v km 19,469 hlavní trasy. Komunikace je navr�ena v kategorii  
MO2 11,5/7,5/50 tj. jízdní pás pro motorovou dopravu a p� idru�ený pás ší �ky 3 m pro chodce  
a cyklisty odd� lený zeleným pásem ší�ky 1,5 m. P�idru�ená komunikace pro nemotorovou 
dopravu je p�evedena p�es ramena okru�ních k � i�ovatek (ochranné ostr � vky) a je zaúst� na 
do stávající MK do Darkovi� ek. 
 
2. výhledová p�elo�ka silnice II/469  

Vzhledem k tomu, �e v ÚPD m � sta Hlu� ín je navr�ena p �elo�ka silnice II/469 (západním 
obchvat m� sta) byla navr�ená MÚK Hlu � ín – st�ed a „severní“ okru�ní k � i�ovatka na stávající 
silnici II/469 p�izp� sobena tomuto výhledovému �ešení. P�elo�ka silnice II/469 je navr�ena 
v kategorii S 9,5/60 a je po odpojení z okru�ní k � i�ovatky vedena levostranným sm � rovým 
obloukem polom� ru 500 m. Sou� ástí je mostní objekt p�es p�elo�ku silnice I/56 dl. 70 m  
a direktní v� tev E MÚK Hlu� ín, která umo�ní p � ímé propojení ze sm� ru Opava – Hlu� ín – 
D� hylov. Sou� ástí této studie nebylo prov�� ení dalšího pr� b� hu trasy tohoto západního 
obchvatu m� sta (návrh �ešení byl p�evzat z ÚPD m� sta) a dále tedy nebyl sledován. Do 
doby realizace tohoto zám� ru lze trasu p�elo�ky silnice II/469 vyu�ít k vedení napojení 
p�erušené polní cesty na Va�ešinky. 

 
Stávající silnice I/56 u Hlu� ína 
 
 Jedná se o k�í�ení se stávající silnicí I/56 v úseku Hlu � ín – Ludge�ovice. Sm� rové  
i výškové vedení stávající I/56 z� stává zachováno, v míst�  k�í�ení je navr�en mostní objekt. 
Kategorie p�evád� né stávající I/56 S 9,5 z� stává zachována.  
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Úprava stávající I/56 u Ludge�ovic 
 
 Na stávající silnici I/56 je navr�ena nová úrov � ová okru�ní k � i�ovatka s v � tví B MÚK 
Ludge�ovice.  
 
Silnice III/46611 
 
 Stávající silnice III/46611 spojuje Hlu� ín a Ludge�ovice. K�í�ení s navr�enou trasou 
p�elo�ky I/56 je situováno p �ed obcí Ludge�ovice.  
 P�elo�ka je navr�ena v kategorii S 7,5/50 v délce 450 m. Trasa se odpojuje za vjezdem 
do pr� myslového areálu v Ludge�ovicích od stávající silnice protism� rnými oblouky polom� r�  
150 m, p�eklenuje mostním objektem v km 10,918 dl. 70 m trasu p�elo�ky I/56 a obloukem 
polom� ru 170 m se napojuje zp� t na stávající silnici III/46611. Vjezdy do pr� myslového 
areálu a k rodinnému domu nebudou p�elo�kou III/46611 ovlivn � ny.  
 
 
Obslu�né komunikace 
 
 Jako náhrada za stávající p�erušené místní obslu�né komunikace jsou navr�eny 
obslu�né komunikace nové – navr�eny jsou v následuj ících lokalitách: 

1. Krava�e – propojení ul. Novodvorské a pokra� ování ul. Lelkovy dl. 370 m 
2. Krava�e – náhrada za p�erušenou komunikaci u staré pískovny dl. 350 m 
3. Propojení p�erušených polních cest mezi Krava�emi a Záb�ehem dl. 1650 m 
4. Napojení MK k místní � ásti Moravec u Dolního Benešova dl. 350 m 
5. P�elo�ka MK u rybníka Bezedno dl. 64 m 
6. P�elo�ka polní cesty do Bohuslavic u MÚK Kozmice dl. 425 m 
7. P�elo�ka MK do Závady dl. 477 m 
8. P�elo�ka MK podél silnice I/56 dl. 880 m 
9. P�elo�ka polní cesty u potoka Jasénka dl. 177 m 
10. Úprava MK do Markvartovic dl. 91 m 
11. P�elo�ka polní cesty u Vrablovce dl. 100 m 
12. P�elo�ka místní komunikace v Ostrav �  – Pet�kovicích dl. 696 m 

 
6.6 Podmi 	 ující p � edpoklady 
 
 Kolizní místa navrhované trasy p�elo�ky silnice I/56 se stávajícím nebo výhledovým 
vyu�itím území shledáváme v následujících lokalitác h: 
 

1. v k.ú. Malé Hoštice 
- pr� chod dobývacím prostorem 70698 se zastavenou t� �bou 

2. v k.ú. Velké Hoštice 
- k�í�ení trasy se stávajícím VTL plynovodem a trasou j eho plánovaného 

nového vedení v km cca 2,0 – nutná p�elo�ka 
- k�í�ení trasy se stávajícím VTL plynovodem v km cca  4,0 – nutná p�elo�ka 

3. v k.ú. Markvartovice 
- navr�ená v � tev B MÚK Hlu� ín – východ zasahuje do plochy ur� ené  

pro nakládaní s odpady (rozší�ení stávající skládky odpad� ) dle Územního 
plánu obce Markvartovice 

4. v k.ú. Ludge�ovice 
- pr� chod biocentrem a VKP Ludge�ovický les, který je zárove�  významnou 

rekrea� ní zónou, zásah do krajinného rázu 
- vedení trasy v blízkosti stávajících i výhledových ploch bydlení 
- k�í�ení s ostravským oblastním vodovodem DN800 a VTL plynovodem v km 

cca 23,8, kde je trasa I/56 vedena hlubokým zá�ezem 
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- k�í�ení s VTL plynovodem v km cca 25,3 – nutná p �elo�ka, vymíst � ní 
plynovodu mimo mostní objekt 

- k�í�ení s VTL plynovodem a odbo � kou k regula� ní stanici v km cca 24,3 – 
nutná p�elo�ka mimo mostní objekt a mimo zá �ez 

  
6.7 Bilance zemních prací  
 
 Z projektových prací vyplývá následující p�edb� �ná bilance zemních prací pro jednotlivé 
varianty: 
 
Varianta 1: 

Výkop – cca 2.174.300 m 3  
Násyp – cca 2.234.211 m 3  

Celková bilance zemních prací: nedostatek 59.911 m3  
 

Varianta 2: 
Výkop – cca 2.371.150 m 3  
Násyp – cca 2.499.184 m 3  

Celková bilance zemních prací: nedostatek 128.034 m3  
 

6.8 Zábory p � dy 
   

Vzhledem k rozsahu studie dojde k dot� ení pozemk�  ZPF, pozemk�  ur� ených k funkci 
lesa i ostatních ploch. Vyn� tí t� chto pozemk�  ze ZPF a PUPFL bude p�edm� tem 
dokumentace pro územní rozhodnutí. 

 
6.8 �ivotní prost � edí a krajina  

 
Krajinný ráz je utvá�en p�írodními a kulturními prvky, slo�kami a charakteris tikami, jejich 

vzájemným uspo�ádáním, vazbami a projevy v krajin� .  
Hodnocení krajinného rázu se týká p�edevším hodnocení prostorových vztah� , uspo�ádání 
jednotlivých prvk�  krajiny v ur� itém prostoru s ohledem na zvláštnost, p� sobivost a 
neopakovatelnost tohoto prostorového uspo�ádání. Zásah z hlediska krajinného rázu bude 
rozdílný podle konkrétního pr� chodu trasy územím.  

Vlivy na krajinný ráz budou mít zejména mostní objekty, mimoúrov� ové k� i�ovatky a 
situování trasy v území s výrazným reliéfem. Reliéf je dominantní charakteristikou ovliv� ující 
vzhled ka�dé krajiny, vazba krajinné typologie na r eliéf je velmi silná, nebo�  základní 
charakteristiky reliéfu nemohou být potla� eny ani výrazn�  pozm� n� ny � inností � lov� ka 
v krajin� . Reliéf zájmového území je práv�  svým situováním a návazností na p�írodní 
systémy a vlivu na obytnou zástavbu významným prvkem krajinného rázu a znamená 
nezastupitelný charakterizující prvek v tomto území. Prov�� ení a hodnocení krajinného rázu 
bude nezbytné podrobn�  prov�� it v další � ásti hodnocení. 

 
6.10 Organizace výstavby 
  
 Jednou z hlavních zm� n oproti p�edchozím studiím je rozd� lení celkové trasy na díl� í 
úseky – etapy, které mohou být realizovány nezávisle na sob�  s minimálními po�adavky na 
pozd� jší bourání, rekultivaci a zásahy do okolního území p� i výstavb�  navazující etapy. 
Etapizace je navr�ena pro všechny varianty. Ka�dá z  t� chto etap je v souladu s ÚPD MSK. 
 
Celkem jsou navr�eny � ty� i etapy: 
 

·  Etapa Opava – Krava � e 
 Trasa etapy za� íná v míst�  okru�ní k � i�ovatky, která je sou � ástí Severního obchvatu 
m� sta Opavy. Trasa je navr�ena ve stejném koridoru ja ko celková trasa p�elo�ky silnice I/56. 
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Za mostem p�es stávající silnici III/46824 (km 7,937) niveleta klesá sklonem 4,10 % a� na 
stávající terén. Trasa kon� í v míst�  okru�ní k � i�ovatky (km 8,374). Celková délka této etapy 
je tedy 8 374 m. V rámci této etapy je navr�ena � ást p�elo�ky silnice III/46824. Návrh � ásti 
p�elo�ky �eší dopravní napojení ze sm� ru od pr� myslové zóny Bolatice na navr�enou silnici 
I/56. Etapa se rozkládá na k.ú. Kate�inky u Opavy, Malé Hoštice, Velké Hoštice, 
Št� pánkovice a Krava�e ve Slezsku. 
 

·  Etapa Dolní Benešov - obchvat 
 Trasa etapy za� íná v míst�  okru�ní k � i�ovatky, která je také sou � ástí této etapy. V rámci 
této etapy je navr�ena � ást p�elo�ky silnice III/46824, která umo�ní napojení ze sm� ru od 
pr� myslové zóny Bolatice. Od okru�ní k � i�ovatky trasa stoupá sklonem 0,50 % do místa, kde 
za� íná kopírovat koridor navr�ené silnice I/56 (m 0,00 0 – 6,849). Od km 6,849 trasa kopíruje 
v� tev A MÚK Kozmice (navr�ena jako obousm � rná) a kon� í v okru�ní k � i�ovatce, která je 
jinak sou� ástí MÚK Kozmice. Do okru�ní k � i�ovatky budou také napojeny v � tve odpojující se 
ze stávající silnice I/56. Touto úpravou stávající silnice I/56 bude p�ekonána mimoúrov� ov�  
�elezni � ní tra�  � . 317 a bude zrušen �elezni � ní p�ejezd na stávající silnici I/56. Celková délka 
této etapy je 7 239 m. Etapa se rozkládá na k.ú. Krava�e ve Slezsku, Záb�eh u Hlu� ína a 
Dolní Benešov. 
 
Propojení etap Opava – Krava�e a Dolní Benešov obchvat: 
V p�ípad�  navázání jedné etapy na druhou dojde k výstavb�  mostu v míst�  okru�ní 
k� i�ovatky v km 8,374 (okru�ní k � i�ovatka bude zrušena) a niveleta bude v celé své d élce 
kopírovat niveletu celkové trasy. Trasa p�elo�ky silnice III/46824 bude dopln � na o severní 
� ást a napojena na MÚK Krava�e, aby došlo k propojení Bolatic s navr�enou silnic í I/56. 
 

·  Etapa Hlu � ín – obchvat  
 Za� átek trasy této etapy za� íná v okru�ní k �i�ovatce MÚK Kozmice. Od okru�ní 
k� i�ovatky vede jako v � tev B (obousm� rná) MÚK Kozmice a následn�  navazuje na trasu 
p�elo�ky silnice I/56. Do okru�ní k � i�ovatky budou také napojeny v � tve odpojující se ze 
stávající silnice I/56. Touto úpravou stávající silnice I/56 bude p�ekonána mimoúrov� ov�  
�elezni � ní tra�  � . 317 a bude zrušen �elezni � ní p�ejezd na stávající silnici I/56. Trasa této 
etapy kon� í okru�ní k � i�ovatkou na stávající silnici I/56 (mezi Hlu � ínem a Ludge�ovicemi). 
Etapa za� íná na hranici k.ú. Dolní Benešov/Kozmice. P�evá�ná v � tšina etapy le�í na k.ú. 
Hlu� ín. Konec etapy kopíruje hranici k.ú. Markvartovice/Ludge�ovice. V rámci této etapy 
dojde k výstavb�  polop�ímé v� tve A a p�ímé v� tve C MÚK Ludge�ovice, které budou ur� eny 
pro jednosm� rný provoz.  
 
Propojení etap Dolní Benešov - obchvat a Hlu� ín - obchvat: 
V p�ípad�  navázání t� chto dvou etap dojde k výstavb�  celé MÚK Kozmice, tedy v� etn�  v� tve 
C a D. Dojde k p�ezna� ení obousm� rných v� tví A a B na jednosm� rné. Zásah do ji� 
vybudovaných komunikací p� i propojení t� chto dvou etap bude minimální. Propojená trasa 
bude kopírovat výsledné �ešení trasy p�elo�ky. Dobuduje se také ú � elová komunikace do 
Bohuslavic v� etn�  p�emost� ní p�es novou trasu p�elo�ky silnice I/56. 
 

·  Etapa Ludge � ovice – Ostrava  
 Za� átek trasy je situován na stávající silnici I/56, a to v okru�ní k � i�ovatce mezi Hlu � ínem 
a Ludge�ovicemi. Z okru�ní k � i�ovatky se trasa odpojuje severn �  a p�es � ást MÚK 
Ludge�ovice se napojí na trasu p�elo�ky silnice I/56. Etapa dále pokra � uje ve stejném 
koridoru jako výsledná trasa p�elo�ky. Konec etapy je v míst �  realizované mimoúrov� ové 
k� i�ovatky s dálnicí D1. Etapa le�í na k.ú. Ludge �ovice, Pet�kovice u Ostravy a P�ívoz. 
 
Propojení etap Hlu� ín – obchvat a Ludge�ovice – Ostrava: 
V p�ípad�  propojení t� chto dvou etap dojde k vybudování celé MÚK Ludge�ovice v� etn�  
všech v� tví a mostního objektu p�es V� tev B.  
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6.10 Pr� zkumy  
 
Po�adavky a doporu � ení pro další stupe 	  PD 
 
Podklady a pr� zkumy 
 

P�ed zahájením dalších projektových prací nebo v jejich rámci doporu� ujeme  
pro p�edpokládaný rozsah stavby zajistit následující podklady a pr� zkumy: 
 

·  podrobné polohopisné a výškopisné zam�� ení 
·  pr� zkum a vytý� ení in�enýrských sítí 
·  celkové vodohospodá�ské �ešení 
·  in�enýrsko-geologický pr � zkum 
·  pedologický pr� zkum 
·  korozní pr� zkum 
·  posouzení vlivu stavby na �ivotní prost �edí 
·  hlukovou a exhala� ní studii 
·  pr� zkum vlivu stavby na ochranná pásma stávajících vodních zdroj�  a biokoridor�  
·  dendrologický pr� zkum a sumarizaci zelen�  
·  studie zastín� ní a oslun� ní pro objekty pod mostním objektem v k.ú. Pet�kovice 

 
6.12 Náklady 
 
ODHAD NÁKLAD �  NA ZHOTOVENÍ STAVBY  
 

Odhad náklad�  na zhotovení stavby je proveden v � ásti „C. Ekonomická rozvaha“.  
 

·  Varianta 1 7,33 mld. K �  
o Etapa Opava – Krava�e 1,75 mld. K�  
o Etapa Dolní Benešov – obchvat 1,16 mld. K�  
o Etapa Hlu� ín – obchvat 1,29 mld. K�  
o Etapa Ludge�ovice – Ostrava  2,94 mld. K�  

 
·  Varianta 1a 8,33 mld. K �  
·  Varianta 2 8,57 mld K �  

 
7.  CELKOVÉ POSOUZENÍ  
 
 Trasa silnice I/56 je navr�ena ve dvou variantách s návrhem etap realizace. První 
varianta ješt�  obsahuje podvariantu. Varianty jsou navr�eny se sh odným sm� rovým a 
výškovým �ešením, liší se pouze návrhovou kategorií komunikace. První varianta je 
navr�ena v kategorii S 11,5/90, resp. polovi � ní profil S 24,5. Druhá varianta je navr�ena 
v kategorii S 15,25/110. Trasa má délku 27,7 km.  

P�elo�ka silnice I/56 za � íná ve východní � ásti m� sta Opavy v míst�  tzv. Kate�inského 
dopravního uzlu, který propojuje navrhovanou silnici I/56 se silnicí I/46 (severní obchvat 
Opavy) a spojkou S1 (propojení silnic I/56 a I/11). Vlastní trasa p�elo�ky silnice I/56 je 
napojena na okru�ní k � i�ovatku v za � átku trasy Severního obchvatu m� sta Opavy (východní 
� ásti). Trasa dále vede severn�  od Krava� a Dolního Benešova a� do Hlu � ína. Za Hlu� ínem 
trasa k� i�uje stávající silnici I/56 a vede dále ji�n �  od Ludge�ovic. Trasa kon� í v míst�  
realizované mimoúrov� ové k� i�ovatky s dálnicí D1. Plánovaná silnice prochází n ásledujícími 
katastrálními územími: Kate�inky u Opavy, Malé Hoštice, Velké Hoštice, Krava�e ve Slezsku, 
Št� pánkovice, Záb�eh u Hlu� ína, Dolní Benešov, Kozmice, Hlu� ín, Markvartovice, Pet�kovice 
u Ostravy a P�ívoz. 
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 Sou� ástí �ešení jednotlivých variant jsou mimoúrov� ové k� i�ovatky – celkem šest: MÚK 
Velké Hoštice, MÚK Krava�e, MÚK Dolní Benešov, MÚK Kozmice, MÚK Hlu� ín a MÚK 
Ludge�ovice. Návrhové parametry komunikací a k� i�ovatek odpovídají � SN 73 6101, � SN 
73 6110 a � SN 73 6102. Jiná p�ímá napojení z� izována nejsou. 

Na hlavní trase je navr�eno 22 mostních objekt � , z toho 3 rozsáhlé (estakáda p�es 
Ludge�ovické rybníky dl. 950 m, Most p�es III/01137 a biokoridor dl. 300 m  
a Most p�es Odru dl. 200 m). Na k� i�ujících komunikacích je navr�eno dalších 16 mostn ích 
objekt�  z toho 1 rozsáhlý (Most na stávající sinici I/56 p�es novou silnici I/56).  

Trasa silnice I/56 v obou variantách respektuje p� vodní koridor vymezený v ÚPD MSK. 
Zárove�  byl tento koridor upraven s ohledem na stabilizaci trasy a hlukové zatí�ení území. 
Nová hranice minimálního koridoru k ochran�  plochy pro výstavbu nové kapacitní 
komunikace byla zredukována na 200 m od osy komunikace na ob�  strany. V míst�  
mimoúrov� ových k� i�ovatek a p �edpokládaných úprav k� i�ujících komunikací byla hranice 
koridoru lokáln�  rozší�ena. 
 
7.1 Posouzení jednotlivých variant 
 

Varianta 1 – S 11,5 
 

Varianta sleduje trasu v profilu dvoupruhové komunikace, která aktuáln�  pokrývá 
stávající intenzity dopravy. Jedná se o nejúsporn� jší �ešení s nejmenším zásahem do území. 
Lze o� ekávat nar� stající intenzity dopravy vzhledem ke zvyšující se atraktivit�  bydlení na 
Hlu� ínsku. 

 
Varianta 1a – S 11,5 s výhledem na S 24,5 
 
Na první pohled je tato varianta srovnatelná s p�edchozí Variantou 1. Rozdíl je však 

v umíst� ní osy komunikace, která umo� � uje vybudovat silnici I/56 v profilu dvoupruhové 
komunikace, avšak do budoucna uva�uje s rozší �ením na � ty�pruhovou komunikaci. Tato 
skute� nost doká�e postihnout nar � stající intenzity v následujících n� kolika dekádách. Z toho 
hlavního d� vodu doporu� ujeme sledovat trasu p�elo�ky silnice I/56 v tomto uspo �ádání. 

  
Varianta 2 – S 15,25  
 
Tato varianta sleduje trasu p�elo�ky v profilu t � ípruhové komunikace s uspo�ádáním 

jízdních pruh�  2+1. Úseky se dv� ma jízdními pruhy jsou p�evá�n �  voleny tak, aby bylo 
zajišt� no zv� tšení po� tu jízdních pruh�  ve stoupání. Jízdní pruhy jsou odd� leny betonovým 
svodidlem. Osa komunikace je umíst� na ve vzdálenosti 1,25 m od vnit�ního jízdního pruhu. 
Tato varianta je podstatn�  kapacitn� jší ne� varianta s dvoupruhovým uspo �ádáním a 
zárove�  není nutný takový zásah do území jako p�i budování � ty�pruhové komunikace. 
Nevýhodou této varianty je problematická pravidelná údr�ba a slo�itost rozd � lení trasy do 
etap. T�ípruhová komunikace by musela být p�ed ka�dým ukon � ením a navázáním etapy 
zú�ena do dvou pruh �  a tím pádem by nebyly dodr�eny délky jednotlivých segment� . 

 
8.  ZÁV� R  A  DOPORU� ENÍ  
 
 Hlavní cíl studie – prov�� it dopravní �ešení ve stávajícím koridoru vymezeném v ÚPD 
MSK. Bylo po�adováno zpracování studie pozemní komu nikace s omezeným p�ístupem ve 
dvou variantách, a to pro nejvyšší dovolenou rychlost 90 km/h a 110 km/h. Podkladem pro 
zpracování studie byly technická studie Silnice I/56 Opava - Dolní Benešov (2008) a 
technická studie Dolní Benešov – Ostrava (2007).  
Bylo prov�� eno sm� rové a výškové �ešení p�edchozích studií pro aktualizovaný koridor a 
zárove�  byla ov�� ena platnost �ešení dle aktuálních technických norem. Na základ�  t� chto 
nových po�adavk �  �ešení vyhovuje. Dále bylo up�esn� no a p�epracováno umíst� ní 
mimoúrov� ových k� i�ovatek, které je dovoleno z � izovat dle výše uvedených návrhových 
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kategorií ve vzdálenostech min. 2,5 km. Z tohoto d� vodu byla dopln� na mimoúrov� ová 
k� i�ovatka Velké Hoštice, která je navr�ena pro návrh ovou rychlost 90 km/h, resp. 110 km/h. 
MÚK zajistí obslu�nost Velkých Hoštic a Chlebi � ova. Ostatní mimoúrov� ové k� i�ovatky 
respektují umíst� ní z p�edchozích studií, u n� kterých byl upraven typ k� i�ovatek z d � vodu 
úspory záboru a zajišt� ní propojení jednotlivých etap realizace (MÚK Dolní Benešov a MÚK 
Krava�e). 

Hranice koridoru vymezeného v ÚPD MSK byla prov�� ena a na základ�  stabilizace trasy 
a podkladu hlukového zatí�ení byla zredukována. Nov á hranice minimálního výhledového 
koridoru k ochran�  plochy pro výstavbu nové kapacitní komunikace respektuje stávající 
� len� ní území a zaru� uje ur� itý komfort výstavby mimo území vymezené koridorem.   

Jednou ze základních zm� n oproti p�edchozím studiím je návrh etap realizace celé 
stavby. Hlavní trasa navrhované silnice I/56 byla rozd� lena do � ty� samostatných etap, které 
je mo�né realizovat nezávisle na sob � . Zárove�  na sebe navazují tak, aby v p�ípad�  
výstavby sousední etapy nedošlo ke zbyte� nému bourání komunikací realizovaných v etap�  
p�edchozí a rekultivaci území.  
 

Na základ�  pr� zkumu stávající dopravní obslu�nosti a významu sled ované lokality 
pova�ujeme za doporu � ovanou Variantu 1a , tedy silnici s návrhovou kategorií S 11,5/90 
s budoucím rozší�ením na � ty�pruhové uspo�ádání komunikace S 24,5/110. Jedná se o 
flexibilní trasu, která je schopna zajistit obslu�n ost území v následujícím � asovém horizontu 
a zárove�  je p� ipravena na o� ekávanou expanzi této významné lokality z hlediska po�adavk �  
pro bydlení a tím i po�adavku na kapacitn � jší komunikaci. Dle p� ipravované aktualizace � SN 
73 6101 je mo�no na komunikaci kategorijní ší �ky S 11,50 vyzna� it i uspo�ádání 2+1 (bez 
st�edových svodidel), tak�e tato varianta by mohla být  v p�ípad�  pot�eby p�ezna� ena i do 
uspo�ádání 2+1. K takovémuto p�ezna� ení by nebylo t�eba velkých investi� ních náklad� , 
zm� na kategorie by byla realizována provedením nového vodorovného dopravního zna� ení 
a vým� nou svislých dopravních zna� ek. U tohoto �ešení by však nebyla zajišt� na rychlost 
110 km/h vzhledem k absenci st�edových svodidel. 
 Ze stávajících intenzit dopravy na stávající silnici I/56 vyplývá, �e p �íprava realizace 
p�elo�ky silnice I/56 jako dvoupruhové komunikace je dosta� ující, avšak není jisté, �e by 
vy�ešila dlouhodob�  p�etrvávající problém dostate� n�  kapacitního a komfortního propojení 
dvou významných m� st regionu – Opavy a Ostravy (ze severní � ásti) s vazbou na další 
dopravní cíle ve sm� ru stávající silnice R56 do Frýdku-Místku. Za nemén�  významný d� vod 
p�ípravy lze ozna� it napojení Opavska a Hlu� ínska na realizovanou dálnici D1. 
 
 

 
Ostrava, listopad 2017                     Ing. Aneta ŠKVAINOVA 
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9.  � LEN� NÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
A PR� VODNÍ ZPRÁVA 
 
B VÝKRESOVÁ � ÁST 
 
01  P�ehledá situace  

 
01.1. P�ehledná situace (km 0,000 - 17,000) 1:10 000 

 01.1. P�ehledná situace (km 17,000 - 27,000) 1:10 000 
 
02  Situace jednotlivých variant  
 

Varianta 1 - S 11,5   
 02.1.1 Situace varianty 1 - S 11,5 (km 0,000 - 7,500) 1:5 000 
 02.1.2 Situace varianty 1 - S 11,5 (km 8,200 - 13,500) 1:5 000 
 02.1.3 Situace varianty 1 - S 11,5 (km 13,500 - 20,000) 1:5 000 
 02.1.4 Situace varianty 1 - S 11,5 (km 20,000 - 27,662) 1:5 000 
  

Varianta 1a - S 11,5 s rozší�ením na S 24,5   
 02.1a.1 Situace  varianty 1a - S 11,5 s rozší�ením na  S 24,5 (km 0,000 - 8,200)  1:5 000 
 02.1a.2 Situace  varianty 1a - S 11,5 s rozší�ením na  S 24,5 (km 8,200 - 13,500) 1:5 000 
 02.1a.3 Situace  varianty 1a - S 11,5 s rozší�ením na  S 24,5 (km 13,500 - 20,000) 1:5 000 
 02.1a.4 Situace  varianty 1a - S 11,5 s rozší�ením na  S 24,5 (km 20,000 - 27,662) 1:5 000 
  

Varianta 2 - S 15,25 uspo�ádání 2+1   
 02.2.1 Situace varianty 2 - S 15,25 (km 0,000 - 8,200)  1:5 000 
 02.2.2 Situace varianty 2 - S 15,25 (km 8,200 - 13,500)  1:5 000 
 02.2.3 Situace varianty 2 - S 15 ,25 (km 13,500 - 20,000) 1:5 000 
 02.2.4 Situace varianty 2 - S 15,25 (km 20,000 - 27,662) 1:5 000 
    
02e  Situace jednotlivých variant - etapovitost 
  

Varianta 1 - S 11,5 - etapovitost   
 02e.1.1 Situace etapy Opava - Krava�e (km 0,000 - 8,374)   1:5 000 
 02e.1.2 Situace etapy Dolní Benešov  - obchvat (km 0,000 - 7,239) 1:5 000 
 02e.1.3 Situace etapy Hlu� ín - obchvat (km 0,000 - 6,500)   1:5 000 
 02e.1.4 Situace etapy Ludge�ovice - Ostrava (km 0,000 - 5,600)  1:5 000 
  

Varianta 1a - S 11,5 s rozší�ením na S 24,5 - etapovitost   
 02e.1a.1 Situace etapy Opava - Krava�e (km 0,000 - 8,374)   1:5 000 
 02e.1a.2 Situace etapy Dolní Benešov  - obchvat (km 0,000 - 7,239) 1:5 000 
 02e.1a.3 Situace etapy Hlu� ín - obchvat (km 0,000 - 6,500)   1:5 000 
 02e.1a.4 Situace etapy Ludge�ovice - Ostrava (km 0,000 - 5,600)  1:5 000 
  

Varianta 2 - S 15,25 uspo�ádání 2+1 - etapovitost   
 02e.2.1 Situace etapy Opava - Krava�e (km 0,000 - 8,374)   1:5 000 
 02e.2.2 Situace etapy Dolní Benešov  - obchvat (km 0,000 - 7,239) 1:5 000 
 02e.2.3 Situace etapy Hlu� ín - obchvat (km 0,000 - 6,500)   1:5 000 
 02e.2.4 Situace etapy Ludge�ovice - Ostrava (km 0,000 - 5,600)  1:5 000 
    
03  Podélné profily  
  

Varianta 1 - S 11,5   
 03.1.1 Podélný profil - S 11,5 (km 0,000 - 8,200) 1:2 000/200 
 03.1.2 Podélný profil - S 11,5 (km 8,200 - 16,700) 1:2 000/200 
 03.1.3 Podélný profil - S 11,5 (km 16,700 - 27,662) 1:2 000/200 
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Varianta 2 - S 15,25 uspo�ádání 2+1   
 03.2.1 Podélný profil - S 15,25 (km 0,000 - 8,200)  1:2 000/200 
 03.2.2 Podélný profil - S 15,25 (km 8,200 - 16,700)  1:2 000/200 
 03.2.3 Podélný profil - S 15,25 (km 16,700 - 27,662) 1:2 000/200 
    
04  Vzorové p�í� né �ezy  
  

04.1.1 Vzorové p�í� né �ezy - S 11,5 - zá�ez a násyp    1:100 
 04.1.2 Vzorový p�í� ný �ez - S 11,5 p�ídatné pruhy     1:100 
 04.1a Vzorový p�í� ný �ez - S 11,5 s rozší�ením na S 24,5   1:100 
 04.2.1 Vzorové p�í� né �ezy varianty 2 - S 15,25 -  zá�ez a násyp 1:100 
 04.2.2 Vzorový p�í� ný �ez varianty 2 - S 15,25 - p�ídatné pruhy  1:100 
    
05  Charakteristické p�í� né �ezy   
 

Varianta 1 - S 11,5   
 05.1.1 Charakteristické p�í� né �ezy S 11,5 (km 0,000 - 8,200)  1:200 
 05.1.2 Charakteristické p�í� né �ezy S 11,5 (km 8,200 - 16,700)  1:200 
 05.1.3 Charakteristické p�í� né �ezy S 11,5 (km 16,700 - 27,662) 1:200 
  

Varianta 2 - S 15,25 uspo�ádání 2+1   
 05.2.1 Charakteristické p�í� né �ezy S 15,25 (km 0,000 - 8,200)  1:200 
 05.2.2 Charakteristické p�í� né �ezy S 15,25 (km 8,200 - 16,700) 1:200 
 05.1.3 Charakteristické p�í� né �ezy S 15,25 (km 16,700 - 27,662) 1:200 
    
06  P�elo�ky k � i�ujících komunikací výsledné varianty - MÚK  
    
 06.1 Situace - MÚK Velké hoštice 1:2 000 
 06.2 Situace - MÚK Krava�e   1:2 000 
 06.3 Situace - MÚK Dolní Benešov 1:2 000 
 06.4 Situace - MÚK Kozmice   1:2 000 
 06.5 Situace - MÚK Hlu� ín   1:2 000 
 06.6 Situace - MÚK Ludge�ovice  1:2 000 
    
07  Dispozi� ní návrhy významných most�  výsledné varianty  
    
 07.1 Most v km 2,130 1:500 
 07.2 Most v km 4,420 1:500 
 07.3 Most v km 5,900 1:500 
 07.4 Most v km 6,320 1:500 
 07.5 Most v km 6,620 1:500 
 07.6 Most v km 6,680 1:500 
 07.7 Most v km 7,940 1:500 
 07.8 Most v km 7,940 1:500 
 07.9 Most v km 14,680 1:500 
 07.10 Most v km 21,580 1:500 
 07.11 Estakáda p�es ludge�ovické rybníky 1:500 
 07.12 Most v km 26,700 1.500 
    
08  Situace varianty 1 - S 11,5 na podkladu ÚP 
  

08.1 Situace varianty 1 - S 11,5 na podkladu ÚP 1. � ást 1:10 000 
08.2 Situace varianty 1 - S 11,5 na podkladu ÚP 2. � ást 1:10 000 

   
09  Situace varianty 1 - S 11,5 v ortofotomap�  
 
 09.1 Situace varianty 1 - S 11,5 v ortofotomap�  1. � ást 1:10 000 
 09.1 Situace varianty 1 - S 11,5 v ortofotomap�  2. � ást 1:10 000 
 
C EKONOMICKÁ ROZVAHA 
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10.1 FOTODOKUMENTACE 
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Obr. 1 Pohled ve sm � ru od Chlebi � ova (silnice III/0468) na místo budoucí MÚK Velké H oštice 

 
Obr. 2  Pohled z místa budoucí MÚK Velké proti sm � ru stani � ení (sm � r Opava) 

 
Obr. 3 Pohled z místa budoucí MÚK Velké Hoštice po sm� ru stani � ení (sm � r Ostrava) 
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Obr. 4 Místo budoucí MÚK Krava � e sm� rem od Št � pánkovic (silnice II/467) 

  
Obr. 5 Pohled sm � rem od Krava �  (silnice II/467) na budoucí MÚK Krava �e 

 
Obr. 6 Pohled na �el. p � ejezd na silnici III/4824 v Krava � ích  
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Obr. 7 Pohled na budoucí pr � se� nou k � i�ovatku silnice III/46824 a p � elo�ky silnice III/46824 

 
Obr. 8 Pohled na nep �ehlednou k � i�ovatku stávající silnice I/56 se silnicí III/4682 4 (ul. Bolatická) 

 
Obr. 9 Pohled na budoucí trasu vedoucí  vlevo od le tišt �  Záb� eh, pohled proti sm � ru stani � ení 
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Obr. 10 Pohled na budoucí MÚK Dolní Benešov, pohled  ve sm � ru stani � ení (vpravo LENA 

hra� ky s.r.o.) 

  
Obr. 11 Pohled na budoucí p � elo�ku silnice III/46819 (sm � r Bohuslavice), která bude k � í�it 

navr�enou trasu a p �ekonávat ji mostním objektem 

 
Obr. 12 Pohled ze stávající silnice I/56 (sm � r DB) na budoucí MÚK Kozmice 
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Obr. 13 Pohled ze silnice II/469 (sm � r Ha� ) na budoucí MÚK Hlu � ín 

 
Obr. 14 Pohled na navr�enou trasu z budoucí MÚK Hlu � ín (proti sm � ru stani � ení) 

 
Obr. 15 Místo hlubokého zá �ezu navr�ené trasy, na stávající místní komunikaci (sm� r 

Markvartovice) bude mostní objekt  
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Obr. 16 Místo na stávající silnice I/56, kde bude d ocházet ke k � í�ení s navr. trasou silnice I/56 

 
Obr. 17 Pohled na budoucí okru�ní k � i�ovatku na stávající silnici I/56 mezi Ludge �ovicemi a 

Hlu � ínem 
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Obr. 18 Navr�ená p � elo�ka silnice III/46611 (sm � r Ludge �ovice) 

 
Obr. 19 Místo budoucího k � í�ení navr�ené trasy s ul. Vrabloveckou, trasa zde prochází 

v hlubokém zá �ezu 

 
Obr. 20 Pohled na budoucí trasu p �elo�ky (ve sm � ru stani � ení) s plánovanou estakádou 
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10.2 VIZUALIZACE 
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Pohled na nep �ehledný úsek a úrov � ový p � ejezd mezi Kozmicemi a Dolním Benešovem 

 
Pohled na budoucí MÚK Kozmice (v etap � ) s mimoúrov � ovým p �ejezdem 
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Pohled na silnice II/469 severn �  od Hlu � ína 

 
Pohled na budoucí MÚK Hlu � ín  
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Pohled na stávající silnici I/56 mezi Ludge �ovicemi a Hlu � ínem, v míst �  MÚK Ludge �ovice 

 
Pohled na budoucí MÚK Ludge �ovice (v etap � ) 

 
 


