AL INVEST B¥idlicna, a.s. — Tavirny hliniku a Zuslecht'ovny folii
Integrované povoleni ¢.j. MSK 103983/2006 ze dne 19.12.2006, ve znéni pozd&jSich zmén

V ramci aktualniho znéni vyrokové casti integrovaného povoleni jsou zapracovany dosud vydané
zmény pfrislusného integrovaného povoleni. Uvedeny dokument ma pouze informativni charakter a
neni zavazny.

Aktualni znéni vyrokové casti integrovaného povoleni ¢.j. MSK 103983/2006 ze dne 19.12.2006
(nabyti pravni moci dne 9.1.2007), ve znéni pozdéjsich zmén

zména . | Gj. ze dne nabyti pravni moci
1. MSK 57799/2007 7.6.2007 30.6.2007
2. MSK 111056/2007 3.8.2007 9.8.2007
3. MSK 33428/2008 8.4.2008 26.4.2008
4. MSK 166318/2008 3.11.2008 26.11.2008
5. MSK 16380/2009 4.3.2009 24.3.2009
6. MSK 66955/2009 25.5.2009 11.6.2009
7. MSK 87548/2010 25.5.2010 11.6.2010
8. MSK 204938/2010 20.12.2010 5.1.2011
9. MSK 112808/2012 23.11.2012 13.12.2012
10. MSK 161502/2012 21.12.2012 12.1.2013
11. MSK 10857/2014 21.1.2014 8.2.2014
12. MSK 2090/2014 3. 4. 2014 23. 4. 2014
13. MSK 93336/2014 21.8.2014 6.9.2014
14, MSK 154881/2014 15.12.2014 16.12.2014
15. MSK 1814/2015 11.2.2015 28.2.2015
16. MSK 148379/2015 1.12.2015 18.12.2015
17. MSK 22804/2016 8.2.2016 26.2.2016
18. MSK 27926/2016 21.3.2016 7.4.2016
19. MSK 85566/2016 26. 7. 2016 11. 8. 2016
20. MSK 158258/2016 6. 12. 2016 24. 12. 2016
21, MSK 132758/2017 10. 10. 2017 31. 10. 2017
22, MSK 142815/2018 11. 10. 2018 1.11. 2018
23. MSK 88059/2019 5. 6. 2019 7.6.2019
24. MSK 99048/2020 5. 8. 2020 5. 8. 2020
25. MSK 159538/2020 21, 12. 2020 7.1.2021
26. MSK 103483/2021 17. 8. 2021 4.9, 2021
27. MSK 119150/2021 10. 11. 2021 27.11. 2021
28. MSK 19259/2022 2. 2. 2022 9. 2. 2022
29, MSK 90134/2022 27. 6. 2022 19. 7. 2022
30. MSK 131230/2022 4. 10. 2022 20. 10. 2022

Vyrokova cast

Krajsky Urad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi (dale ,krajsky urad"), jako vécné
a mistné pfislusny spravni Urad podle § 29 odst. 1 zakona €. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni
pozdéjsich predpist, a podle § 33 pism. a) zakona €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi,
o integrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zakonl (zakon o integrované prevenci), ve znéni

Klasifikace informaci: Neverejné
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pozdéjsich predpisl, po provedeni spravniho Fizeni podle zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni zakona
¢. 413/2005 Sb., rozhodl takto:

Pravnické osobé AL INVEST BFidli¢na, a.s. se sidlem Bruntalska 167, 793 51 Bfidli¢na, IC 27376184, se vydava

integrované povoleni

podle § 13 odst. 3 zakona o integrované prevenci.

Identifikacni udaje zarizeni:

Nazev zafizeni: Tavirny hliniku a Zuslecht'ovny folii

Provozovatel zafizeni: AL INVEST Bf¥idlicna, a.s. se sidlem Bruntalska 167, 793 51 B¥idli¢na,
IC 27376184

Kategorie zafizeni: 2.5. b) - Zafizeni na taveni, vCetné slévani slitin neZeleznych kovd, vcetné
pretavovanych produktd (rafinace, vyroba odlitkli apod.) o kapacité taveni vétsi nez
20 t denné

6.7. - Zafizeni pro povrchovou Upravu latek, predmétll nebo vyrobkl, pouzivajici
organicka rozpoustédla, zejména provadejici apreturu, potiskovani, pokovovani,
odmastiovani nepromokavou Upravu, Upravu rozmérl, barveni, Cisténi nebo
impregnaci o spotfebé organického rozpoustédla vétsi nez 150 kg za hodinu nebo
vétsi nez 200 tun za rok

Umisténi zarizeni: Kraj: Moravskoslezsky
Obec: Bridlicna
Katastralni Uzemi:  BFidlicna

Popis zafizeni a s nim primo spojenych éinnosti:

a) Technické a technologické jednotky podle prilohy €. 1 zékona €. 76/2002 Sb.

Kategorie 2.5. b) - Tavirny hliniku a jeho slitin, tavici kapacita obou taviren celkem 95 000 tun/rok

Tavirny jsou urceny k taveni hliniku a jeho slitin a k naslednému poloplynulému, ¢ plynulému odlévani.
K taveni slouZi tavici a lici agregaty (TLA). Soucasti taviren jsou technologie pro zpracovani hlinikové strusky
— lisovani horkych stéri vznikajicich pfi taveni hliniku.
o Tavirna desek

o Pec TLA 18, instalovany prikon 2,4 MW, objem pece 18 tun, topné médium — zemni plyn

o Pec TLA 15, instalovany prikon 2,4 MW, objem pece 15 tun, topné médium — zemni plyn

o Linka Altek (Dorninger), technologie pro lisovani strusky, vybavena zafizenim ke snizovani emisi

¢ Tavirna kontiliti
o Pece TLA 9 (K1, K2, K3, K4, K5), topné médium — zemni plyn
o Linka Altek, technologie pro lisovani strusky, vybavena zafizenim ke snizovani emisi
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o Pretavovaci pec T9, prikon 2 x 630 kW, objem pece 9 tun (10 m3), topné médium — zemni plyn,
Pec slouZi k pretavovani hlinikovych Spon, popfipadé peletek, které vznikaji z procesd odlévani a
triskového obrabéni hlinikovych desek (fezani horizontalni a vertikalni pilou, frézovani). Neni vybavena
zarizenim k omezovani emisi, spaliny jsou odvadény do samostatného vyduchu s vySkou 17 m. Soucasti
pece je odstfed’'ovaci zafizeni na odstranéni pfipadnych zbytk{ oleje (max. mnozstvi zbytkového oleje ve
vsazce je 1,5% hmotnosti).

Kategorie 6.7. — Zuslecht'ovny folii, projektovana kapacita obou zuslecht'oven celkem 8 728 t/rok VOC

Zuslecht'ovny folii z hliniku a jeho slitin slouzi k povrchovym Upravam folii jejich barvenim, lakovanim,
potiskovanim a podlepovanim papirem podle poZadavkd zdkaznikd. Vzdusina je CiSténa v zafizenich pro
likvidaci emisi organickych rozpoustédel RTO.

e Zuslecht'ovna I, je tvorena nasledujicimi stroji:

o Flexotiskovy stroj UV FLEXO - zplsob tisku nanosem UV barev, které neobsahuji organicka ani
anorganicka rozpoustédla; v prlbéhu tisku a vytvrzovani barev tak nedochazi k tvorbé emisi VOC
a TOC. Pro Cisténi stroje od barev budou pouzivany alkalické roztoky.

o Flexotiskovy stroj BHS (Odlucovac OEP RTO 45)

o Hlubotiskovy stroj (Odlucovac OEP RTO 45) - je konstruovan specialné pro potisk Al folie v rozmezi
tlousték 0,009 — 0,050 mm a laminat{ Al folie/papir spojeny voskem nebo disperznim lepidlem.

o Myci a destilacni zafizeni (OdluCovac OEP RTO 45) — specialni myci zafizeni slouZi k bezpetnému a
kvalitnimu Cisténi tiskovych vozikl v potfebném case, destilacni zafizeni je ureno k recyklaci
organickych rozpoustédel (myciho roztoku) z procesu myti tiskovych a lakovacich vozik{

o Voskovaci stroj TECMO (OEP RTO 45)

e Zuslecht'ovna II, je tvorena nasledujicimi stroji se spoleénym odlu¢ovacem WK RTO 33:
o Hlubotiskovy stroj Polynorm I
o Lakovaci a polepovaci stroj Polynorm II
o Podlepovaci stroj Polytype BB 1280

b) Technické a technologické jednotky mimo ramec prilohy €. 1 zakona €. 76/2002 Sb.

e Galvanovna - projektovana kapacita 2 900 ks valct/rok
Zahrnuje nanaseni médéné vrstvy na zakladni poniklované Zelezné valce, brouseni povrchu a frézovani
Cel, gravirovani tiskového motivu, chromovani povrchu valce.
o Chromovaci vana, objem pracovni nadrze 1350 litr(l
o Odchromovaci vana, objem pracovni nadrze 1000 litrd
o Médici vana, objem pracovni nadrze 1000 litrd
e Ohfev desek — projektovana kapacita 11 200 kg/hod, provadi se za UcCelem ohfevu desek na
homogenizacni teplotu nebo na teplotu valcovani za tepla. K ohfevu slouzi:
o Krokova pec, topné médium - zemni plyn
o Valectkova plynova pec, vykon 2,16 MW, topné médium - zemni plyn
e Valcovani za tepla - projektovana kapacita 50 000 tun,
Material ohfaty na tvareci teplotu se zpracovava na valcovacich stolicich:
o Valcovaci stolice DUO 800
o Valcovaci stolice DUO 10
e Valcovani za studena, material se zpracovava na valcovacich stolicich:
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o Valcovaci stolice kvarto 1400
o Valcovadi stolice DUO 8
o Valcovaci stolice DUO 5

¢ Valcovani folii a tenkych pasi, material se zpracovava na valcovacich stolicich:
o Valcovaci stolice KVARTO 1
o Valcovaci stolice KVARTO 2
o Valcovaci stolice KVARTO 3
o Valcovaci stolice KVARTO 4

e Misirny barev - projektovana kapacita obou misiren 10 990 t/rok barev a lak{ (8905 t VOC) Misirny
slouzi k namichani urcitého barevného odstinu dle predepsané receptury pomoci fidiciho pocitace.
o Misirna I
o Misirna II

¢ Kaleni plechi - projektovana kapacita 2 250 t/rok,
Slouzi k tepelnému zpracovani hliniku a hlinikovych slitin. Pouziva se tavenina kalici soli, ktera je smési
dusi¢nanl a dusitant alkalickych kovi. Plechy jsou na specielnim rostu ponofeny do taveniny, po zahrati
jsou plechy zchlazeny (kaleny) v nadrzi se studenou vodou.

e Plynova kotelna - slouZi k vyrobé tepla pro technologické ucely, socialni Ucely a vytapéni budov.
o Kotel K1 — SBK 12, jmenovity tepelny ptikon 8,53 MW
o Kotel K2 — SBK 5, jmenovity tepelny pfikon 2,9 MW

« Cistirny odpadnich vod - Jednotlivé typy odpadnich vod jsou separatné cistény. Vycisténa voda
z koncovych zafizeni je bud’ preCerpavana zpét do chladiciho systému, nebo vypousténa do feky Moravice.
o Cistirna prdmyslovych odpadnich vod
o Cistirna splaskovych odpadnich vod
o Neutraliza¢ni stanice vod z galvanovny

¢) Primo spojené Cinnosti

e Energetické hospodaistvi
Zahrnuje zasobovani teplem, elektrickou energii, zemnim plynem, stlacenym vzduchem.

e Vodni hospodafrstvi
Predstavuje zasobovani pitnou vodou, uZitkovou vodou, chladici vodou (dva uzaviené chladici okruhy
pro chlazeni vyrobnich zafizeni), recirkulaci vycisténé priimyslové vody zpét do pritotného systému
uZitkové vody, provozovani kanalizaCni sité na odvadéni prlimyslovych, destovych a splaskovych vod.

« Udrzba technologickych zafFizeni a stavebnich objekti
Predstavuje strojni Gdrzbu, elektrotdrzbu, dilny na vyrobu nahradnich dil, vyroba lici trysky pro kontiliti
past, brousirnu valcl kontiliti a valcovacich stolic

o Skladové hospodafrstvi
Zahrnuje sklad hutnich surovin, sklad fedidel barev a lak{, sklad nitroceluldzy, sklad valcovacich olejd,
sklad papiru, sklad obalovych materialt, sklad olej& a mazadel, sklad chemikalii

« Rezani a frézovani desek
Jedné se o fezani materialu kotou¢ovou pilou s valeckovym dopravnikem, frézovaci linka Skoda, frézka
BVP 700.

e Homogenizace a rekrystalizace past Al
Jedna se o mezioperacni Zihani za ucelem homogenizace a rekrystalizace hlinikovych pasl, které se
provadi v elektrickych nebo plynovych pecich.
o Komorova pec EBNER, elektricky ohiev
o Komorové pec Skoda Klatovy JET I, elektricky ohiev
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Komorova pec Skoda JET 11, elektricky ohfev

Zihaci plynova pec Ebner R1 pfikon 1 440 kW, zemni plyn

pec Junker H1 pfikon 2 200 kW, zemni plyn

Zihaci plynové pec Junker H2 piikon 2 080 kW, zemni plyn

Zihaci plynova pec Junker H3 piikon 2 136 kW, zemni plyn

Zihaci plynova pec JUNKER F 8 o jmenovitém tepelném prikonu 852 kW, zemni plyn, spole¢ny komin

se Zihaci peci F9
o Zihaci plynova pec JUNKER F 9 o jmenovitém tepelném prikonu 852 kW, zemni plyn, spole¢ny komin

se Zihaci peci F8
o Zihaci plynova komorova pec JET, prikon 1200 kW, zemni plyn, nepfimy ohiev (nevyjmenovany
stacionarni zdroj)

o Homogenizacni pec BSN Thermprozesstechnik GmbH, pfikon 2 200 kW, zemni plyn

o Déleni pasti na délicich linkach
Jedna se o pricné i podélné déleni pasli na pozadované Sirky (délici linky, okruzni ndizky, tabulové ndzky,
rovnacky plechu).

o Déleni folii na délicich linkach
Slouzi k podélnému déleni folii na okruznich ndzkach. Jedna se o mechanické beztfiskové déleni pomoci
kruhovych nozd.

e Vyroba finalnich vyrobkd
Do vyrobnich zafizeni jsou zahrnuty jednotlivé linky - lis na kotouce, linka na vyrobu misek, tvarovaci
linka.

¢ Odpadové hospodaistvi
Odpadové hospodarstvi zabezpecuje shromazd'ovani odpadd podle jednotlivych druhll a kategorii pro
nasledné predani opravnéné osobé. Odpady jsou shromazd'ovany pfimo na provoze.
Pro taveni hliniku se v rdmci provozované technologie zpracovavaji kromé primarniho hliniku také interni
hlinikové zbytky z vlastni vyroby (ofezy z pasl a z ingotli, neshodné vyrobky, kusovy a drobny odpad
z vyroby a tfidéni podle vyrabénych slitin) a externi hlinikovy odpad, s 95 % obsahem hliniku (témér Cisty
Al) jako nahrada vstupni primdrni suroviny. (Pozn. pro vyuzivani externiho hlinikového odpadu je zafizeni
provozované podle § 14 odst. 2 zakona o odpadech a bylo mu pfidéleno identifikacni Cislo zafizeni
CZT01482).

e Vakuovy metalizér
Zarizeni uréené k nanosu hliniku na substraty (papir, plastové folie) v prostredi hlubokého vakua - az 10
> bar. Popis procesu - na keramickych vanickach dochazi k odparovani Al, ktery pfichazi ve formé dratu
pfi teploté cca 1200°C. Al ve formé pary je prenasen na odvijeny material (nanos probiha na vysoce
podchlazeném valci) a navijen zpét do role. Pfi procesu nedochazi ke vzniku ani vyvinu VOC i jinych latek
zavadnych ovzdusi.

o O O O O O

I1.

Krajsky Gfad stanovuje spole¢nosti AL INVEST BFidliéna, a.s., se sidlem Bruntalska 167, 739 51 Bfidlicna, I1C
27376184, jako provozovateli uvedeného zafizeni dle § 13 odst. 3 pism. d), odst. 4 a odst. 5 zakona
o integrované prevenci

zavazné podminky provozu zarizeni,

ato:

1. Emisni limity v souladu s § 14 zakona o integrované prevenci a souvisejici monitoring
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1.1 Ovzdusi

a) Taveni
Znetistujici | EMM | \otazng
Stacionarni zdroj 1St limit , Cetnost méreni
latka 3 podminky
(mg/m?)
TAVIRNA DESEK TZL 20
203 Tavici pec TLA 18 NO. 300 A
205 Tavici pec TLA 15 1 x za kalendarni rok
204 Sazeci vrata TLA 18 cl 50 B
206 Sazeci vrata TLA 15 F 10
KONTILITI TZL 20 A
503, 506, 509, 51,2’,515 NOx 300 1 x za kalendarni rok
Tavici pece TLA 9 cl 50
504, 507, 510, 513, 516 B
Sézeci vrata TLA 9 F 10
TZL 20
208 Pretavovaci pec T9 NOx 300 A 1 x za kalendarn rok
TOC 10
207 - Linka Altek (Dorninger) 1x za 3 kalendaini
517 - Linka Altek Tzl 20 A roky

Vztazné podminky A pro emisni limit znamenajici koncentraci pfislusné latky v suchém plynu za normalnich podminek.
Vztazné podminky B pro emisni limit znamenajici koncentraci pfislusné latky ve vihkém plynu za normalnich provoznich
podminek.

TZL - Tuhé znedistujici latky

NOx - Oxid dusnaty a oxid dusicity vyjadrené jako oxid dusicity

cl - Chlor a jeho anorganické slouceniny vyjadrené jako Cl

F - Fluor a jeho anorganické slouceniny vyjadrené jako F

TOC - Tékavé organické latky vyjadrené jako celkovy organicky uhlik

b) Valcovani

Znecist'ujici Emisni Vztazné
Stacionarni zdroj A ) limit A Cetnost méreni
latka 3 podminky
(mg/m?)

301 Tepl4 trat’ DUO 800 30
. ;o TZL _
401 Valcovaci stolice kvarto 1400 5 1x za 3 kalendarni

601, 602, 603, 604 Valcovaci roky
TOC 2 150
stolice KVARTO 1 - 4

Vztazné podminky C pro emisni limit znamenajici koncentraci prislusné latky v odpadnim plynu za obvyklych provoznich
podminek.
Vztazné podminky B pro emisni limit znamenajici koncentraci pfislusné latky ve vihkém plynu za normalnich podminek.

TZL - Tuhé znecistujici latky
TOC - Tékavé organické latky vyjadrené jako celkovy organicky uhlik
Poznamky:

2) Parafiny s vyjimkou metanu — vyjadrené jako TOC.
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c) Zuslechtovny

Emisni

. . Znecist'ujici . Vztazné < v .
Stacionarni zdroj nec’lst it limit zta?ne Cetnost mereni
latka (mg/m?) podminky
Zuslecht'ovna I -50
(Odlu€oval OEP RTO 45) TOC
702 Voskovaci stroj TECMO B
;82 Eﬁ’g;isskfvy stroj BHS VOC 20 % 3 1x za kalendafni rok
705 Myci linka +
Zuslecht'ovna II o o
(Odlugova& WK RTO 33) TOC 50 kontinualni siedovani
rezim@ u
801 Hlubokotiskovy stroj Polynorm I
806 Lakovaci a polepovaci stroj B z/)vlé(IDi-l:rc())?)jS
Polynorm 1II 20 % 3
811 Podlepovaci stroj Polytype BB voc °
1280

Vztazné podminky B pro emisni limit znamenajici koncentraci pfislusné latky ve vihkém plynu za normalnich podminek.

TOC
VOC - Tékavé organické latky
Poznamky:

- Tékavé organické latky vyjadrené jako celkovy organicky uhlik

3) Podil hmotnosti fugitivnich emisi a hmotnosti vstupnich organickych rozpoustédel

d) Homogenizace

Znedistujici | MM | Votazng
Stacionarni zdroj , 1 limit , Cetnost méreni
latka 3 podminky
(mg/m?)
302 Krokova pec NOx 500 B 1x za kalendarni rok
061 Pec Ebner R1
062 Pec Junker H3 NO, 200 B
063 Pec Junker H1 1x za 3 kalendarni
064 Pec Junker H2 roky
303 Valeckova plynova pec NOx 200 B
304 Homogenizacni pec ALD NOx 200 B

Vztazné podminky B pro emisni limit znamenajici koncentraci pfislusné latky ve vihkém plynu za normalnich podminek.

NOx - Oxid dusnaty a oxid dusicity vyjadrené jako oxid dusicity

e) Kotelna
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znedistujici | E™SM | yztazne
Stacionarni zdroj ISt limit , Cetnost méreni
latka 3 podminky
(mg/m?)
001 Kotel SBK 12 NOx 100 A3%O0, | 1xzakalendarnirok
Cco 50
002 Kotel SBK 5 28)‘ 15000 A39% 0, | 1xza 3 kalendaini roky

- Oxid dusnaty a oxid dusicity vyjadiené jako oxid dusiCity
- Oxid uhelnaty

Vztazné podminky A pro emisni limit znamenajici koncentraci pfislusné latky v suchém plynu za normalnich podminek.

f)  Zarazeni stacionarnich zdrojti podle pfilohy €. II k zakonu €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve vztahu
k zavaznym podminkam stanovenym v kapitole 1.1 Ovzdusi pod pismeny a) az e) integrovaného

povoleni:
Stacionarni zdroje Koéd
203, 205 - Tavici pec TLA 18, Tavici pec TLA 15,
204, 206 - Sazeci vrata TLA 18, Sazeci vrata TLA 15 4.10.
208 Pretavovaci pec T9
503, 506, 509, 512, 515 - Tavici pece TLA 9, 410
504, 507, 510, 513, 516 - Sazeci vrata TLA 9 T
302 Krokova pec, tepelny pfikon 5650 kW 3.1. (od 5 MW)
303 Valeckova plynova pec, tepelny prikon 2160 kW 3.1. (do 5 MW)
301 Tepla trat’ DUO 800, 401 Valcovaci stolice kvarto 1400, 4.11.
601, 602, 603, 604 Valcovaci stolice KVARTO 1 — 4
061 Pec Ebner R1, 062 Pec Junker H3, 063 Pec Junker H1, 3.1 (do 5 MW)
064 Pec Junker H2, 065 Pec JUNKER F 8, 066 Pec JUNKER F 9, )
304 Homogenizacni pec ALD
[tepelné prikony viz &ast I. pism. ¢) Pfimo spojené Cinnosti]
703 — Odlucovac OEP RTO 45 (Zuslechtovna I) 9.3.
702 — Odlucovac OEP RTO 45 (Zuslecht'ovna I)
704, 705 — Odlu¢ova¢ OEP RTO 45 (Zuslechtovna I) 9.3.
801, 806, 811 - Odlucova¢ WK RTO 33 (Zuslechtovna II) 9.3.
815 Chromovaci vana, 817 Odchromovaci vana, 816 Médici vana 4.12. (do 30 m3)
001 Kotel SBK 12, tepelny prikon 8,53 MW 11
002 Kotel SBK 5, tepelny pfikon 3,579 MW o
517 - Linka Altek, 4.8.1
207 - Linka Altek (Dorninger) T

1.2 Voda

Povoleni k vypousténi primyslovych odpadnich vod z CPOV a splagkovych odpadnich vod z BCOV
z areélu spole¢nosti AL INVEST Bfidli¢nd, a.s., do vodniho toku Moravice, v . km 75,015, CHP 2-02-02-
025, uréeni polohy mista vypousténi (orientacné dle souradnic X.Y, podle JTSK), X: 1086437 Y: 533423,
na pozemku parc. ¢. 2722 v k.U. Bfidlicna, nazev vodniho Utvaru - Moravice od toku Bélokamenny potok
po vzduti nadrze Slezska Harta, ID vodniho Utvaru: HOD_0330, se udéluje v tomto rozsahu:

a) Mnozstvi a kvalita
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Mnozstvi vypousténych odpadnich vod

Primérné mnozstvi 321/s

Maximalni mnoZstvi 90 I/s

Roc¢ni Uhrn 1 000 000 m3/rok

Emisni limity
Latka / ukazatel Koncentracni emisni limity Hmotnostni bilance
P (mg/l) ,m" (mg/l) t/rok

CHSKcr 30 50 27,5
BSKs 15 20 14
NL 20 30 16
RAS 350 500 350
RLcelk 400 600 400
Ci0— Cao 0,3 0,6 0,3
Cu 0,08 0,15 0,08
Cd 0,003 0,08 0,003
Ni 0,03 0,05 0,03
Creeik 0,08 0,2 0,1
Pb 0,03 0,05 0,03
Zn 0,2 0,4 0,2
Hg 0,003 0,005 0,003
Pcelk. 1,5 2,0 1,5
N-NHst 5 7 5,0
Nanorg 15 25 10
AOX 0,03 0,08 0,05
Al 1 2 1,0
Cl 70 100 70
pH 6,5-8,5

«P" - pfipustna hodnota ukazateld znecisténi odpadnich vod
»m" - neprekrocitelnd hodnota ukazatell znecisténi odpadnich vod

b) Povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych (vodniho toku Moravice) se vydava do
30. 10. 2025.

1.3 Hluk a vibrace — nejsou stanoveny.

1.4 Neionizujici zaFeni — nejsou stanoveny.

Opatieni k vylouceni rizik mozného znecist'ovani zZivotniho prostredi a ohrozovani zdravi
Clovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonceni jeho cinnosti, pokud k takovému riziku
¢i ohrozeni zdravi clovéka miize dojit

2.1 Tfi mésice pred planovanym ukoncenim provozu zafizeni nebo jeho Casti bude predloZzen krajskému
Uradu plan postupu jeho ukonceni.

2.2 V pripadé ukonceni cCinnosti zafizeni z dlvodu neopravitelné havarie bude plan opatfeni predlozen
krajskému Ufadu do 30 dnl po havarii.
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3. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi ¢lovéka a zivotniho prostredi pri nakladani s odpady

Nejsou stanoveny.

4. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi Clovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostiedi, zejména

ochranu ovzdusi, pldy, lesa, podzemnich a povrchovych vod, pFirody a krajiny

4.1 Voda

4.1.1 Povoleni k nakladani s podzemnimi vodami — k jejich éerpani za Ucelem snizovani jejich hladiny, CHP
2-02-02-025, hydrologicky region 661, v kraji Moravskoslezském, mésto BFidlicna, v katastralnim Gzemi

Bfidlicna, se vydava

a) pro tyto jednotlivé objekty stavaijicich vodnich dél 1. — 7. pro systém hydraulické ochrany:

1. DUO 800 X: 1087093; Y: 534597; parc. . 1707
2. KVARTO 1200 X: 1087036; Y: 534435; parc. ¢. 1707
3. KVARTO 1400 X: 1087073; Y: 534522; parc. ¢. 1707
4.2 X: 1086715; Y: 533911; parc. & 2471
5. 53 X: 1086736; Y: 533951; parc. & 2471
6. HV 101 X: 1086906; Y: 534155; parc. & 2581
7. HV 102 X: 1086871; Y: 534099; parc. & 2581
Pf.¢./druh Oznaceni | Hloubka | Primér | Lokalita v aredlu zavodu ézlra);' d\gk(cl)/';)
monitorovaciho vodniho (m) (m) P
systému dila
1/studnatady ST 1o 800 | 74 | 1,5 |uvalcovac stolice DUO 800 133
2./studna rady ST St - 1200 78 15 tljzz(;(l;s. Valc. Stolice KVARTO 13,3
3./studna fady ST | 1400 | 7,5 1,5 | u valc. Stolice KVARTO 1400 13,3
4./Cerpané studny S2A 7.95 15 u olgjoveho sklepa valc. 9,0
Stolice K3
5./Cerpané studny S3A 7,68 1,0 u olgjoveho sklepa valc. 47
Stolice K1
6./studna HV HV 101 7,0 0,32 | uvnitf ,Milanské stény" 0,65
7./studna HV HV 102 7,0 0,32 | uvnitf ,Milanské stény" 0,65

b) Povoleni se vydava v tomto spolecném rozsahu:

9,51/s

Prlimérné povolené Cerpani

Maximalni povolené Cerpani
Maximalni mési¢ni povolené Cerpani
Maximalni ro¢ni povolené Cerpani

54,9 I/s

Pocet mésicd v roce, kdy se Cerpa 12

50 000 m3/mésic
300 000 m3/rok

10
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c) Méreni odCerpavané vody: odectem mnoZstvi spotiebované elektrické energie Cerpadel (studny C. 1
— 5) a vodoméry (studny ¢. 6 a 7). Zaznamy o mnozstvi od¢erpavané vod budou archivovany po
dobu 3 let.

d) Ugel povoleného Cerpani podzemnich vod: hydraulickd ochrana.

e) Povoleni k nakladani s podzemnimi vodami se vydava do 30. 10. 2027.

4.1.2 Povoleni k nakladani s povrchovymi vodami pro Ucely technologické — kotelna, chladici voda a k jejich
vyuziti jako voda pozarni, a to jejich odbérem stavajicim bocnim odbérnym objektem v f. km 75,950
vodniho toku Moravice do aredlu zavodu AL INVEST Bfidliénd, a.s., CHP 2-02-02-025, hydrologického
regionu 661, v kraji Moravskoslezském, mésto Bfidlicna, v katastralnim Gzemi Bfidlicna, na pozemku
2342, urceni polohy mista odbéru povrchovych vod (orientaéné dle souradnic X.Y, podle JTSK),
X: 1086919; Y: 534117, nazev vodniho Utvaru - Moravice od toku Bélokamenny potok po vzduti nadrze
Slezska Harta, ID vodniho Utvaru: HOD_0330, se vydava:

a) v tomto rozsahu:

Prlmérny povoleny odbér 12,0l/s

Maximalni povoleny odbér 90,0 I/s jen pro pfipad havarie a pozaru
Maximalni mési¢ni povoleny odbér 30 000 m3/mésic

Maximalni rocni povoleny odbér 300 000 m3/rok

PoCet mésicd v roce, kdy se odebira 12

b) MnoZstvi odebirané vody je méfeno dvéma indukénimi pritokoméry. Zaznamy o mnozstvi odebirané
vody méfené priitokoméry budou archivovany po dobu 3 let.

c) Ucel povoleného odbéru — voda je odebirana pro tcely technologické jako voda pro kotelnu, voda
pro pridavnou vodu pro dva chladici okruhy (stary a novy okruh) a voda pozarni.

d) Minimalni zlstatkovy pritok se stanovuje ve vysi 0,5 m3/s.

e) Povoleni k odbéru povrchovych vod z vodniho toku Moravice se vydava do 31. 12. 2027.

4.1.3 Minimalni hladina podzemni vody vybranych objektl hydraulické ochrany se stanovuje takto:

Oznaceni vodniho dila Minimalni hladina podzemni vody (m.n.m.)
ST 800 520,5
ST 1200 520,2
ST 1400 520,5
HV 9 522
S-2A 518,5
S-3A 518,5
S1 518,5

4.2 Ovzdusi

4.2.1 Podminka pro provoz stacionarnich zdrojl ,703 Flexotiskovy stroj BHS", ,,704 Hlubotisk" a , 705
Myci linka" napojenych na spolecné zafizeni pro likvidaci emisi organickych rozpoustédel - spalovaci
zarizeni OEP RTO 45 - z hlediska ochrany ovzdusi:

a) Datum napojeni stacionarnich zdroj& 703, 704 a 705 na spalovaci OEP RTO 45 provozovatel
zafizeni ozndmi elektronicky krajskému Gradu a Ceské inspekci Zivotniho prostedi, oblastnimu
inspektoratu Ostrava (dale ,CIZP").

11



AL INVEST BFidlicna, a.s. — Tavirny hliniku a Zuslechtovny foli

Integrované povoleni ¢.j. MSK 103983/2006 ze dne 19.12.2006, ve znéni pozdg&jSich zmén

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

b) Do ¢tyF mésicll od napojeni uvedenych stacionarnich zdrojl na zatizeni OEP RTO 45 zajisti
provozovatel zafizeni provedeni autorizovaného méreni emisi organickych latek vyjadrenych
jako TOC za soucCasného provozu vSech téchto zafizeni.

c) Do dvou mésicd od provedeného méfeni dle bodu 4.2.1 b) provozovatel zafizeni predlozi
krajskému Gfadu protokol z tohoto méreni k provéreni pInéni emisnich limitd, které jsou
stanoveny v kapitole 1. bodu 1.1 c) integrovaného povoleni, a to emisniho limitu pro TOC.
Soucasné prokaze plnéni emisniho limitu pro VOC vyjadieného jako podil hmotnosti fugitivnich
emisi a hmotnosti vstupnich organickych rozpoustédel.

Podminky pro provoz stacionarniho zdroje ,304 Homogenizacni pec ALD" z hlediska ochrany
ovzdusi:

a) Datum uvedeni stacionarniho zdroje 304 do provozu provozovatel zafizeni oznami elektronicky
krajskému Gfadu a Ceské inspekci Zivotniho prostfedi, oblastnimu inspektoratu Ostrava (dale
#CIZPY).

b) Do ctyf mésicd od uvedeni stacionarniho zdroje 304 do provozu zajisti provozovatel zafizeni
provedeni autorizovaného méreni emisi NOx.

c) Do dvou mésicd od provedeného méfeni dle bodu 4.2.2 b) provozovatel zafizeni predlozi
krajskému Uradu protokol z tohoto méreni k provéreni plnéni emisniho limitu, ktery je stanoven
v bodu 1.1 d) integrovaného povoleni.

Podminky pro provoz stacionarniho zdroje 208 Pretavovaci pec T9 z hlediska ochrany ovzdusi:

a) Do ¢tyf mésicli od uvedeni stacionarniho zdroje 208 do provozu zajisti provozovatel zafizeni
provedeni autorizovaného méreni emisi znecistujicich latek TZL, NOx a TOC pfi vztaznych
podminkach A. V tomto protokolu bude uvedeno:

— mnoZzstvi a hodnota zbytkového zaolejovani vsazky upravené v odstied'ovacim zafizeni a
prosazené po dobu méfeni do pretavovaci pece,

— celkové mnozstvi prosazené vsazky (upravené v odstfed’'ovacim zafizeni a nezaolejované
nebo jinak neznecisténé vsazky) po dobu méreni.

b) Do dvou mésictl od provedeného méfeni dle bodu 4.2.3 a) provozovatel zafizeni predlozi
krajskému Gfadu a Ceské inspekci Zivotniho prostiedi protokol z tohoto méfeni k provéreni
pInéni emisnich limitd, jak jsou stanoveny v bodu 1.1 a) integrovaného povoleni.

Podminky pro provoz stacionarniho zdroje 001 Kotel SBK 12 s pfikonem 8,53 MW z hlediska
ochrany ovzdusi:

a) Do Ctyf mésicl od uvedeni stacionarniho zdroje 001 Kotel SBK 12 do provozu zajisti
provozovatel zafizeni provedeni autorizovaného méreni emisi znecist'ujicich latek NOx a CO.

b) Do dvou mésicl od provedeného méfeni dle bodu 4.2.4 a) provozovatel zafizeni predlozi
krajskému Ufadu a Ceské inspekci Zivotniho prostiedi protokol z tohoto méfeni k provéreni
pInéni emisnich limit{, jak jsou stanoveny v bodu 1.1 e) integrovaného povoleni.

Podminky pro provoz stacionarniho zdroje €. 207 - Linka Altek (Dorninger) z hlediska ochrany

ovzdusi:

a) Provozovatel zafizeni oznami elektronicky krajskému tfadu a Ceské inspekci Zivotniho prostiedi,
oblastnimu inspektoratu Ostrava (dale ,CIZP") datum uvedeni stacionarniho zdroje do provozu.

12
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b) Do ¢tyf mésicl od prvniho uvedeni zdroje do provozu provozovatel zafizeni zajisti provedeni
autorizovaného méfeni emisi znecist'ujici latky TZL. Do dvou mésicll od provedeného méfeni
pak provozovatel zafizeni predlozi krajskému Gfadu a CIZP protokol z tohoto méfeni.

Dalsi zvlastni podminky ochrany zdravi clovéka a zivotniho prostredi, které urad shleda
nezbytnymi s ohledem na mistni podminky Zivotniho prostiedi a technickou charakteristiku
zarizeni
5.1 Hiuk

5.1.1 Méfeni hlukové situace v chranéném venkovnim prostoru staveb v denni a no¢ni dobé na mistech
stanovenych KHS bude provadéno kaZzdorocné a protokoly o méfeni budou vzdy predany na KHS
k 31. 12. kazdého roku.

5.1.2 Krajsky urad bude o vyhodnoceni tohoto méfeni informovan pravidelné v rdmci zpravy o postupu
vyhodnocovani pinéni podminek integrovaného povoleni dle kapitoly 11. integrovaného povoleni,
tedy vzdy k 1. 5.

Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

Nejsou stanoveny.

Opatieni pro piredchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledkdi

Opatfeni pro predchazeni havariim budou feSena v souladu s havarijnim planem z hlediska ochrany vod a
v souladu s provoznimi fady z hlediska ochrany ovzdusi. Dokumenty jsou schvaleny v ¢asti III. pism. A tohoto
rozhodnuti.

Postupy nebo opatfeni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného provozu,
pfi kterych miize vzniknout nebezpeci ohrozZeni Zivotniho prostiedi nebo zdravi clovéka

V pripadé havarii a jakychkoliv dalSich situaci odliSnych od podminek bézného provozu budou dodrZzovana
veskera opatteni, ktera jsou zahrnuta ve schvaleném havarijnim planu a provoznich fadech.

Zptisob monitorovani emisi a prenosti, pfipadné technickych opatfieni, véetné specifikace
metodiky méFeni, véetné jeho frekvence, vedeni zaznamd o monitorovani

9.1. Ovzdusi

O monitorovani emisi do ovzdusi budou vedeny zaznamy v knihach hlaseni, které jsou uloZzeny u vedoucich
stfedisek. Zaznamy budou obsahovat datum a ¢as méfeni emisi. DalSi podrobnosti o méreni emisi budou
obsahem protokold z méfeni emisi.

9.1.1 Cetnost méfeni znetiétujicich latek na jednotlivych stacionarnich zdrojich je stanovena v kapitole
1. bodu 1.1 integrovaného povoleni.

9.1.2 Zaznam z kontinualniho méreni na jednotlivych odlucovacich WK RTO 33 a OEP RTO 45 bude
archivovan po dobu 3 let.

9.2. Voda

13
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9.2.1

9.2.2

9.2.3
9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.2.7

Vzorky odpadnich vod budou odebirany jako 24 hodinové smésné vzorky ziskané slévanim 12
objemové prdtoku umérnych dil¢ich vzorkd odebiranych v intervalu 2 hodin, s Cetnosti 12 x
ro¢né, rovhomérné rozlozené v pribéhu roku. Odbér vzorkd bude provadén osobou odborné
zplsobilou k provadéni odbéru vzorkd odpadnich vod. Misto odbéru vzork( odpadnich vod pro
kontrolu kvality se stanovuje v analyzatorovém objektu v tlakovém potrubi.

Prekroceni stanoveného limitu ,p" je pfipustné pouze u dvou vzork( v kalendafnim roce u
kazdého sledovaného ukazatele znecisténi.

MnozZstvi odpadnich vod bude méfené indukénim pritokomérem.

Rozbory vzorkll ke zjiSténi koncentrace znecistujicich latek v odpadnich vodach budou
provadény laboratofi opravnénou ve smyslu § 38 odst. 4 vodniho zakona dle pfislusnych
technickych norem CSN EN, CSN EN ISO a TNV.

Jiné alternativni analytické metody Ize pro stanoveni hodnot ukazateld znecisténi pouzit, pokud
je ma prislusna laboratof pro prislusny ukazatel znecisténi validovany.

Pro Ucel evidence a kontroly budou vedeny vysledky rozbor( jednotlivych ukazatell znecisténi,
vysledky stanoveni objemu vypousténych odpadnich vod a zjiSténé mnoZstvi vypousténych
znecist'ujicich latek. Tyto vysledky a laboratorni protokoly o vysledcich provedenych rozbord
vzork( odpadnich vod budou minimalné 3 roky archivovany.

Provozovatel bude v terminu do 31. 3. kalendarniho roku zasilat zdejSimu krajskému Gradu,
Povodi Odry, statni podnik, a Vyzkumnému uUstavu vodohospodaiskému T. G. Masaryka,
pobocka Ostrava, vyhodnoceni mnozstvi a kvality vypousténych odpadnich vod na zakladé
provadénych rozbord a jeho porovnani s povolenymi emisnimi limity, a to prostfednictvim
integrovaného systému pInéni ohlaSovacich povinnosti (ISPOP).

Opatfeni k minimalizaci dalkového premist'ovani znecisténi ¢i znecisténi prekracujiciho

hranice stati a k zajisténi vysoké irovné ochrany Zivotniho prostiedi jako celku

Opatieni nejsou ulozena.

Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni vCetné povinnosti predkladat

uradu Udaje pozadované k ovéreni shody s integrovanym povolenim

Zprava o postupu vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni bude za uplynuly kalendafni rok
zasilana krajskému Ufadu vzdy k 1.5. nasledujiciho roku. (Prvni zaslani krajskému Gfadu bude v roce 2008).

PoZadavky k ochrané Zivotniho prostredi uvedené v zavéru zjist'ovaciho Fizeni posouzeni vlivi

na Zivotni prostredi

Nejsou stanoveny.

. Podminky uvedené ve vyjadreni (stanovisku) pFislusného organu ochrany verejného zdravi

Podminky z hlediska hluku jsou stanoveny v kapitole 5. integrovaného povoleni.

III.
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Timto rozhodnutim se dle § 13 odst. 6 zakona o integrované prevenci:

1)

2)

3)

schvaluje:

a) ,Havarijni plan o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami, zpdsobu a rozsahu hlaseni havarii,
jejich zneskodfovani a odstrariovani jejich kodlivych nasledkd dle vyhlasky MZP & 450/2005 Sb., pro
AL INVEST Bf¥idlicna, a.s.", pfidéleno ¢. 131230/2022.

b) ,Zakladni zprava“, pridéleno €. 93336/14, kterou vypracovala spolecnost GEOVA s.r.0. s datem
cervenec 2014.

uklada pinéni
a) ,Provozni fad Zafizeni na likvidaci vzdusnin s obsahem organickych rozpoustédel, Zuslechtovna I, IT",
pridéleno €. 19259/2022/1

b) ,Provozni fad Zafizeni pro taveni Al a Al slitin, TLA 18, TLA 15 a T9, 200 — Tavirna desek", pfidéleno
€. 19259/2022/11

c) ,Provozni fad Tavici pece kontiliti 1 az 5, 500 — Kontiliti Al*, pridéleno ¢. 90134/2022/1

d) ,Provozni fad Zafizeni pro ohfev a homogenizaci Al a Al slitin, Krokova pec, 300 — Ohfev blokd pro
valcovani za tepla", pfidéleno ¢. 19259/2022/1IV

e) ,Provozni fad Plynova kotelna“, pridéleno ¢. 90134/2022/11

f) ,Provozni fad Primyslova COV", pfidéleno & 2090/14/V

g) ,Provozni fad Valcovaci stolice K 1400", pridéleno ¢. 22804/16/1

h) ,Provozni fad Valcovaci stolice DUO 800", pfidéleno ¢. 103483/2021

vydava

a) Povoleni provozu stacionarnich zdroji v ramci staveb ,Odpraseni tavirny blok&" a ,,Odpraseni tavirny
VaZ" z hlediska ochrany ovzdusi.

b) Povoleni provozu stacionarnich zdroji - Zihaci plynova pec JUNKER F 8 a Zihaci plynova pec JUNKER
F 9 v ramci zdméru ,AL INVEST Bridlicna, a.s. — modernizace zihaci pece F2" z hlediska ochrany
ovzdusi.

c) Povoleni provozu stacionarniho zdroje Pec TLA 18 v ramci zaméru ,Modernizace tavici pece TLA 12"
z hlediska ochrany ovzdusi.

d) Povoleni provozu stacionarniho zdroje Kotel K2 SBK 5 v ramci akce ,Dodavka a montdz nového
parniho kotle" z hlediska ochrany ovzdusi.

e) Povoleni provozu stacionarniho zdroje 702 Voskovaci stroj TECMO z hlediska ochrany ovzdusi.

Krajsky ufad podle § 44 odst. 2 zakona o integrované prevenci rusi nasledujici pravomocna
rozhodnuti:

1)

Rozhodnuti krajského Ufadu pod €. j. MSK 12973/2006 ze dne 23.1.2006, ve véci povoleni vydani
provozniho fadu dle § 17 odst. 2 pism. g) zakona o ochrané ovzdusi,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

AL INVEST BFidlicna, a.s. — Tavirny hliniku a Zuslechtovny foli
Integrované povoleni ¢.j. MSK 103983/2006 ze dne 19.12.2006, ve znéni pozdg&jSich zmén

Rozhodnuti krajského Gfadu pod €. j. MSK 13024/2006 ze dne 23.1.2006, ve véci povoleni vydani
provozniho fadu dle § 17 odst. 2 pism. g) zakona o ochrané ovzdusi,

Rozhodnuti krajského Ufadu pod & j. ZPZ/3298/05/Br ze dne 20.4.2005, ve véci povoleni vydani
provozniho fadu dle § 17 odst. 2 pism. g) zakona o ochrané ovzdusi,

Rozhodnuti krajského Ufadu pod & j. ZPZ 115/04/No ze dne 12.1.2004, ve véci povoleni vydani
provozniho fadu dle § 17 odst. 2 pism. g) zakona o ochrané ovzdusi,

Rozhodnuti krajského Gfadu pod €. j. MSK 58807/2006 ze dne 29.3.2006, ve véci povoleni vydani
provozniho fadu dle § 17 odst. 2 pism. g) zakona o ochrané ovzdusi,

Rozhodnuti krajského Ufadu pod &. j. 6353/2005/ZPZ/Ada/0004, ze dne 20.7.2005, ve véci povoleni
k vypousténi odpadnich vod do vodniho toku Moravice dle § 8 odst. 1 pism. c) vodniho zakona,

Rozhodnuti Méstského uradu Rymarov pod €. j. voda 4951/2005-231-38-Ba ze dne 21.11.2005, a to ve
véci povoleni k nakladani s podzemnimi vodami, ve véci povoleni nakladani s povrchovymi vodami a ve
véci stanoveni minimalni hladiny podzemni vody dle § 8 odst. 1 a § 37 odst. 2 vodniho zakona.

C. Timto integrovanym povolenim jsou nahrazena tato rozhodnuti, stanoviska, vyjadreni a souhlasy
vydavana podle zvlastnich pravnich predpisii:

1)

2)
3)
4)
5)

schvaleni planu opatfeni pro pfipady havarie (havarijni plan) dle § 39 odst. 2 pism. a) zakona ¢. 254/2001
Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozde€jSich predpist (dale ,vodni
zakon“);

povoleni k nakladani s povrchovymi vodami dle § 8 odst. 1 pism. a) bodu 1. vodniho zakona;
povoleni k nakladani s podzemnimi vodami dle § 8 odst. 1 pism. b) bodu 3. vodniho zakona;
povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych § 8 odst. 1 pism. c) vodniho zakona;

povoleni provozu stacionarniho zdroje, podle § 11 odst. 2 pism. d) zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisti, uvedeného v pfiloze €. 2 k tomuto zakonu.
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