V ramci aktualniho znéni vyrokové casti integrovaného povoleni jsou zapracovany dosud
vydané zmeény prislusného integrovaného povoleni. Uvedeny dokument ma pouze
informativni charakter a neni zavazny.

Aktualni znéni vyrokové casti integrovaného povoleni &j. ZPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9.
2003 (nabyti pravni moci dne 11. 10. 2003), ve znéni pozdéjsich zmén:

zména C. ¢j. ze dne nabyti pravni moci
1. MSK 112145/2006 19. 7. 2006 8. 8. 2006
2. MSK 167506/2006 21. 11. 2006 1. 12. 2006
3. MSK 190832/2006 23. 2. 2007 16. 3. 2007
4. MSK 76620/2007 23. 7. 2007 10. 8. 2007
5. MSK 44659/2008 11. 3. 2008 2. 4. 2008
6. MSK 121737/2008 29. 7. 2008 19. 8. 2008
7. MSK 127765/2008 2.12. 2008 24. 12. 2008
8. MSK 164281/2009 5. 10. 2009 24. 10. 2009
9. MSK 138565/2010 18. 8. 2010 18. 8. 2010
10. MSK 33882/2011 22. 2. 2011 22. 2. 2011
11. MSK 153271/2011 20. 9. 2011 15. 10. 2011
12. MSK 66635/2014 26. 5. 2014 11. 6. 2014
13. MSK 57483/2012 10. 5. 2012 26. 5. 2012
14. MSK 115110/2014 29. 8. 2014 20. 9. 2014
15. MSK 120909/2014 22.10. 2014 8.11. 2014
16. MSK 70327/2015 9. 6. 2015 22. 6. 2015
17. MSK 102210/2015 25. 8. 2015 27. 8. 2015 (odvolani)
17. MSK 110059/2015 4. 9. 2015 24. 9. 2015 (autoremedura)
18. MSK 88914/2016 13. 7. 2016 19. 7. 2016
19. MSK 149825/2016 17. 1. 2017 7.2.2017
20. MSK 73063/2017 8. 8. 2017 29. 8. 2017
21. MSK 19600/2018 12. 2. 2018 3.2.2018
22, MSK 37728/2018 28. 3. 2018 14. 4. 2018
23. MSK 58183/2018 18. 5. 2018 6. 6. 2018
24, MSK 78793/2018 22. 6. 2018 27. 6. 2018
25, MSK 118298/2018 6. 9. 2018 25. 9. 2018
26. MSK 133747/2018 28. 11. 2018 30. 11. 2018
27. MSK 17586/2019 30. 1. 2019 20. 2. 2019
28. MSK 51887/2019 15. 4. 2019 3.5.2019
29. MSK 112696/2019 17. 9. 2019 5.10. 2019
30. MSK 166155/2019 2.12. 2019 20. 12. 2019
31. MSK 17006/2020 29. 1. 2020 15. 2. 2020
32. MSK 118484/2020 8. 10. 2020 28. 10. 2020
33. MSK 31152/2021 8. 3. 2021 30. 3. 2021
34. MSK 27446/2021 16. 3. 2021 7. 4. 2021
35. MSK 44337/2021 22. 4. 2021 12. 5. 2021
36. MSK 64034/2021 30. 6. 2021 20. 7. 2021
37. MSK 20327/2022 18. 2. 2022 9. 3. 2022
38. MSK 42024/2022 22. 3. 2022 29. 3. 2022
39. MSK 90524/2022 30. 6. 2022 20. 7. 2022
40. MSK 10050/2023 22. 2. 2023 14. 3. 2023
41. MSK 51610/2023 12. 4. 2023 29. 4. 2023
42, MSK 69089/2023 15. 8. 2023 2.9. 2023
43. MSK 115631/2023 2.10. 2023 18. 10. 2023
44, MSK 31199/2024 27. 2. 2024 16. 3. 2024

Vyrokova cast
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Krajsky Ufad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi (dale ,krajsky drad"),
jako vécné a mistné prislusny spravni Urad podle § 29 odst. 1 zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské
zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisll, a podle § 33 pism. a) zakona o integrované prevenci, rozhodl
takto:

Pravnické osobé: Depos Horni Sucha, a.s. se sidlem Solecka 1/1321, 735 35 Horni Such3,
IC 47677287 se vydava

integrované povoleni

podle § 13 odst. 3 zakona o integrované prevenci.

Identifikacni udaje
Nazev zafizeni: Skladka odpadd Solecka

Provozovatel zafizeni: Depos Horni Suchg, a.s., Solecka 1/1321, 735 35 Horni Sucha
IC: 47 67 72 87

Kategorie (podle prilohy €. 1 k zakonu o integrované prevenci):

Hlavni kategorie:

5.4. Skladky, které prijimaji vice nez 10 t odpadu denné nebo maji celkovou kapacitu vétsi nez
25 000 t, s vyjimkou skladek inertniho odpadu.

Vedlejsi kategorie:

5.3. b) 1. VyuZiti nebo vyuziti kombinované s odstranénim jinych nez nebezpecnych odpadd, pri
kapacité vétsi nez 75 t za den a zahrnuijici biologickou Upravu.

6.5. Odstrarnovani nebo zpracovani vedlejsich produktl Zivocisného plvodu a odpadi Zivocisného
plvodu o kapacité zpracovani vétsi nez 10 t za den.

Umisténi zarizeni: Kraj:  Moravskoslezsky
Obec: Horni Sucha
K.4.:  Horni Sucha

Popis zafFizeni a s nim pfimo spojenych cinnosti

a) Technické a technologické jednotky podle pfilohy €. 1 zékona o integrované prevenci

Skladka odpadti skupiny S-00, podskupiny S-003, identifikacni ¢islo CZT 00838

- Jedna se o skladku pro odstranovani odpadt skladkovanim, a to predevsim ze svozové oblasti
Karvinska. Téleso skladky je rozdéleno na jednotlivé etapy I az VIII. Projektovana kapacita
skladky je cca 2.482.769 m3, maximalni vysSka skladky po rekultivaci bude 301,25 m n. m.
Zarizeni je vyjmenovany stacionarni zdroj oznaceny kédem 2.2. dle prilohy ¢. 2 k zakonu
¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni zakona ¢. 64/2014 Sb.

AD technologie, identifikacni Cislo CZT 01490

- Zarizeni slouzi k vyuzivani biologicky rozlozitelnych odpad( technologii anaerobni digesce (AD),
tedy k vyuzivani odpadd k vyrobé energie dle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisd. Do zafizeni je svazen biologicky rozloZitelny odpad separovany pfimo u
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plvodce, ze kterého v zafizeni za kontrolované mikrobialni pfemény organickych latek
(vyhnivani) bez pristupu vzduchu vznika bioplyn, separat nebo fermentat a perkolat. Vznikajici
bioplyn je spalovan v kogeneracni jednotce, a tak vyuzivan k vyrobé elektrické a tepelné
energie. Fermentat (fermentacni zbytek) je dale zpracovavan na kompostarné, ktera navazuje
na technologii AD.

Technologie stanice se sklada z:
- Technologie biomasy, tj. fermentord vcetné rozvodl, méfeni a regulace davkovani perkolatu.

- Technologie bioplynu, tj. souboru potrubi pro bioplyn, méreni, regulace a Uprava plynu mezi
fermentory, spalovacimi zafizenimi, dale pojistnych ventild a zafizeni na fermentorech.

- Technologie tepla, tj. souboru zafizeni, potrubi, méreni a regulace mezi kogeneraci a tepelnym
rozdélovacem a dale k jednotlivym vyhfivanym zafizenim.

Projektovana kapacita je max. 15.000 t/rok. Jedna se o stacionarni zdroj zafazeny pod kéd 3.7.
dle prilohy ¢. 2 k zakonu €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpis.

Kompostarna Solecka, identifikacni Cislo CZT00839

- Zarizeni vyuziva technologii kontrolovaného mikrobidlniho aerobniho rozkladu bioodpadu na
zpevnénych vodohospodaisky zabezpecenych plochach ,A", ,B", ,,C* a ,D" s odtokem odpadni
vody do bezodtoké jimky kompostarny. Projektovana kapacita zafizeni je 13.500 t/rok. Zafizeni
je vyjmenovany stacionarni zdroj oznaceny kdédem 2.3. dle prilohy ¢. 2 k zakonu
¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisd.

b) Technické a technologické jednotky mimo ramec pfilohy ¢. 1 zdkona o integrované prevenci

Kogeneracni jednotky

- Jednd se o zafizeni na energetické vyuziti bioplynu za Ucelem vyroby elektrické energie
a soucasného mareni tepla. Jednd se o kogeneracni jednotku K1 typu INECOB 249,
o jmenovitém tepelném prikonu 730 kW, ktera je stacionarnim zdrojem zafazenym pod kod 1.2.
(pod 5 MW) dle prilohy €. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich
predpisd, a 3 ks kogeneracnich jednotek typu Capstone C65, o celkovém jmenovitém tepelném
prikonu 740,1 kW, které jsou stacionarnimi zdroji zafazenymi pod kod 1.3. (pod 5 MW) dle
prilohy €. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Spalovaci pochoden (fléra)

- Slouzi v pfipadné nutnosti k havarijnimu spalovani vzniklého skladkového plynu, a dale bude
vyuzita i pro pfipad havarijniho spalovani bioplynu z AD technologie.

Shromazdisté vytridénych odpadii

- Jedna se o kontejnery pro docasné uloZzeni odpadu, ktery neni povoleno ukladat na skladku,
vznikly napf. pfi vlastnim provozu zafizeni. Odpad je déle predavan opravnénym osobam
k vyuziti nebo odstranéni.

c) Primo spojené Cinnosti

Hutnéni odpadi
- Kompaktor, pomocny pasovy nakladac, pro zajisténi stability skladky a pistupovych komunikaci
na télese, omezeni moznosti zahoteni, efektivni vyuziti skladkového prostoru.

Nakladani s priisakovymi vodami
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- Drenazni systém 30 cm Stérkového filtru frakce 16-32 mm bez pfimési, drendzni trubky z PEHD
DA 200 PN 10 perfor 2/3 (sbérny drén), drenazni trubky z PEHD DA 315 PN (svodny drén),
kontrolni Sachty mimo téleso skladky, jimani : Zelezobetonové jimky o obsahu 2x400 m3,
izolované folii PEHD tloustky 2,5 mm, precerpavaci systém na téleso skladky, jimani prlsakové
vody zplisobem neovliviiujicim negativné podzemni vody v lokalité, zavlaZzovani télesa skladky
za Ucelem omezeni prasnosti, zvySeni hutniciho G¢inku a nastartovani metanogennich procest
v télese skladky.

Nakladani se skladkovym plynem

- Jimani - vertikalni plynové studny, PEHD perforované potrubi D 110, Stérkova drenaz, vyuziti -
kontejnerovy energoblok s dodavkou vyrobené elektrické energie distributorovi, zamezeni
nekontrolované migrace skladkového plynu se zietelem nasledného vyuziti jeho energetického
potencialu.

Rekultivace skladky

- 500 mm vyrovnavaci a prekryvna vrstva (realizovana za provozu skladkovani), 250 mm plosna
plynova drendz, geotextilie 500g/m?, PEHD fdlie tloustky 1,5 mm — strukturovana, geotextilie
300 g/m?, 300 mm drendzni vrstva, 600 mm podorni¢ni zemina nebo odpady, které je mozné
vyuzivat do rekultivacnich vrstev skladky (nad tésnici vrstvou), specifikované v kapitole B 3.4.
provozniho fadu skladky, 300 mm biologicky aktivni zemina, ozelenéni skladky, odstranéni
negativnich nasledkd provozu skladky, zaclenéni télesa do okolni krajiny.

Monitorovani a méreni

- Systém monitorovacich prvkd, odbérnych mist a zafizeni vCetné stanoveni parametrli méfeni,
ovérovani dopadll provozu skladky na slozky Zivotniho prostiedi, sbér dat pro stanoveni
optimalizace provozu skladky.

Doprava odpadti

- Doprava odpadl do zafizeni, doprava odpadll po télese skladky, navoz odpadl na skladku
a doprava odpad( po télese skladky do mista vysypu.

II.
Krajsky Ufad stanovuje pravnické osobé Depos Horni Such3, a.s. se sidlem Solecka 1/1321,
735 35 Horni Sucha, I€ 47677287, jako provozovateli uvedeného zafizeni dle § 13 odst. 3 pism.
d), odst. 4 a odst. 5 zakona o integrované prevenci
zavazné podminky provozu zaFizeni,
ato:
1. Emisni limity

1.1. Ovzdusi

a) Kogeneracni jednotka K1

Znecist'ujici latka Emisni limit Podminky Monitoring |
Oxidy dusiku (NOx, 1000 m/m? Normalni stavové Vypocet 1x za
vyjadiené jako NOz) g podminky a suchy plyn pfi kalendarni rok.
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. . referen¢nim obsahu kysliku
Oxid uhelnaty (CO) 1300 mg/m3 50p.

b) Kogeneracni jednotka Capstone C65 (3 ks)

Znecist'ujici latka Emisni Podminky Monitoring
limit

Oxidy dusiku (NOx vyjadrené 30 mg/m? Normalni stanové podminky

jako NO2) a suchy plyn pfi referen¢nim vypoctem
Oxid uhelnaty (CO) 100 mg/m3 obsahu kysliku 15%
1.2, Voda

Nejsou stanoveny.

1.3. Hluk, vibrace a neionizujici zareni
Nejsou stanoveny.

2. Opatieni k vylouceni rizik mozného znecist'ovani zZivotniho prostredi a ohrozovani zdravi
clovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonceni jeho ¢innosti, pokud k takovému riziku Ci
ohrozeni zdravi ¢lovéka miize dojit

2.1. Provoz uzaviené skladky se bude Fidit ustanovenimi provozniho fadu uzaviené skladky, ktery
provozovatel predloZi krajskému Ufadu ke schvaleni minimalné 6 mésicd pred ukoncenim
skladkovani.

2.2. V provoznim fadu uzaviené skladky bude navrzena prevence exotermickych reakci ve skladce.

2.3. Uzavreni skladky a rekultivace télesa skladky bude provedena v souladu s projektem
rekultivace schvalenym pfislusnym Gfadem a pozadavky CSN 83 8035.

2.4. V pripadé ukonceni provozu zafizeni bude postupovano mj. v souladu se zakladni zpravou,
kterd je schvalend v Casti III. integrovaného povoleni.

3. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi clovéka a Zivotniho prostredi pFi nakladani
s odpady

3.1.Zafizeni bude provozovano v souladu s provoznimi fady schvalenymi v Casti III. kapitole A)
vyrokové Casti tohoto rozhodnuti (dale ,,provozni rady").

3.2. Vramci provozovani zafizeni bude nakladano pouze s odpady uvedenymi ve schvalenych
provoznich fadech.

3.3.Kopie provoznich radd budou uloZzeny u vedouciho provozu zatizeni. PFislusni pracovnici budou
s provoznimi fady prokazatelné seznameni, pravidelné proskolovani a do provozniho deniku
skladky bude proveden zaznam o kazdém uskutecnéném sSkoleni.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

b)

e)

V zafizeni budou odstrafovany uloZzenim odpady pouze v pevném stavu, barvy vytvrzené, kaly
pouze odvodnéné na tzv. rypny stav.

Samostatné bude vedena priibézna evidence odpadl ukladanych na skladku, pro odpady
pouzité pro technické zabezpeceni skladky, kompostarnu a rekultivaci. V provoznim deniku
skladky bude evidovano celkové denni mnoZstvi vSech pfijatych odpad@l. Rocni hlaseni o
produkci a nakladani s odpady provadét za jednotliva zafizeni samostatné.

Vést samostatnou prlibéZznou evidenci o vstupnich surovinach pfijatych do zafizeni
s uvedenim zplsobu jejich nakladani.

Souhlas k Cerpani z prostredkd financni rezervy na prace souvisejici s rekultivaci a zajisténim
péce o skladku po skonceni jejiho provozu, se udéluje za nasledujicich podminek:

a) Souhlas se udéluje na dobu od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti do 15. 1. 2019.

b) Provozovatel zafizeni mlze vyCerpat z Uctu zfizeného pro Ucely ukladani penéznich
prostiedkd k vytvareni financni rezervy na rekultivaci, zajisténi péce o skladku a asanaci
po ukonceni jejiho provozu, vedeného pod €. 1723223309/0800 u bankovniho Ustavu
Ceskd spofitelna, a.s., Castku ve vy$i: 3.555.198,81,- K& bez DPH (slovy:
tfimilionypétsetpadesatpéttisicstodevadesatosm korun ceskych a osmdesatjedna haléri).

c) Uvedené financni prostfedky budou Cerpany na Uhradu zbyvaijicich nakladd za prace
souvisejici s rekultivaci a zajisténim péce o sklddku po skonceni jejiho provozu, a to
v ramci v realizace stavby: ,Skladka odpadl Solecka — V. etapa rekultivace".

Souhlas k ¢erpani z prostiedkd financni rezervy na rekultivacni prace spocivajici v provedeni
biologické rekultivace dle dokumentace: ,Biologicka rekultivace svahll kofenovou vystavbou
na uzaviené Casti skladky DEPOS Horni Sucha“ a souvisejici naslednou péci o skladku,
se udéluje za nasledujicich podminek:

Souhlas se udéluje na dobu od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti do 31.3.2024.

Provozovatel zafizeni mlze vyCerpat z UCtu zfizeného pro Ucely ukladani penéznich
prostfedkl k vytvareni financni rezervy na rekultivaci, zajiSténi péce o skladku a asanaci
po ukonceni jejiho provozu (dale ,vazany ucet"), vedeného pod ¢. 1723223309/0800
u bankovniho Ustavu Ceska spofitelna, a.s. ¢astku ve vysi K¢ 285.842,70,- K¢ bez DPH
(slovy: dvéstéosmdesatpéttisicosmsetCtyricetdvé korun Ceskych a sedmdesat halérd).

Uvedené financni prostfedky budou Cerpany za Ucelem uhrazeni provedeni biologické
rekultivace dle dokumentace: ,Biologicka rekultivace svah( kofenovou vystavbou na
uzaviené Casti skladky DEPOS Horni Sucha" a souvisejici naslednou péci o skladku.

Provozovatel zafizeni bude ke dni 31.3., v ramci zpravy o plnéni podminek integrovaného
povoleni, pissmné informovat krajsky Ufad o postupu praci spojenych provadénim dané
biologické rekultivace souvisejici nasledné péce o skladku, a o Cerpani prostiedkd z financni
rezervy, jehoz pfilohou budou vypisy z vazaného Gctu a rozpis provedenych praci véetné
jejich nakladd.
Podminky z hlediska nakladani s odpady pro stavbu ,SKLADKA ODPADU SOLECKA -
REKULTIVACE VTI*:

a) Krajskému ufadu budou predlozeny doklady prokazujici splnéni podminek stanovenych
pro foliové tésnéni v bodu 8.3 CSN 83 8032 Skladkovani odpadt — Tésnéni skladek.

b) Krajskému Gfadu budou predlozeny certifikaty pro foliové tésnéni v souladu s bodem 12.4
CSN 83 8032 Skladkovani odpadd — Tésnéni skladek.
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c) Krajskému Gradu budou predloZzeny doklady prokazujici spinéni podminky pro soucinitel
filtrace drendzni vrstvy v souladu s bodem 8.4 CSN 83 8035 Skladkovani odpadd —
Uzavirani a rekultivace skladek.

d) Doklady, které budou deklarovat plnéni podminek uvedenych v pism. a) az c), budou
krajskému dradu predlozeny v ramci zpravy o postupu vyhodnocovani plnéni podminek
integrovaného povoleni v souladu s kapitolou 11. vyrokové Casti integrovaného povoleni.

3.10. Z hlediska nakladani s odpady se zamér realizace stavby ,SKLADKA ODPADU SOLECKA — VIII.
ETAPA SKLADKY" povoluje za téchto podminek:

a) Provozovatel zafizeni krajskému Gfadu predlozi:

1) Doklady o kvalité pouzitého mineralniho tésnéni vytvarejiciho geologickou bariéru dle
bodu 7.2.1 CSN 83 8030 Skladkovani odpadt — Zakladni podminky pro navrhovani,
vystavbu a provoz skladek.

2) Certifikat foliového t&snéni dle bodu 8.1 CSN 83 8032 Skladkovani odpadé — Tésnéni
skladek.

3) Doklady o t&snosti svarl foliového tésnéni dle bodu 13 CSN 83 8032 Skladkovani
odpadll — Tésnéni skladek.

4) Doklad o finan¢nim zajisténi prvni faze provozu VIII. etapy skladky dle § 39 odst. 1
pism. f) zdkona o odpadech.

b) Doklady, které budou deklarovat plnéni podminek uvedenych v bodech 1) az 4), budou
dolozeny pred zahajenim ukladani odpadd na VIII. etapu, a to v ramci kontroly, ktera
bude provedena v souladu s § 38 odst. 3 zakona o odpadech.

c) Po navezeni prvni vrstvy odpadd o mocnosti pfiblizné 2 m bude provedeno proméreni
celistvosti tésniciho systému.

d) Mérfeni celistvosti tésniciho systému bude funkéni minimalné po dobu 7 let od zahajeni
navazeni odpad{ na VIII. etapu skladky.

e) Doklady, které budou deklarovat plnéni podminek uvedenych v pism. c) a d) budou
dokladany v ramci zpravy o postupu vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného
povoleni v souladu s kapitolou 11. vyrokové ¢asti integrovaného povoleni.

3.11. Souhlas k Cerpani z prostfedkd financni rezervy na prace souvisejici s rekultivaci a zajisténim
nasledné péce o skladku se udéluje za nasledujicich podminek:

a) Souhlas se udéluje na dobu od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti do 31. 12. 2023.

b) Provozovatel zafizeni mdZze vycerpat z GcCtu zfizeného pro Ucely ukladani penéznich
prostiedkd k vytvareni financni rezervy na rekultivaci a zajisténi nasledné péce o skladku
(dale ,véazany Ucet"), vedeného pod ¢ 1723223309/0800 u bankovniho Ustavu Ceska
spofitelna, a.s., Castku ve wvySi: 1.299.115,24,-KC bez DPH (slovy:
jedenmilidndvéstédevadesatdevéttisicstopatnact korun Ceskych a dvacetCtyfi haléri).

c) Uvedené finan¢ni prostfedky budou Cerpany za ucelem realizace biologické rekultivace
v ramci V. etapy rekultivace, ktera bude provadéna dle dokumentu ,Skladka odpadd
Solecka — V. etapa rekultivace, Horni Sucha" z 10. fijna 2021, zpracoval autorizovany
architekt (krajinai'ska architektura A.3), Ing. Petr Sifina, CKA 02379, a to v rozsahu:

i. provedeni pocatecnich zemnich praci (pokoseni travniku a odvoz, chemické
odpleveleni, chemicky postfik),
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ii. vysadba drevin véetné provedeni hnojeni,
iii. nasledna péce v letech 2022 a 2023.

d) Krajskému Ufadu bude dorucovano pisemné vyhodnoceni Cerpani prostiedkl z financni
rezervy, jehoz prilohou bude vypis z vazaného UcCtu a rozpis provedenych praci véetné
jejich nakladl. Provozovatel zafizeni bude dané podklady prekladat v Cetnosti 1 x 6
mésicd. Poprvé budou tyto podklady pfedlozeny nejpozdéji k 30. 6. 2022.

3.12. Souhlas k Cerpani z prostiedkd finanCni rezervy na prace souvisejici s rekultivaci a zajisténim
nasledné péce o skladku dle § 43 odst. 1 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisi se udéluje za nasledujicich podminek:

a) Souhlas se udéluje na dobu od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti do 31. 12. 2023.

b) Provozovatel zafizeni mdze vyCerpat z Uctu zfizeného pro Ucely ukladani penéZnich
prostredkd k vytvareni financni rezervy na rekultivaci a zajisténi nasledné péce o skladku
(dale ,véazany Ucet"), vedeného pod ¢ 1723223309/0800 u bankovniho Ustavu Ceska
sporitelna, a.s., Castku ve wySi: 36.944, - KE bez DPH (slovy:
tficetSesttisicdevétsetctyricetctyri korun Ceskych).

c) Uvedené financni prostfedky budou Cerpany v souvislosti s realizaci biologické rekultivace
v ramci V. etapy rekultivace, ktera bude provadéna dle dokumentu ,Skladka odpadd
Solecka — V. etapa rekultivace, Horni Sucha" z 10. fijna 2021, zpracoval autorizovany
architekt (krajinarska architektura A.3), Ing. Petr Sitina, CKA 02379, a to konkrétné za
polozku ,Zfizeni stavenisté".

d) Vyhodnoceni Cerpani prostiedkl z financni rezervy bude provadéno soucasné s
vyhodnocenim dle podminky stanovené v bodu 3.19 pism. d) zékona o integrované
povoleni.

3.13. Podminky z hlediska nakladani s odpady pro realizaci zaméru stavby ,SKLADKA ODPADU
SOLECKA — REKULTIVACE VI" pred jejim dokonéenim:

a) Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ,Skladka odpadd Solecka —
rekultivace VI etapa“, 03/2022, zakadzkové Cislo: 645/2022, vypracoval: ENVIprojekt
CZECH s.r.o.

b) Krajskému Uradu budou predlozeny doklady prokazujici splnéni podminek stanovenych
pro foliové tésnéni v bodu 8.3 CSN 83 8032 Skladkovani odpadé — Tésnéni skladek.

c) Krajskému Gfadu budou predlozeny certifikaty pro foliové tésnéni v souladu s bodem 12.4
CSN 83 8032 Skladkovani odpadd — Tésnéni skladek.

d) Krajskému Ufadu budou predlozeny doklady (vypocet) prokazujici vhodnost félie pro
navrzené podminky rekultivace (sklon svahu, skladba rekultivacnich vrstev).

e) Krajskému Uradu budou predlozeny doklady prokazujici spinéni podminky pro soucinitel
filtrace drendzni vrstvy v souladu s bodem 8.4 CSN 83 8035 Skladkovani odpadli —
Uzavirani a rekultivace skladek.

f) Doklady, které budou deklarovat plnéni podminek uvedenych v pism. b) aZ e), budou
krajskému Uradu predloZzeny v ramci zpravy o postupu vyhodnocovani pinéni podminek
integrovaného povoleni v souladu s kapitolou 11. vyrokové asti integrovaného povoleni.
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3.14. Povoleni provozu zarizeni k vyuZiti odpad{ ,Rekultivace skladky odpadt Solecka", identifikacni
Cislo zafizeni: CZT01716 dle § 21 odst. 2 zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisi se vydava za téchto podminek:

a) V zarizeni bude provadén pouze tento typ Cinnosti podle Katalogu Cinnosti v pfiloze C. 2
zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech:

Oblast Typ zafizeni (nazev v Povoleny
nakladani Proces technologie/&innosti) Cinnost zplisob
s odpady nakladani

. materialové . o

Vyu2|ti vyusiti vyuziti odpadL’J k’ rgkultwaq sklzfldek pouze 5.6.1 RSF

odpadu a recyklace v druhé fazi provozu skladky

b) Zafizeni bude provozovano dle provozni fadu: ,Rekultivace skladky odpadl Solecka",
pridéleno ¢. 90524/2022 /1, ktery je nedilnou soucasti povoleni provozu.

c) Provozovatel zafizeni ohlasi krajskému Ufadu ukonceni praci na rekultivaci skladky, a to
nejpozdeji do 30 dnll po provedeni rekultivace.

3.15. Souhlas k Cerpani z prostfedkd financni rezervy na prace souvisejici s rekultivaci a zajisténim
nasledné péce o skladku dle § 43 odst. 1 zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist se udéluje za nasledujicich podminek:

a) Souhlas se udéluje na dobu od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti do 31. 3. 2023.

b) Provozovatel zafizeni mize vycerpat z Uctu zfizeného pro Ucely ukladani penéznich
prostredkd k vytvareni finanCni rezervy na rekultivaci a zajisténi nasledné péce
o skladku (dale ,vazany ucet"), vedeného pod ¢. 1723223309/0800 u bankovniho Ustavu
Ceskd sporfitelna, a.s., Castku ve wysi: 11.168.527,96, - K& bez DPH (slovy:
jedenactmilionlistoSedesatosmtisicpétsetdvacetsedm korun Ceskych a devadesatSest
haléfd).

c) Uvedené finanéni prostfedky budou erpany na provedeni stavby ,SKLADKA ODPADU
SOLECKA — REKULTIVACE VI".

d) Krajskému Uradu bude nejpozdéji do 28. 2. 2024 doruceno pisemné vyhodnoceni Cerpani
prostiedkd z financni rezervy, jehoz prilohou bude vypis z vazaného GCtu a rozpis
provedenych praci v¢etné jejich nakladd.

3.16. Povoleni provozu dle § 21 odst. 2 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpist se pro zafizeni ,Skladka odpadd S-003 Solecka", ICZ: CZT00838 vydava za téchto
podminek:

a) V zarizeni bude provadén pouze tento typ Cinnosti podle Katalogu cCinnosti v pfiloze €. 2
zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist:

Oblast Proces Typ zafizeni (nazev Cinnost | Povoleny
nakladani technologie/cinnosti) zplsob
s odpady nakladani

Odstranovani Skladkovani zarizeni pro ostatni odpad 8.3.0 Dia, D1b
odpadu
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b) Zafizeni bude provozovano dle provozni fadu: ,Provozni fad Skladka odpad@ Solecka prvni
faze provozu", pridéleno ¢. 51610/2023/1, ktery je nedilnou soucasti povoleni provozu, ve
znéni ,Provozni fad - dodatek ¢. 1%, pfidéleno ¢. 69089/2023/1.

3.17. Souhlas k Cerpani z prostiedkd financni rezervy na prace souvisejici s rekultivaci a zajisténim
nasledné péce o skladku dle § 43 odst. 1 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni

pozdéjsich predpisi se udéluje za nasledujicich podminek:
a) Souhlas se udéluje na dobu od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti do 30. 9. 2023.

b) Provozovatel zafizeni mlze vyCerpat z Uctu zfizeného pro Ucely ukladani penéznich
prostredkd k vytvareni financni rezervy na rekultivaci a zajisténi nasledné péce o skladku
(dale ,vazany Ucet"), vedeného pod ¢. 1723223309/0800 u bankovniho Ustavu Ceska
sporitelna, a.s., Castku ve wvySi: 1.077.233,26, - KC bez DPH (slovy:
jedenmilionsedmdestatsedmtisicdvéstétficettri korun ¢eskych a dvacetSest halérd).

c) Uvedené financni prostfedky budou Cerpany na provedeni opravy kogeneracni jednotky
K1 typu INECOB 249,

d) Krajskému ufadu bude nejpozdéji do 31. 10. 2023 doruceno pisemné vyhodnoceni
Cerpani prostfedkd z finanéni rezervy, jehoz pfilohou bude vypis z vazaného Gctu.

3.18. Povoleni provozu dle § 21 odst. 2 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich

predpist se pro zafizeni ,AD Technologie", ICZ: CZT01490 vydava za téchto podminek:

a) V zafizeni bude provadén pouze tento typ Cinnosti podle Katalogu Cinnosti v pfiloze C. 2
zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpis{:

Oblast T . Povoleny
nakladani Proces t y: zalmz_e ';'vf“aze;’_ Cinnost zplisob
s odpady echnologie/cinnosti) nakladani

- bioplynova stanice s energetickym
- energetické
VyuZiti odpadu vy?,liitl' vyuZitim bioplynu a s omezenym 4.10.0 R1a, R3a
materidlovym vyuzitim digestatu

3.19.

b) Zafizeni bude provozovano dle provozni fadu: ,,Provozni fad AD Technologie Depos Horni
Sucha"“, pridéleno €. 31199/2024/1, ktery je nedilnou soucasti povoleni provozu.

Povoleni provozu dle § 21 odst. 2 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich
predpisti se pro zafizeni ,Kompostarna Solecka", ICZ: CZT00839 vydava za téchto podminek:

a) V zafizeni budou provadény pouze tyto typy Cinnosti podle Katalogu cinnosti v pfiloze C.

2 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist:

Oblast T . Povoleny
nakladani Proces ¢ y: za:rlz_e nlvgnaze:_ Cinnost | zpisob
s odpady echnologie/cinnosti) nakladani

materidlové vyr_oba komPostu 5.1.1 R3g
vrs verr . o, jako hnojiva
Vyuziti odpadu vyuziti biologické procesy
a recyklace roba k "
WIesa SoMPOst | 512 | R3g, Ri2f
za ucelem
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rekultivace
a terénnich Gprav

b) Zafizeni bude provozovano dle provozni fadu: ,Provozni fad Kompostarna Solecka",

pridéleno ¢. 31199/2024/11, ktery je nedilnou soucasti povoleni provozu.

4. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi clovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostredi,
zejména ochranu ovzdusi, ptidy, lesa, podzemnich a povrchovych vod, pFirody a krajiny

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Pr@bézné budou Cinéna opatreni vedouci ke snizeni prasnosti na télese skladky a jeho okoli.
Bude zabezpeCeno zejména skrapénim komunikace, kropeni svrchni vrstvy odpadu
(tj. zpétnym rozlivem prlsakovych vod na téleso) a nasledné zhutnéni kompaktorem,
prekryvani neaktivnich Casti télesa (slozisté) inertnim materidlem. Déale bude dodrzena
technologie skladkovani, tj. pro ukladani odpadt bude vyuzivana co nejmensi plocha slozisté
na télese skladky pod hranou vrstvy (v zavétfi) a okamZitym zapracovanim odpadu
kompaktorem do sklddkového télesa.

PrlbéZné budou cinéna opatfeni k omezeni pevnych Uletl odpadd ze zafizeni, a to
konstrukcné prizplsobenim a udrzovanim plotu kolem skladky, instalaci mobilnich zachytnych
siti v okoli slozisté a pravidelnym sbérem odpadt, které se dostaly ze slozisté nebo svozovych
vozidel do aredlu zafizeni a mimo néj.

Provoz odplynovaciho systému a kogeneracnich jednotek bude pod dohledem odborné
vyskolené osoby. Bude zajiSténa pravidelna kontrola celého systému odplynéni a v pfipadé
potfeby cinéna ndpravna opatfeni, tak, aby odplynéni bylo funkéni a nedochazelo
k nadbyte¢nému Uniku emisi skladkového plynu do ovzdusi a nehrozilo riziko jeho
nahromadéni a exploze na télese skladky a v jeho okoli.

Drenazni systém prisakovych vod jako celek i jeho jednotlivé ¢asti budou chranény proti
poskozeni pfi vystavbé, v priibéhu provozu i po uzavreni skladky.

Mechanizace na sklddce bude udrZovana v takovém technickém stavu, aby nedochazelo
k nadmérnym hlukovym emisim, napt. z dlivodu poskozeni tlumicl a celistvosti vyfukovych
potrubi.

Odvod spalin z motoru kontejnerového energobloku BHKW HET-GBC-249 bude veden pres
neposkozené a funkéni vyfukové potrubi. U kontejneru, ve kterém je energoblok umistén,
bude zajisténa jeho funkce tlumice hlukovych emisi.

V pripadé vyrazného zvySeni Skodlivin v podzemni nebo povrchové vodé oproti predchozimu
stavu, budou provedeny kontrolni odbéry. Pokud se zvySeni hodnot prokaze, bude toto zjisténi
spolu s navrhem opatfeni na FfeSeni vzniklé situace nahlaSeno Krajskému Gfadu
Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi.

Stacionarni zdroje v ramci zafizeni budou provozovany v souladu s dokumenty, jejichz plnéni
je uloZeno v Casti II1. kapitole A. bod 2) integrovaného povoleni.

Provozovatel zafizeni provede opravu svrchni asfaltové plochy ,C" kompostovaci plochy
a opravu zhlavi vrtl MV-7 a MV-7A, a to nejpozdéji do 30. 6. 2021. Zamér provedeni
jednotlivych opatfeni bude v souladu s § 16 odst. 1 pism. b) zakona o integrované prevenci
krajskému Ufadu ohlasen, a to minimalné 1 mésic predem.

Provozovatel zafizeni bude provadét porovnavani vysledkl z provedeného monitoringu
podzemnich vod (v ramci vrtd MV-7, MV-7A, MV-8 a MV-8A), a to 5 kalendafich rokd
od provedeni danych opatfeni. V pfipadé zjisténi vyznamnych rozdild v obsahu polutantd,
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ze kterych by byl patrny negativni vliv na kvalitu podzemnich vod ¢i v pfipadé zjisténi,
Ze obsah zjisténych polutant nema dostatecnou klesajici tendenci, tak navrhne dalsi potfebna
opatteni. Uvedené porovnani bude soucasti zpravy o postupu vyhodnocovani pInéni podminek
integrovaného povoleni.

5. Dalsi zvlastni podminky ochrany zdravi clovéka a Zivotniho prostredi, které urad shleda
nezbytnymi sohledem na mistni podminky Zivotniho prostiedi a technickou
charakteristiku zaFizeni

Pro zafizeni nejsou takové podminky stanoveny.

6. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

6.1.

6.2.

6.3.

Prlibézné budou Cinéna opatfeni vedouci k hospodarnému vyuZivani energie ve vsech
prostorach zafizeni (napf.: modernizace osvétlovacich téles, topného systému).

Provozovatel bude zajistovat pravidelnou odbornou Udrzbu kogeneracnich jednotek, ¢imz
bude zajisténo jeho bezproblémové fungovani a maximalné efektivni vyuziti spalovaného
skladkového plynu pro vyrobu elektrické energie.

Bude zajisténa Uspora prirodnich zdroj pro Ucely technického zabezpeceni skladky zejména
jejich nahrazovanim odpady povolenymi k pfijeti do zafizeni.

7. Opatfeni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pripadnych nasledk

7.1,

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Mista ohrozena vybuchem budou vybavena pfislusnymi znackami se symbolem nebezpedi.
V mistech takto oznacenych je zakdzano koufit a manipulovat s otevienym ohném. Budou
dodrzovana predepsana protipozarni opatteni.

PFi rozsifovani skladky o nové etapy bude zajisténo spolehlivé navazani tésnicich systémd
jednotlivych etap. To plati jak pro zfizovani skladky, tak pro jeji uzavirani. Celistvost folie bude
po polozeni drendznich nebo krycich vrstev zkontrolovana.

Vozidla pfivazejici odpady a mechanismy pro jejich rozhrnovani a hutnéni nebudou pojizdét
pfimo po povrchu tésniciho nebo vnitfniho drendzniho systému.

Hladina vod v jimkach prlsakovych vod bude udrZovana na takové Urovni, aby v pripadé
jejich zvysené produkce v disledku pfivalovych srazek nebo dlouhotrvajiciho desté nedoslo
k preteCeni jimek a ke kontaminaci plidy a podzemnich vod.

Pfi prijimani odpad( do zafizeni a jejich ukladani do télesa skladky budou tyto odpady fadné
kontrolovany i s ohledem na omezeni rizika zahofeni a vzniku pozaru.

Pohonné hmoty, oleje a dalsi latky pro provoz a Gdrzbu mechanism{l na skladce budou fadné
zabezpeCeny proti nezddoucim Uniklm, které by mohly ohrozit kvalitu podzemnich a
povrchovych vod.

VSechny vzniklé havarijni situace budou zaznamenany v provoznim deniku skladky. O kazdé
havarii bude sepsan zapis, budou vyrozumény pfislusné organy a instituce a bude
postupovano v souladu s provoznimi fady a havarijnim planem. Tyto dokumenty jsou
schvaleny v Casti III. kapitole A) vyrokové Casti rozhodnuti.

Opatfeni pro predchazeni havariim budou feSena v souladu s provoznimi fady a havarijnim
planem. Tyto dokumenty jsou schvaleny v Casti III. kapitole A) vyrokové Casti rozhodnuti.
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8. Postupy nebo opatreni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného
provozu (napfiklad uvedeni zafizeni do provozu, poruchy zafFizeni, kratkodoba preruseni

provozu zarizeni)

8.1. V pripadé jakychkoliv dalSich situaci odliSnych od podminek bézného provozu bude
postupovano v souladu s provoznimi fady a havarijnim planem. Tyto dokumenty jsou
schvaleny v Casti III. kapitole A) vyrokové casti rozhodnuti.

8.2. Pokud i po vstupni kontrole bude do zafizeni pfijat odpad, ktery nelze v zafizeni odstranovat,
je nutné jej vyttidit a shromazd'ovat na zabezpeceném misté do doby prevzeti opravnénou

osobou.

9. Zpdsob monitorovani emisi a prenosii, pfipadné technickych opatfeni, vcetné
specifikace metodiky méreni, véetné jeho frekvence, vedeni zaznami o monitorovani

Monitorovani skladky bude provadéno v souladu s pozadavky CSN 83 8036 a ustanovenimi

provozniho radu skladky.

9.1. Monitorovani skladky béhem provozu

1) Voda

a) Podzemni voda

Monitoring podzemni vody bude realizovdn pomoci ndsleduiicich objekt{:

- vrty, kterymi se monitoruji podzemni vody na vstupu zvodni (jihovychodni hranice lokality) -

MV-8, MV-8A,

- vrty, kterymi se monitoruji podzemni vody na vystupu zvodni (severozapadni hranice lokality) -
MV-1, MV-1A, MV-1B, MV-2, MV-2A, MV-5, MV-5A, MV-6, MV-6A, MV-7, MV-7A, MV-13, MV-

13A, MV-14, MV-14A

- vrty, monitorujicimi podzemni vody v okoli jimek prdsakovych vod - MV-4, MV-4A/1.

Podminky a zplsob odbéru vzorkd:

- vzorky budou odebirany opravnénou osobou; dynamicky odbér Cerpadlem.

Frekvence odbéru vzorkll a rozsah analyzy:

Analyza typu A

- zdkladni chemicky rozbor zahrnujici: zakal, barvu, pH, vodivost, KNK 4,5, KNK 8,5, formy CO,
celkova mineralizace, Ca, Mg, Li, Na, K, Fe, Mn, NHs, SO4, HCO3, NO3, NO2, POs, absorbance,
CHSKwmn, CHSKcr, stopové prvky (Cd, Pb, As, Cr, Ni, Be, Ba), Ci0 — C40, PAU, anionaktivni tenzidy,

bakteriologicky rozbor.

Analyza typu B

- zkraceny zakladni chemicky rozbor zahrnujici: pH, vodivost, SO4, Cl, NO2, NOs, NH4, CHSKwmn,

CHSKcr, stopové prvky (Cd, Pb, As, Cr, Ni, Be, Ba), Ci0 — C4o, PAU.

Frekvence odbérd a poZzadovany typ analyzy — podzemni voda

Odbérné Mésic v kalendarnim roce a typ analyzy
misto - vrt Duben Cervenec Rijen
MV-1 A
MV-1A A
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- Pred odbérem vzorkd vod bude zméfena Uroven hladiny v monitorovacich vrtech a jejich
hloubka. Totéz bude provedeno po ukonceni Cerpani.

- Ukazatele, jako je teplota vody, pH, oxidacné-redukcni potencial, konduktivita a organolepticka
stanoveni budou urcovany pfimo na misté v terénu.

Metoda a podminky méfeni, autorizace:
- Méreni bude zajisténo opravnénou laboratofi.

b) Povrchova voda

Monitoring povrchové vody bude realizovan pomoci nasledujicich objektd:
- Vystup povrchové vody z aredlu skladky (vychodni okraj lokality): PM-1, PM-3, PM-4 (terénni
deprese v lesiku).

Podminky a zplsob odbéru vzorkd:
- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou; staticky odbér vzorku.

Frekvence odbéru vzorkd a rozsah analyzy:

Analyza typu C

- zkraceny zakladni chemicky rozbor zahrnujici: pH, vodivost, SO4, Cl, NO2, NO3, NH4, CHSKwmn,
CHSKcr, stopoveé prvky (Cd, Pb, As, Cr, Ni, Be, Ba), Cio — C40, BSK,,

Frekvence odbérl a poZzadovany typ analyzy — povrchova voda

. . Mésic v kalendarnim roce
Odbérné misto
IV VII X
PM-1 C C C10-Cs0a BSKs
PM-3 C C -
PM-4 C C -

- Ukazatele, jako je teplota vody, pH, oxidacné-redukcni potencial, konduktivita a organolepticka
stanoveni budou urcovany pfimo na misté v terénu.
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- Ukazatel BSKs v mésici fijnu bude monitorovan po dobu 1 roku od nabyti pravni moci 12. zmény
integrovaného povoleni.

Metoda a podminky méreni, autorizace:
- Méreni bude zajisténo opravnénou laboratofi.

c) Prdsakova voda

Monitoring prisakové vody bude realizovan pomoci nasledujicich objektd:
- Jimka prlsakovych vod: J-1.

Podminky a zplisob odbéru vzorkd:
- Vzorky budou odebirany opravnénou osobou; staticky odbér vzorku (prelivovy nerezovy valec).

Frekvence odbéru vzorkd a rozsah analyzy:

Analyza typu D

- analyza dle pozadavkd vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky
a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, pro tfidu vyluhovatelnosti ITa, BSKs.

Frekvence odbérl a poZzadovany typ analyzy — priisakova voda

Odbérné Mésic v kalendarnim roce
misto IV VII X
J-1 D D D

- Ukazatele, jako je teplota vody, pH, oxidacné-redukcni potencial, konduktivita a organolepticka
stanoveni budou urcovany pfimo na misté v terénu.
- Denné bude sledovana hladina prlisakové vody v jimce, a to mérnou tyci.

Metoda a podminky méfeni, autorizace:
- Méfeni bude zajiSténo opravnénou laboratofi. Kvalita prlisakovych vod bude porovnavana
s hodnotami zjisténymi v rdmci predeslého monitoringu.

2) Ovzdusi
a) Skladkovy plyn

Frekvence odbéru vzorkll a rozsah analyzy:

Cetnost méreni béhem
provozu
CH4, O, CO2 denné — pracovni dny*
CH4, CO2, 02, N2 (dopocitanim do 100%), atmosféricky tlak, H:S a CO | 2x ro¢né (jaro, podzim)**

Parametr

* Jako zaznam méreni bude slouzit denni zaznam (pouze v pracovni dny) z analyzatoru skladkového
plynu. Méreni bude provedeno v budové kogeneracni jednotky. Vysledky tohoto méreni se vztahuiji
na vSechny sekce skladky pripojené do sbérného systému Cerpaci stanice skladkového plynu.

** Bude probihat na sekcich skladky, které nejsou pfipojeny do systému Cerpaci stanice skladkového
plynu, za nasledujicich podminek:

Metoda a podminky méreni, autorizace:
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Méreni bude zajistovano povérenou a zaskolenou osobou nebo odbornou spole¢nosti.
Metoda méreni je dana pouzitym méficim pristrojem.

Monitoring sklddkového plynu bude realizovan pomoci nasledujicich objektd:

Kontrola kvality skladkového plynu bude provadéna méfenim pomoci vrtd nebo v jimacich
studnach plynu, pomoci zaraznych sond pro zjiSténi povrchového vyskytu skladkového plynu a
zjisStovanim povrchové migrace plynu.

Podminky a zplsob odbéru vzorkd:

3)

Odbérna mista budou uréena opravnénou osobou provadejici samotné méreni. Tato odbérna
mista budou zaznamenana v protokolu o méreni.

PoCet a rozmisténi vzorkovacich mist bude voleno s ohledem na velikost skladkového télesa a
kolisani namérenych vysledka.

Vzorky skladkového plynu budou odebirany v jarnim a podzimnim obdobi, tj. v obdobi, kdy
existuji pro mikroorganismy vhodné podminky k tvorbé skladkového plynu. Venkovni teplota
nesmi klesnout pod 5°C.

V zavérecné zpravé monitoringu bude vypoctena stiedni koncentrace CHs4 v hloubce 0,6 m
[objemova %] a mérna produkce plynu, pfepoctena na 1 mil. m3 odpadu [m3.h!].

U nové otevirané etapy probéhne prvni méreni nejpozdéji pfi mocnosti ulozeného odpadu 5 m.

Dalsi monitoring

Nize popsany monitoring zafizeni bude realizovan provozovatelem, pfipadné smluvné zajiSténou
odbornou firmou.

4)

a) Denné sledované ukazatele

Denné bude v zafizeni sledovano:
- Uroven hladiny prisakové vody v jimkach — mérnou tydi,
- funkénost technického vybaveni skladky — vizualné.

b) Rocné sledované ukazatele

- 1 xro¢né bude v zafizeni sledovano procento zapInéni skladky odpadem, dodrzZovani schvalené
figury skladky (zejména sklon svah(), sesedani a zmény tvar( skladkového télesa a izolacnich
vrstev — pomoci pevného méfického bodu a pfistroje pro toto sledovani,

c) Ukazatele, sledované v pétiletém cyklu
- Sledovani vlivu zafizeni na stav fauny a fléry v arealu zafizeni a jeho okoli.

d) Ostatni sledované ukazatele
- nejméné 1 x za 5 roky provést zkousku tésnosti vSech jimek nachazejicich se v zafizeni.

Vyhodnoceni monitoringu

a) Vysledky jednotlivych monitorovacich kol podzemni, povrchové, priisakové vody a skladkového
plynu budou k dispozici u provozovatele zafizeni. Cely ro¢ni provoz monitorovaciho systému
bude uzavien zavérecnou zpravou, ktera bude predlozena krajskému Gfadu v ramci rocni
zpravy. Po provedené analyze budou opravnénou osobou porovnany vysledky rozbord
podzemnich a povrchovych vod s vysledky analyz za predchazejici tfi roky. Bude-li zjisténa
zména oproti vysledkdm predchazejicich t¥i let, bude tato zména neprodlené posouzena a
vyhodnocena. Bude-li pfi¢inou zhorSeni jakosti vod havarijni stav, budou neprodlené provedena
napravna opatreni.
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b) Zodpovédnost za provozovani monitorovaciho systému skladky, tj. provoz a vyhodnocovani
vysledkd, bude zabezpecena opravnénou osobou, disponujici potfebnou méfici technikou.

9.2. Monitorovani ve fazi nasledné péce

1) Monitoring skladky a jejiho technického vybaveni béhem nasledné péce o skladku bude
krajskym Gradem stanoven soucasné se schvalenim navrhu provozniho fadu uzavrené skladky.

2) Provozovatel pfi navrhu stanovovani rozsahu a frekvence monitorovani uzavirené skladky bude
vychazet z vysledkd monitoringu béhem provozu skladky a pfiméfené se, véetné zplsobu
vyhodnocovani, upravi tak, aby bylo dostatecné dokumentovano a kontrolovano veskeré déni
v zarizeni a jeho okoli po ukonceni provozu.

10. Opatreni k minimalizaci dalkového premist'ovani znecisténi ¢i znecisténi prekracujiciho
hranice statii a k zajisténi vysoké urovné ochrany Zivotniho prostredi jako celku

Opatieni nejsou ulozena.

11. Postup vyhodnocovani pinéni podminek integrovaného povoleni vcetné povinnosti
predkladat Gradu udaje pozadované k ovéreni shody s integrovanym povolenim

11.1.  Zprava o postupu vyhodnocovani pinéni podminek integrovaného povoleni bude za uplynuly
kalendarni rok zasilana krajskému Uradu, vzdy k 31.3. nasledujiciho kalendafniho roku.
Soucasti zpravy vyhodnotit plnéni stanovenych podminek a uvést vysledky a vyhodnoceni
monitoringu dle kapitoly 9. vyrokové Casti tohoto rozhodnuti.

12. Pozadavky k ochrané Zivotniho prostredi uvedené ve stanovisku k posouzeni vlivii na
Zivotni prostredi

Podminky jsou zapracovany ve vySe uvedenych zavaznych podminkach provozu zafizeni nebo jsou
soucasti provoznich Fadd.

13. Podminky uvedené ve vyjadreni (stanovisku) prislusného organu ochrany verejného
zdravi

Nebyly stanoveny.
III.

A) Timto rozhodnutim se v souladu § 13 odst. 6 zakona o integrované prevenci:
1) uklada pInéni:
a) ,PROVOZNI RAD stacionarnich zdrojti Sklddka odpad@ Soleckd, Kompostarna Soleckd,
AD technologie", pfidéleno ¢. 51887/2019/1I1
2) schvaluje
a) ,HAVARIINI PLAN AREALU Sklddka odpadd Soleckd", pFidéleno & 31152/2021/1V.

b) Zakladni zprava podle pfilohy €. 2 vyhlasky ¢. 288/2013 Sb. - Skladka odpadl S-O03 Solecka",
pfidéleno ¢. 115110/2014/1I.
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3) Vydava:

(AN}

a) povoleni provozu stacionarnich zdroj: ,Skladka odpad@®, ,Kompostarna®, ,AD technologie",
~Kogeneracni jednotka Capstone C65" (3 ks), ,Kogeneracni jednotka K1“ dle § 11 odst. 2
pism. d) zakona €. 201/2012Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpis(,

b) zavazné stanovisko dle § 11 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,
ve znéni pozdéjsich predpist, ke zméné stavby stacionarniho zdroje ,Skladka odpadl Solecka",
a to v souvislosti se zamérem realizace stavby ,SKLADKA ODPADU SOLECKA — VIII. ETAPA
SKLADKY"

B) Krajsky arad podle § 44 odst. 2 zakona o integrované prevenci rusi nasledujici
pravomocné rozhodnuti

- Rozhodnuti Krajského Ufadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostiedi ¢.j.:
ZP7/1467/03 ze dne 17.2.2003, kterym se udélil souhlas k provozovani zafizeni k odstrariovani
odpadl a s jeho provoznim fadem podle § 14 odst.1 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisi,

- Krajského uradu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, ve véci
udéleni souhlasu k provozovani zafizeni vyuzivani odpadt ,,Kompostovaci plocha Solecka, SO 01
— Plocha ,A" a s jeho provoznim fadem, podle § 14 odst. 1 zakona ¢. 185/2001 Sb., vydané pod
¢.j. ZP7/7274/04/Va ze dne 27.8.2004.

s rv v

C) Krajsky arad podle § 44 odst. 2 zakona o integrované prevenci rusi ¢asti nasledujiciho
pravomocného rozhodnuti

- Okresniho Ufadu Karvind, referatu Zivotniho prostiedi, zn. RZP/voda/2636/231.2/97/98-Ci ze
dne 14.8.1998, bod 2) tykajici se povoleni vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych podle
§ 8 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 138/1973 Sb.

D) Timto integrovanym povolenim jsou nahrazena tato rozhodnuti, stanoviska, vyjadieni
a souhlasy vydavana podle zvlastnich pravnich predpist

a) souhlas k provozovani zafizeni ke sbéru a vykupu odpadd, k vyuzivani a k odstrariovani odpad(
a s jeho provoznim fadem podle § 14 odst. 1 zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd,

b) souhlas ke stavbam, zafizenim nebo ¢innostem podle § 17 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 254/2001
Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd,

c) zavazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd,

d) povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych dle § 8 odst. 1 pism. c) zakona
¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist,

e) schvaleni havarijniho planu dle § 39 odst. 2 pism. a) zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist,

f)  souhlas k Cerpani z prostfedkd finanCni rezervy na prace souvisejici s rekultivaci a zajisténim
nasledné péce o skladku dle § 43 odst. 1 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
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g) zavazné stanovisko ke stavbé a zméné stavby stacionarniho zdroje podle § 11 odst. 2 pism. c)
zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisg,

h) povoleni provozu stacionarniho zdroje dle § 11 odst. 2 pism. d) zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist,

i) vyjadreni ke zfizeni zarizeni ur¢eného pro nakladani s odpady dle § 146 odst. 3 pism. c) zakona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpis(,

j)  Povoleni provozu zafizeni podle § 21 odst. 2 zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisti pro typ cinnosti vymezeny v Katalogu cinnosti v pfiloze €. 2 k tomuto zakonu.
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