V ramci aktualniho znéni vyrokové casti integrovaného povoleni jsou
zapracovany dosud vydané zmeény prislusného integrovaného povoleni.
Uvedeny dokument ma pouze informativni charakter a neni zavazny.

Aktualni znéni vyrokové casti integrovaného povoleni ¢j. MSK 102663/2010 ze dne
12.10.2010 (nabyti pravni moci dne 6.11.2010), ve znéni pozdéjsich zmén:

zména ¢ ¢j. ze dne nabyti pravni moci

1. MSK 31058/2012 27.3.2012 27.3.2012
2. MSK 5927/2013 12.3.2013 3.4.2013
3. MSK 127865/2014 27.11.2014 19.12.2014
4. MSK 39491/2015 7.5.2015 27.5.2015
5. MSK 87166/2016 1.9.2016 22.9.2016
6. MSK 19996/2020 10.2.2020 4.3.2020
7. MSK 4040/2020 13.1.2020 30.1.2020
8. MSK 37959/2020 27.4.2020 20.5.2020
9. MSK 12370/2021 27.1.2021 12.2.2021
10. MSK 15555/2022 1.2.2022 18.2.2022
11. MSK 26287/2023 17.2.2023 8.3.2023

Vyrokova cast
Krajsky Urfad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi (dale ,krajsky urad"“),
jako vécné a mistné prislusny spravni organ podle § 29 odst. 1 zakona €. 129/2000 Sb., o krajich

v

(krajské zfizeni), ve znéni pozdé&jSich predpisl, a podle § 33 pism. a) zakona €. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezovani znecisténi, o integrovaném registru znecistovani a o zméné
nékterych zakond (zakon o integrované prevenci), ve znéni pozdéjSich predpisti (dale ,zakon
o integrované prevenci"), po provedeni spravniho Fizeni podle zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve
znéni pozdgéjsich predpisd (dale ,spravni fad"), rozhodl takto:

Pravnické osobé FEVE s.r.0. se sidlem Podnikatelskd 878, 720 00 Ostrava, Hrabova, IC 28617355
(Gcastnik Fizeni podle § 27 odst. 1 spravniho fadu), se vydava

integrované povoleni

podle § 13 odst. 3 zakona o integrované prevenci

IdentifikaCni Udaje zarizeni
Nazev: Automatickeé linky galvanického zinkovani

Provozovatel: FEVE s.r.o. se sidlem Podnikatelska 878, 720 00 Ostrava, Hrabova, IC 28617355

Kategorie: 2.6. — zarizeni na povrchovou Upravu kovid a plastl s pouZitim elektrolytickych nebo
chemickych postupd, je-li objem lazni vétsi nez 30 m3

Umisténi: Kraj: Moravskoslezsky
Obec: Ostrava
Katastralni tzemi: Hrabova

Klasifikace informaci: Neverejné



L.
Popis zafizeni a snim pfimo spojenych cinnosti:

a) Technické a technologické jednotky podle prilohy ¢. 1 zakona o integrované
prevenci

= Automatizovana zavésna linka RBM 1 s projektovanou kapacitou 19 van aktivnich lazni
o celkovém objemu 77,4 m3. Jednosmérna zavésna linka (nakladka a vykladka dilcd probihd na
opacnych koncich linky) zahrnuje tyto zakladni procesy:

Odmast'ovani dilcl (chemické a elektrolytické predodmasténi a odmasténi)
Mofreni dilcl v HCl (teplé a studené)

Mofreni dilcd (sulfoanodické v H2S04)

Galvanické zinkovani dilci (alkalické a/nebo kyselé)

Aktivace, pasivace a depasivace povrchu dilcl

Odzinkovani dilct (chemické v HCI)

Oplachy dilcli mezi jednotlivymi technologickymi operacemi

Utésnéni povrchu dilct

Okap a suseni dilcl

O 0O 0 O 0O 0O O 0 O

Linka umoznuje Usporné nakladani s vodou (technika OVERFLOW) a jeji soucasti je zafizeni
k odsavani vzdusiny ze vSech aktivnich, nebo vyhfivanych lazni. Odsavana vzdusina je vedena pres
lamelovy odlucovac kapek, maximalni kapacita odsavani je 50 000 m3/hod.

= Automatizovana bubnova linka s projektovanou kapacitou 15 van aktivnich 1azni o celkovém
objemu 24 m3. Dvousmérna bubnova linka (nakladka a vykladka dilcl probiha na tomtéz konci
linky) zahrnuje tyto zakladni procesy:

Odmast'ovani dilcd (chemické a elektrolytické predodmasténi a odmasténi)
Mofreni dilcd v HCI (teplé a studené)

Mofeni nerezovych dilcli

Galvanické zinkovani dilcd (alkalické)

Aktivace a pasivace povrchu dilcd

Odzinkovani dilcd (chemické v HCI)

Oplachy dilcd mezi jednotlivymi technologickymi operacemi

Utésnéni povrchu dilcl

Suseni dilcl

O O o 0O 0O 0o 0O o O

Linka umoziuje Usporné nakladani s vodou (technika OVERFLOW) a jeji soucasti je zarizeni
k odsavani vzdusSiny ze vSech aktivnich, nebo vyhfivanych lazni, maximalni kapacita odsavani
je 36 000 m3/hod.

= Kombinovana linka Zn, ZnNi s projektovanou kapacitou 26 van aktivnich lazni o celkovém
objemu 59 m3. Jednosmérna zavésna linka (nakladka a vykladka dilct probihd na opacnych
koncich linky) zahrnuje tyto zakladni procesy:

o Odmast'ovani dilch (chemické a elektrolytické predodmasténi a odmasténi)
o Moreni a odzinkovani
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Galvanické lazné zinek, zinek - nikl

Vyjasnéni

Pasivace (modr3, silnovrstva, ¢erna, zlutd)

Utésnéni, konecné apravy (suseni, zalakovani)

Linka umoziuje usporné nakladani s vodou (technika OVERFLOW) a jeji soucasti je zarizeni
k odsavani vzdusiny ze vSech aktivnich, nebo vyhrivanych lazni, maximalni kapacita odsavani
je 60 000 m3/hod.

O o0Ooo

= Maximalni projektovana kapacita (plocha) povrchové upravovanych dilct Cini 1 660 000 m?/rok
pro vsechny linky souhrnné. Celkovy objem aktivnich lazni 160,4 m3 (60 aktivnich lazni).

» Linky ,Automatizovand zavesnd linka RBM 1", ,Automatizovana bubnova linka" a ,Kombinovand
linka Zn, ZnNi" tvori staciondrni zdroj, uvedeny pod kodem 4.12. pfilohy ¢. 2 zékona ¢. 201/2012
Sbh., 0 ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisi (déle jen ,zakon o ochrané ovzdusi")."

b) Technické a technologické jednotky mimo ramec pfilohy €. 1 zakona o integrované
prevenci

» Zneskodnovaci (neutralizacni) stanice (dale ,NS“) s projektovanou kapacitou 16 m3/h
a 60 000 m3/rok alkalicko — kyselych odpadnich vod slouzi k ¢isténi odpadnich vod ze zinkovacich
linek. Odpadnimi vodami jsou kyselé a zasadité koncentraty a oplachové kyselo — zasadité vody.
Soucasti NS jsou akumulacni nadrze (4 x 10 m3), reakéni nadrz s promichavanim (5,9 m3)
pro fizené srazeni kovd, neutralizacni tank (8 m?), flokulacni tank se sedimentacni nadrzi (50 m3),
zahust'ovac kalu a kalolis.

Stacionarni zdroj, uvedeny pod kodem 2.6. pfilohy c. 2 zakona o ochrané ovzaus.

* Plynova kotelna s instalovanym tepelnym vykonem 342 kW: (moderni nizkoemisni spalovaci
systém). Plynova kotelna je pouZzivana pouze jako zalozni (dopliikovy) zdroj tepla, zakladnim
zdrojem tepelné energie je centralni zasobovani teplem prostfednictvim horkovodu (dale ,CZT").
Stacionarni zdroj, uvedeny pod kédem 1.1. prilohy ¢. 2 zékona o ochrané ovzdusi,

c) PFimo spojené cinnosti

= ZaFizeni pro pfipravu demineralizované vody s projektovanou kapacitou 2,5 m3/h (15 000
m3/rok) slouzi k pfipravé demineralizované vody zvody pitné pomoci reverzni osmozy.
Demineralizovanna voda je pouzivana k pfipravé pracovnich 1azni a chemikalii.

* Technologicka vzduchotechnika s celkovou projektovanou kapacitou 146 000 m3/h (zajistuje
odsavani par z aktivnich a vyhfivanych pracovnich lazni vSech tfi linek). Odsavany vzduch
je plastovym potrubim odvadén do venkovniho prostiedi, pfipadny kondenzat je sveden do NS.

» Technologické chlazeni s celkovym pfikonem 110,2 kW pro udrzovani pracovni teploty lazni
a chlazeni roztok{ pred vypousténim do NS.

= Dmychadlova stanice stlaceného vzduchu o projektované kapacité 150 m3/h pro bubnovou
a 320 m3/h pro zavésnou linku slouzi k promichavani oplachovych lazni obou linek.

= Myci linka slouZi pro oplach dilcd (odstranéni oleji, tukd apod.) vstupujicich do procesu
zinkovani (max. naplii 150 kg), nebo k myti diléi ¢asti finalnich produktl. Proces cisténi a suSeni
probihd v uzaviené pracovni komore. Soucasti myci linky je dale testovaci kabina k zajisténi
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kontrolnich procest kvality finalnich vyrobk{. Stacionarni zdroj, uvedeny pod kodem 9.6. prilohy
C. 2 zdkona o ochrané ovzdusi.

Technologie odstied’ovani dil&i zahrnujici 4 ks odstredivek s celkovym elektrickym prikonem
98 kW. Odstredéna kapalina je odvadéna do neutralizacni stanice, nebo vracena zpét do procesu.

Pec na odvodikovani dil&i po jejich povrchové Upravé. Pec je vytapéna elektricky na max.
teplotu 250 °C, elektricky pfikon 31,5 kW.

Skladovani a logistika surovin a vyrobkli zahrnuje skladové hospodarstvi surovin,
meziproduktl a vyrobkd. Skladovani chemikalii probiha v oddéleném a zabezpeceném skladu.

Vytapéni a vétrani probihd predevsim prostfednictvim tepelnych ziské a odvétravani vyrobni
technologie. Vytapéni zajisténo prostfednictvim CZT, jako zalozni, pfipadné dopliikovy zdroj
k ohfevu pracovnich lazni slouzi plynova kotelna.

Nakladani s vodami zahrnuje zasobovani pitnou vodou (je pouzivana i pro technologické ucely
bud’ pfimo, nebo jako demineralizovana voda) a odvod odpadnich vod. DeStové vody jsou
odvadény dest'ovou kanalizaci do retencni nadrze a odtud do vodniho toku, splaskové vody jsou
odvadény do splaskové kanalizace a technologické odpadni vody jsou pfes NS odvadény rovnéz
do splaskové kanalizace. Destova a splaskova kanalizace nejsou majetkem provozovatele zafizeni
a odvod odpadnich vod je fesSen s jejich vlastnikem smluvné. Pfedavaci misto odpadnich vod do
aredlové splaskové kanalizace je situovano na parkovisti na vychodni strané haly.

Odpadové hospodarstvi zahrnuje systém nakladani s odpady vzniklymi pfi vyrobni ¢innosti — tj.
oddéleny sbér podle druhl a kategorii odpadl, jejich shromazdovani, oznacovani, evidence
a predani ze zakona opravnénym osobam k jejich vyuZziti nebo odstranéni.

Monitoring a méFeni emisi znecistujicich latek v jednotlivych sloZzkach Zivotniho prostredi
(ovzdusi, voda odpady, hluk, atd.) je provadéno externé prostfednictvim opravnénych osob.

II.

Krajsky Ufad stanovuje provozovateli zafizeni dle § 13 odst. 3 pism. d), odst. 4 a odst. 5 zakona

o0 integrované prevenci

zavazné podminky provozu zarizeni

a to:

1. Emisni limity dle § 14 odst. 1 a 3 zakona o integrované prevenci a souvisejici

monitoring

1.1 Ovzdusi

Emisni zdroj Latka nebo ukazatel Emisniho I3|m|t Vztafne Monitoring
(mg/m?3) podminky
103 Automatizovana
zavésna linka RBM 1 HCl 10 B 1 x za rok
(vyduch €. 103)
106 Kombinovana HCI 10 B 1 x za rok
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linka Zn, ZnNi Nkl 0.1
(vyduch & 106) ! '
101 Automatizovana HCI 10
bubnova linka ) ) ; 1 x za 3 roky
(vduch & 101) Amoniak a soli amonné 5
' vyjadrené jako amoniak
i Oxidy dusiku vyjadrené jako
10,2 PIyrv|ovy kotel oxid dusicity (NOx jako NO2) 200 vypoctem
(vyduch €. 102) -
Oxid uhelnaty (CO) 100

= vztazné podminky A — koncentrace prislusné latky v suchém plynu za normalnich podminek

(101,32 kPa, 0° C), pfi referencnim obsahu kysliku 3 %.

= vztazné podminky B — koncentrace ve vihkém plynu za normalnich podminek (101,32 kPa, 0°C)

1.2 Voda

Nejsou stanoveny.

1.3 Hluk, vibrace a neionizujici zareni

Nejsou stanoveny.

2. Opatreni k vylouceni rizik mozného znecist'ovani Zivotniho prostredi a ohrozovani
zdravi Clovéka pochazejicich ze zarizeni po ukonceni jeho Cinnosti, pokud k takovému
riziku ¢i ohroZeni zdravi ¢lovéka miize dojit

2.1 V pripadé trvalého ukonceni provozu zafizeni nebo jeho Casti, zajisti provozovatel zatizeni
jejich bezpecné odstranéni. Tfi mésice pfed ukoncenim provozu zafizeni nebo jeho ¢asti,
predlozi provozovatel zafizeni krajskému Ufadu plan postupu ukonceni provozu. V pfipadé
ukonceni ¢innosti zafizeni z ddvodu neopravitelné havarie a jiné nepredvidatelné udalosti,
bude plan opatfeni predlozen krajskému Ufadu do 30 dnd po havarii nebo jiné
nepredvidatelné udalosti.

2.2 V pripadé ukonceni provozu zafizeni nebo jeho ¢asti, bude postupovano mj. v souladu se

zakladni zpravou schvalenou v ¢asti I11., kapitole A. integrovaného povoleni.

3. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi Clovéka a Zivotniho prostiedi pfi nakladani

s odpady

3.1 Seznam nebezpecnych odpadd, které v zafizeni vznikaiji:

Kat. Cislo | Nazev odpadu

11 01 05* | Kyselé mofici roztoky

11 01 09* | Kaly a filtracni kolace obsahujici nebezpecné latky

11 01 13* | Odpady z odmastovani obsahujici nebezpecné latky

12 01 07* | Odpadni mineralni fezné oleje neobsahujici halogeny (kromé emulzi a roztokd{)

12 01 14*

Kaly z obrabéni obsahujici nebezpecné latky

13 01 10*

Nechlorované hydraulické mineralni oleje
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13 02 05* | Nechlorované mineralni motorové, prevodové a mazaci oleje

13 02 08* | Jiné motorové, prevodové a mazaci oleje

13 08 02* | Jiné emulze

14 06 03* | Jind rozpoustédla a smési rozpoustédel

15 01 10* | Obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

15 02 02*

Absorpcni cCinidla, filtrani materialy (vCetné olejovych filtrl jinak blize neurcenych),
Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami

16 03 03* | Anorganické odpady obsahujici nebezpecné latky

19 02 05* | Kaly z fyzikalné - chemického zpracovani obsahujici nebezpecné latky

20 01 21* | Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut’

20 01 33*

Baterie a akumulatory, zarazené pod Cisly 16 06 01, 16 06 02,
16 06 03 a netfidéné baterie a akumulatory obsahuiici tyto baterie

Pfredmétem nakladani s nebezpecnymi odpady je jejich shromazdovani a tfidéni podle
jednotlivych druh@. V pfipadé vzniku nového druhu nebezpec¢ného odpadu nebo zmény zafazeni
odpadu pod katalogové Cislo, které neni uvedeno v seznamu, bude tato skutecnost oznamena
krajskému uradu v rdmci zpravy o plnéni podminek integrovaného povoleni, zasilané v souladu
s kapitolou 11. integrovaného povoleni, a to v rozsahu nazvu odpadu, jeho katalogového Cisla
a mista vzniku.

3.2 Podminky z hlediska nakladani s odpady v ramci realizace zaméru Kombinované linky Zn,
ZnNi:

a)

b)

Bude vedena evidence odpadl vzniklych béhem stavby a tato evidence bude
predlozena pfislusnému stavebnimu Gfadu v procesu povolovani uzivani stavby
a krajskému Gradu v souladu s kapitolou 11. vyrokové Casti integrovaného povoleni.

Evidence odpadd bude vedena v rozsahu - nadzev stavby, kat. ¢islo odpadu, druh
odpadu, kategorie odpadu, mnozstvi odpadu, nazev opravnéné osoby, které byl odpad
predan.

4. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi clovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostredi,
zejména ochranu ovzdusi, pidy, lesa, podzemnich a povrchovych vod, pfirody a

krajiny

4.1 Ovzdusi

4.1.1. Podminky pro provedeni stavby kombinované linky Zn, ZnNi z hlediska ochrany ovzdusi

a)

b)
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Stavba bude provedena v souladu s predloZzenou projektovou dokumentaci hlavniho
projektanta GCO plus spol s.r.o0., Postovni 2, 702 00, Moravska Ostrava, IC: 47972874
a projektanta technologie KF-NOVODUR s.r.0., Stérboholska 1307/44, Hostivar, 102
00, Praha 10, IC: 25276808 pro stavbu ,CT Park Ostrava, Hrabova, Objekt — 04 —
zmeéna uZivani Casti haly ¢.3, Kombinovana linka Zn, ZnNi.

Stavba bude provedena tak, aby zafizeni po uvedeni do provozu splfiovalo emisni
limity Casti II., kapitole 1., odst. 1.1. Ovzdusi integrovaného povoleni (emisni
limity HCl 10 mg/m3 a Ni 0,1 mg/m3 pfi vztaznych podminkach B (koncentrace
ve vlhkém plynu za normalnich podminek 101,32kPa, 0°C).




c)

K uvedeni stacionarniho zdroje znecist'ovani ovzdusi do provozu pozada provozovatel
zarizeni dle § 16 odst. 1 pism. b) zakona o integrované prevenci krajsky Grad.

4.1.2. Podminky pro povoleni provozu kombinované linky Zn, ZnNi

a)

b)

Dle § 3 odst. 1 pism. a) vyhlasky ¢. 415/2012 Sb. o pripustné Urovni znecistovani
a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané
ovzdusi, ve znéni pozdéjsich zmén bude do 4 mésicd po prvnim uvedeni stacionarniho
zdroje do provozu provedeno prvni autorizované méreni emisi HCl a Ni na vyduchu ¢.
106. Méfeni bude provedeno a vyhodnoceno v souladu s § 4 a 5 vyhlasky ¢. 415/2012
Sb. Soudcasti prvniho autorizovaného méreni bude i ovéfeni emisnich limitd pro
latku/ukazatel: H2S04, SO2, NOx, Zn, Co, Cr jiny nez Sestimocny a porovnani
s emisnimi limity podle platné legislativy pro technologii slitinového pokovovani.

Zjistovani Urovné znecistovani (méfeni emisi HCl a Ni) bude provadéno na vyduchu
¢. 106, dle § 6 odst. 1 pism. a) a odst. 2 zdkona o ochrané ovzdusi mérenim s Cetnosti
1x za kalendaini rok, nejdfive po uplynuti 6 mésicd od data pFedchoziho
jednorazového méreni dle pism. a). Vysledky tohoto méfeni budou soucasti zpravy
o pInéni integrovaného povoleni za dany rok.

Rozhodnutim krajského Gfadu ve véci 6. zmény integrovaného povoleni, vedené pod
¢j. MSK 19996/2020 ze dne 10. 2. 2020 dle instalované technologie a jejiho doplnéni
budou po realizaci nejlepsi dostupné techniky (BAT) zavedeny.

4.2 Voda

4.2.1. Podminky Monitoring vypousténych odpadnich vod z provozu automatické linky
galvanického zinkovani do aredlové kanalizace:

Sledované ukazatele: pH, CHSKcr, NL, RAS, Zn, Ni

a)

b)

d)
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Monitoring vypousténych odpadnich vod z provozu automatické linky galvanického
zinkovani bude realizovan odbérem 2hodinového smésného vzorku, ziskaného
slévanim 8 dilcich vzork{ stejného objemu v intervalu 15 minut, v Cetnosti 4 x za rok,
rovnomérné rozlozené v pribéhu roku.

Odbér vzorkl bude provadén osobou odborné zplsobilou k provadéni odbérli vzorkd
odpadnich vod.

Misto odbéru vzorkl odpadnich vod pro Gcely monitoringu se stanovuje na vystupu
odpadnich vod z neutralizacni stanice.

Rozbory vzork{ ke zjiSténi koncentrace znecist'ujicich latek v odpadnich vodach budou
provadény opravnénou laboratofi ve smyslu § 38 odst. 6 vodniho zadkona dle
prisludnych technickych norem CSN EN, CSN EN ISO a TNV, a to pro ukazatele pH,
CHSKCr, NL, RAS, Zn, Ni.

Jiné alternativni analytické metody Ize pro stanoveni hodnot ukazateld znecisténi
pouzit, pokud je ma pfislusna laboratof pro pfislusny ukazatel znecisténi validovany.



e) Vyhodnoceni monitoringu bude predavano krajskému Ufadu v ramci zpravy o plnéni
podminek integrovaného povoleni, v souladu s kapitolou 11 integrovaného povoleni.

4.3 Hiuk

a) V ramci Casové omezeného zkuSebniho provozu (bod 4.1.2. pism. e) integrovaného
povoleni) provozovatel ovéfi predpoklady hlukové studie a podminek pracovniho
prostfedi dle Hlukové studie — kombinovana Linka Zn, ZnNi, zpracovatele: E-expert,
spol. s.r.o., IC: 26783762, pod zak. ¢.: 2021/19/EIA ze dne 11. 7. 2019. Mé&fenim
hluku bude ovéreno dodrzovani § 30 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného
zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisd
ve spojeni s provadécim pravnim predpisem a limity dle § 12 Nafizeni vlady
€. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred neprfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.

b) Pracovnikem Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé
bude dopiedné provedeno upresnéni zplisobu a mista méreni.

c) Vysledky tohoto mérfeni budou po jeho provedeni neprodlené predlozeny krajskému
Uradu a Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé.

5. Dalsi zvlastni podminky ochrany zdravi clovéka a Zivotniho prostredi, které Grad
shleda nezbytnymi s ohledem na mistni podminky Zivotniho prostfedi a technickou
charakteristiku zaFizeni

Nejsou stanoveny.

6. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

Priibézné budou Cinéna opatfeni, vedouci k hospodarnému vyuzivani surovin a energii ve vsech
prostorach zafizeni.

7. Opatieni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledkii

Opatfeni pro predchazeni havariim z hlediska ochrany ovzdusi budou FeSena v souladu
s provoznimi fady, opatfeni pro predchazeni havariim z hlediska ochrany vod budou feSena
v souladu s havarijnim planem. Uvedené dokumenty jsou schvaleny v Casti III. vyrokové Casti
tohoto rozhodnuti.

8. Postupy nebo opatieni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek bézného
provozu, pfi kterych miize vzniknout nebezpeci ohroZeni Zivotniho prostiedi nebo
zdravi ¢lovéka

V pripadé jakychkoli dalSich situaci odliSnych od podminek bézného provozu bude postupovano
v souladu s provoznimi fady a havarijnim planem, které jsou schvéleny v Casti III. vyrokové Casti
tohoto rozhodnuti.

9. Zplisob monitorovani emisi a prenosti

=  Monitoring z hlediska ochrany ovzdusi je stanoven v bodu 1.1 vyrokové Casti tohoto
rozhodnuti.

=  Monitoring z hlediska ochrany vod neni stanoven.
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10.Opatieni k minimalizaci dalkového premistovani znecisténi ¢i znecisténi
prekracujiciho hranice statl a k zajisténi vysoké Grovné ochrany Zivotniho prostiedi
jako celku

Nejsou stanovena.

11. Postup vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni

Zprava o postupu vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni bude za uplynuly
kalendarni rok zasilana krajskému Uradu nejpozdéji do 30.4. nasledujiciho kalendarniho roku
(prvni zaslani bude v roce 2011). Soucasti zpravy bude vyhodnoceni monitoringu dle kapitoly 9.
vyrokové Casti tohoto rozhodnuti.

12. Pozadavky k ochrané Zivotniho prostiedi uvedené ve stanovisku o posouzeni vlivu na
Zivotni prostiedi

Nejsou stanoveny.

13. Podminky uvedené ve vyjadieni (stanovisku) prislusného organu ochrany verejného
zdravi, ¢j. HOK/0OV-6907/2.5/10

Nejsou stanoveny.

I1I.

A. Timto rozhodnutim se dle § 13 odst. 6 zakona o integrované prevenci:

1) Uklada plInéni:

a) ,Provozni Fad zdroje zneciStovani ovzdusi — Automatické linky galvanického zinkovani®,
prid&leno & 37959/20/1,

b) ,Provozni fad zdroje znecistovani ovzdusi — Neutralizacni stanice (Cistirna odpadnich vod)",
pridéleno €. 37959/20/11,

c) ,Provozni fad zdroje znecistovani ovzdusi — Odmastovani*, pridéleno €. 87166/16/II1.

2) Schvaluje:
a) ,Plan opatfeni pro pripady havarie ve vodnim hospodafrstvi*, pfidéleno ¢. 37959/20/I11.

b) ,Rossignol Technology CZ, s.r.o. Ostrava-Hrabova, Zakladni zprava", pfidéleno
¢. 127865/14/V.

B. Krajsky urad podle § 44 odst. 2 zakona o integrované prevenci rusi nasledujici
pravomocna rozhodnuti:

1) Magistratu mésta Ostravy, odboru ochrany Zivotniho prosttedi, zn. OZP/2019/08/KZ/5 ze dne
14.2.2008, ve véci udéleni souhlasu k nakladani s nebezpecnymi odpady podle § 16 odst. 3
zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsSich
predpisl (dale ,.zakon o odpadech").
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2) Magistratu mésta Ostravy, odboru ochrany Zivotniho prostfedi, zn. 0ZP/3739/09/BA/6 ze dne
6.3.2009, ve véci udéleni souhlasu k nakladani s nebezpecnymi odpady podle § 16 odst. 3
zakona o odpadech.

3) Magistratu mésta Ostravy, odboru ochrany Zivotniho prostredi, zn. 0ZP/1135/08/Ho/4 ze dne
4.2.2008, ve véci schvaleni planu opatfeni pro pfipad havarie podle § 39 odst. 2 pism. a)
zadkona C. 254/2001 Sn., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale ,vodni zakon™).

4) Krajského uradu Moravskoslezského kraje, odboru zivotniho prostiedi a zemédélstvi,
¢j. MSK 55812/2009 ze dne 29.4.2009, ve véci schvaleni ,Provozniho fadu zdroje znecist'ovani
ovzdusi — Neutralizacni stanice (Cistirna odpadnich vod)" podle § 17 odst. 2 pism. g) zakona C.
86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakonl (zakon o ochrané
ovzdusi), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale ,zakon o ochrané ovzdusi*).

C. Timto integrovanym povolenim jsou nahrazena nasledujici rozhodnuti, stanoviska,
vyjadFeni a souhlasy vydavané podle zvlastnich pravnich predpisi:

1) Schvaleni havarijniho planu podle § 39 odst. 2 pism. a) vodniho zakona, jak je uvedeno v Casti
III., pismenu A. bodu 2) vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti.

2) Povoleni provozu stacionarnich zdrojd podle § 11 odst. 2 pism. d) zakona o ochrané ovzdusi.

3) Zavazné stanovisko k provedeni stavby stacionarniho zdroje podle § 11 odst. 2
pism. c) zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist.

4) Souhlasné zavazné stanovisko z hlediska nakladani s odpady k realizaci zaméru Kombinované
linky Zn, ZnNi podle § 79 odst. 4 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist.

5) Vyjadreni KHS MSK v oblasti vefejného zdravi podle § 82 odst. 2 pism i) zakona ¢. 258/2000

Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonll, ve znéni
pozdéjsich predpist.
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