V ramci aktualniho znéni vyrokové casti integrovaného povoleni jsou
zapracovany dosud vydané zmeény prislusného integrovaného povoleni.
Uvedeny dokument ma pouze informativni charakter a neni zavazny.

Aktualni znéni vyrokové casti integrovaného povoleni ¢j. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008,
(nabyti pravni moci dne 8.3.2008), ve znéni pozdéjsich zmén:

zména . (. ze dne nabyti pravni moci

1. MSK 101504/2009 2.7.2009 25.7.2009

2. MSK 159736/2009 30.9.2009 30.9.2009

3. MSK 139220/2010 2.9.2010 3.9.2010

4. MSK 184751/2010 9.11.2010 10.11.2010

5. MSK 204978/2011 28.11.2011 16.12.2011

6. MSK 216883/2011 20.12.2011 6.1.2011

7. MSK 128998/2018 3.10.2018 20.10.2018

Vyrokova cast

Krajsky urad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi (dale ,krajsky urad“), jako
vécné a mistné prislusny spravni Urad podle § 29 odst. 1 zakona €. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni),
ve znéni pozdéjSich predpisl, a podle § 33 pism. a) zakona C. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezovani znecisténi, o integrovaném registru zneCiStovani a o zméné nékterych zakonl (zakon
o integrované prevenci), ve znéni pozdéjsich predpist, po provedeni spravniho fizeni podle zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni zakona €. 413/2005 Sb., rozhodl takto:

Pravnické osobé Tésinské jatky, s.r.o., se sidlem Na OlSinach 1, 737 01 Cesky Tésin, IC 07329695
(Gcastnik fizeni dle § 27 odst. 1 spravniho fadu), se vydava

integrované povoleni

podle § 13 odst. 3 zakona o integrované prevenci.

Identifikacni udaje zafizeni:

Nazev: Tésinské jatky
Provozovatel: TéSinské jatky, s.r.o., Na Olginach 1, 737 01 Cesky Té&sin, IC 07329695
Kategorie 6.4.a) Jatka o kapacité porazky vétsi nez 50 t jatecné opracovanych tél denné
Umisténi: Kraj: Moravskoslezsky

Obec: Cesky T&$in

Katastralni Gzemi:  Cesky TéSin
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Popis zafFizeni a s nim piimo spojenych cinnosti:

a) Technické a technologické jednotky podle prilohy ¢.1 k zékonu o integrované prevenci

Jatka - stacionarni zdroj uvedeny pod kddem 7.1. pfilohy €. 2 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Provadi se porazka hovéziho a veprového dobytka. Kapacita zafizeni je 119 t/den. Soucasti jatek jsou
jednotliva strediska, a to:

- Hovézi porazka: svoz dobytka, stdje, omraCovna, napafovani, stahovani, kuchani, pajslovani,
porcovani, vazeni, chlazeni, stfevarna.

- Veprova porazka: svoz dobytka, staje, omracovna, pafici vana, docistovani, kuchani, pajslovani,
porcovani, vazeni, chlazeni, stfevarna.

Soucasti zafizeni je opalovac Stétin prasat a prasnic o vykonu do 15 kW.

b) Technické a technologické jednotky mimo ramec ptilohy ¢. 1 zakona o integrované prevenci

Jedna se o nasledné zpracovani jateCné opracovanych tél. Kapacita mastné vyroby je 14 t/den, Skvareni
sadla 1 t/den.

Soucasti zafizeni jsou udici komory Tt¥ikomorova udirna Fessmann (2x) (vyduch 501, 401) a Dvoukomorova
udirna Mauting (vyduch 301). Projektovana kapacita vsazky Trikomorové udirny Fessmann je od 70 kg
(na kazdy vozik) do 400 kg (celkem 210 — 1200 kg). Projektovana kapacita vsazky Dvoukomorové udirny
Mauting je od 70 kg (na kazdy vozik) do 400 kg (celkem 140 — 800 kg). Na vyduchy z udirenskych komor je
napojeno spalovaci zafizeni uréené k termickému zpracovani odchazejicich odpadnich plynd.

Udirny Fessmann (2x) a Mauting - stacionarni zdroje uvedené pod koédem 7.6. prilohy €. 2 zakona
¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

¢) Pfimo spojené Cinnosti

Zpracovani - je rozdéleno na jednotlivd stfediska, a to: bourarna, vyroba uzenin, varenych specialit
a vyrobky polotovard, balirna uzenin, chlazeni a vyroba tlakového vzduchu (2500 kg Cpavku - strojovna
chlazeni a kompresorova stanice).

Vyroba energie - kogeneracni jednotka DAGGER CPG 300 s plynovym motorem PERKINS 4006 TESI 140
HC a s generatorem Newage Stamford HC 534 D1 — elektricky vykon generatoru je 0,447 MW. Udinnost
kogeneracni jednotky je 80,1%. Kogeneracni jednotka - stacionarni zdroj uvedeny pod kédem 1.2. pfilohy
¢. 2 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Vyroba teplé vody - kotelna o jmenovitém tepelném vykonu 0,24 MW. Kotle K1, K2: typ Viadrus G 100,
s vykonem 120 kW a ucinnosti 91%, kotel K3 typ Viadrus Galiator G 100 s instalovanym vykonem 160 kW) -
nevyjmenované zdroje podle zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Predcisténi odpadni vody (€OV) - lapac¢ tukd (vody z masné vyroby) a flotaéni stanice (vody z jatek
a lapace tukd z masné vyroby).

Kontrola jakosti vyrobkil - ve vyrobé se provadi na zakladé dil¢ich provadécich postupd na uréenych
stanovistich jakostnich kontrol, kontroly jsou provadény vstupni, mezioperacni a vystupni.
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Cisténi technologického zafFizeni - jednd se o béZné &isténi podlah, konstrukci, stén vsech provozd
a zarizeni.

Nakladani s vodami - pitna voda se v zafizeni pouziva k Cisténi vyrobniho zafizeni. Pro myti aut a oplach
staji je vyuZivana podzemni voda ze studny na pozemku p.¢. 711 v k.0. Cesky TéSin. Odpadni vody z mastné
vyroby, po predcisténi v lapaci tukd, jsou spojeny s odpadni vodou z jatecné vyroby a pfivedeny do sbérné
jimky u rotacniho sita. Predcisténé odpadni vody ze stavajici Cistirny odpadnich vod jsou zaustény do Sachty
§ 12, kterd je napojena na kanaliza¢ni sbéra¢ B — DN 1100 — stoka A.

Nakladani s vedlej$imi ZivociSnymi produkty (dale ,VZP“) - shrabky zrotatniho sita jsou
zachycovany do kontejneru a odvazeny do velkokapacitniho kafilerniho kontejneru.

Dezinfekce zafizeni, prostiedi, personalni hygieny, dezinsekce, deratizace (dale ,DDD") -
sanitacni program stanovuje konkrétni postupy pfi zabezpeceni sanitace v jednotlivych vyrobnich Usecich
provozu.

Nakladani s odpady - predstavuje shromazd'ovani odpadll ve vyclenénych mistech a prostfedcich, véetné
smluvniho pfedavani odpad{ ze zakona opravnénym odbérateldm za ucelem jejich vyuZiti nebo odstranéni.

Nakladani s nebezpecnymi chemickymi latkami — pfipravky jsou uskladnény ve skladu chemickych
latek, jejich evidence je vedena pomoci karet a v elektronické podobé.

Udrzba vozidel a dilny Gdrzby - jedna se o Cinnosti souvisejici se zajiSténim provozu vozidel véetné jejich
oCisty a zakladni udrzbu technologického zafizeni pro provoz jatek a zpracovani masa.

Expedice - jedna se o Cinnosti vyskladnéni hotovych vyrobkd a jejich predani autodopravciim.

II.

Krajsky Gfad stanovuje pravnické osobé Tésinské jatky, s.r.o. se sidlem Na Ol$inach 1, 737 01 Cesky

Tésin, IC 07329695, jako provozovateli uvedeného zafizeni dle § 13 odst. 3 pism. d), odst. 4 a odst. 5
zakona o integrované prevenci

zavazné podminky provozu zafizeni,

ato:

1. Emisni limity vsouladu s § 14 odst. 1 a 3 zakona o integrované prevenci a souvisejici
monitoring téchto latek v souladu s § 13 odst. 4 pism. i) zakona o integrované prevenci

1.1. Ovzdusi

Emisni zdroi Latka nebo Emisni limit Vztazné Cetnost
J ukazatel (mg.m3) | podminky* méreni
Plynovy moStor PgRKéNS 4006 Oxid uhelnaty (CO) 650 1x7a3
TESI 140 H oy
K *ni iednotk A (5% 02) kalendarni
(kogeneracni jednotka) Oxidy dusiku (NOy) 500 roky

* Vztazné podminky A - normalni stavové podminky (tlak 101,325 kPa, teplota 273,15 K), suchy plyn
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1.2. Voda

Nejsou stanoveny

1.3. Hluk, vibrace a neionizujici zareni

Nejsou stanoveny.

2. Opatieni k vylouceni rizik mozného znecist'ovani Zivotniho prostfedi a ohroZovani zdravi
clovéka pochazejicich ze zafizeni po ukonceni jeho cinnosti, pokud k takovému riziku
Ci ohrozeni zdravi clovéka mize dojit

2.1. V pripadé trvalého ukonceni provozu zafizeni nebo dilCich technologickych jednotek provozovatel
zajisti jejich bezpetné odstranéni. Odstranéni zafizeni bude probihat dle planu postupu ukonceni
provozu, a havazujicich provadécich projektl a v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Tento plan
vCetné zplsobu oSetieni plochy po odstranéni stavebnich objektl bude krajskému Gfadu predloZen
minimalné dva mésice pred planovanym ukonéenim provozu.

2.2. V pripadé ukonceni Cinnosti zatizeni z dlvodu neopravitelné havarie a jiné nepredvidatelné
udalosti bude plan opatfeni predlozen krajskému Gfadu do 30 dnd po havarii nebo jiné
nepredvidatelné udalosti.

3. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi clovéka a Zivotniho prostredi pfi nakladani s odpady
a opatreni ke sledovani odpadii, které v zaFizeni vznikaji

3.1. Souhlas k upusténi od tfidéni a oddéleného shromazd'ovani odpadd:

Katalog. ¢. odpadii | Nazev odpadu

1501 01 Papirové a lepenkové obaly O/N
1501 02 Plastové obaly O/N

15 01 04 Kovové obaly O/N

Souhlas je vazan na nasledujici podminky:

a) smés vySe uvedenych obalovych odpadl bude pod kat. ¢. 15 01 10 Obaly obsahujici zbytky
nebezpetnych latek nebo obaly témito latkami znelisténé preddvana opravnéné osobé FCC Ceska
republika, s.r.o. se sidlem Dablicka 791/89, 182 00 Praha 8, provozovna Ostrava, Frydecka 740, 739 32
Vratimov. Na zakladé smluvniho vztahu mezi FCC Ceské republika, s.r.o. bude smés odpad@ piedana
spolecnosti SUEZ VyuZiti zdrojli, a.s., k jejich odstranéni na Spalovné odpadl na adrese Slovenska

2071, 709 00 Ostrava.

b) souhlas se udéluje do 31.10.2023

4. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi clovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostredi, zejména
ochranu ovzdusi, plidy, lesa, podzemnich a povrchovych vod, pfirody a krajiny
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4.1. Ovzdusi

Nejsou stanoveny.

4.2. Voda

a) Povoleni k odbéru podzemnich vod ze studny umisténé na souradnicich JTSK Y 447355, JTSK X
1112812, na pozemku p.¢. 711 v k.U. Cesky TéSin, v hydrologickém rajonu 153.

Roc¢ni @ mésicni mnozstvi 8000 m3/rok, 670 m3/mésic
Prdmeérné mnozstvi Qpram 0,254/s

Maximalni mnozstvi Qmax 0,81/s

Ucel odbéru Pro myti aut, oplach st&ji
Platnost povoleni do 31.12.2022

Mnozstvi odebranych podzemnich vod bude méfeno vodomérem, naméfené udaje budou 1x mésicné
zaznamenavany a zaznamy archivovany minimalné po dobu 5 let. Zaznamy budou na pozadani
predlozeny kontrolnim organdm.

4.3. Odpady
Nejsou stanoveny.
Dalsi zvlastni podminky ochrany zdravi ¢lovéka a Zivotniho prostiedi, které Grad shleda

nezbytnymi s ohledem na mistni podminky Zivotniho prostredi a technickou charakteristiku
zarizeni

Nejsou stanoveny

Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie
Nejsou stanoveny.
Opatfeni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledkii

Opatfeni pro predchazeni havariim z hlediska ochrany vod budou feSena v souladu se schvalenym
havarijnim planem.

Dokument je schvalen v Casti III. pism. A tohoto rozhodnuti.
Postupy nebo opatieni pro provoz tykajici se situaci odlisSnhych od podminek bézného

provozu, pfFi kterych midze vzniknout nebezpeci ohrozeni Zivotniho prostiedi nebo zdravi
Clovéka

V pfipadé havarii a jakychkoliv dalSich situaci odliSnych od podminek béZného provozu budou
dodrzovana veskera opatteni, ktera jsou zahrnuta v provoznich fadech a havarijnim planu.

Dokumenty jsou schvaleny v Casti III. pism. A tohoto rozhodnuti.
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9. Zplsob monitorovani emisi a pienosii, pfipadné technickych opatfeni, véetné specifikace

m

9.

etodiky méreni, véetné jeho frekvence, vedeni zaznamti o monitorovani

1. Ovzdusi

Monitoring k ovéFeni pInéni emisnich limitd je stanoven v Casti II. kapitole 1. bodu 1.1. vyrokové Casti
tohoto rozhodnuti.

9.2. Voda

Neni stanoven.

10.

11.

12,

Opatieni k minimalizaci dalkového piemist'ovani znecisténi i znecisténi prekracujiciho
hranice statd a k zajisténi vysoké Grovné ochrany Zivotniho prostfedi jako celku

Opatreni nejsou ulozena.

Postup vyhodnocovani pinéni podminek integrovaného povoleni vcetné povinnosti
predkladat afadu udaje poZzadované k ovéreni shody s integrovanym povolenim

Zprava o postupu vyhodnocovani pinéni podminek integrovaného povoleni bude za uplynuly kalendarni
rok zasilana krajskému ufadu vzdy k 1.5. nasledujiciho roku. (Prvni zaslani krajskému Ufadu bude
v roce 2009).

Pozadavky k ochrané Zivotniho prostiedi uvedené ve stanovisku o posouzeni vlivi na
Zivotni prostiedi

Nejsou stanoveny.

13. Podminky uvedené ve vyjadieni (stanovisku) prislusného organu ochrany verejného zdravi

Nejsou stanoveny.

III.

A. Timto rozhodnutim se podle § 13 odst. 6 zakona o integrované prevenci:

1) schvaluje:

a)

,Kanalizace a stanice preddisténi odpadnich vod TéSinské jatky, s.r.0. — Cesky T&sin, havarijni plan —
aktualizace", pridéleno ¢. 147583/2007/111, ktery je pFilohou tohoto rozhodnuti.

b) dodatek ,Havarijni plan objektu jatek v Ceském TéSiné s vyronem nebezpecné skodliviny — &pavku®,

c)

pridéleno ¢. 159736/2009/1, ktery je nedilnou soucasti havarijniho planu ¢. 147583/2007/111.

Zakladni zprava ve smyslu zakona €. 69/2013 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisd, Vyrobni zavod
Tésinské jatky, ¢erven 2018
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B. Krajsky uUiad podle § 44 odst. 2 zakona o integrované prevenci rusi nasledujici pravomocna

C.

rozhodnuti, a to:

1) Méstského Ufadu Cesky Té$in, odboru vystavby a Zivotniho prostredi, ¢.j. MUCT/39099/2006
ze dne 27.10.2006, ve véci povoleni k vypousténi odpadnich vod, vyzadujicich k dodrzeni miry
znecisténi pozadované kanalizacnim fadem predchozi Cisténi, do kanalizace pro vefejnou,

2) Méstského Uradu Cesky T&Sin, odboru vystavby a Zivotniho prostiedi, ¢j. MUCT/34972/2006
ze dne 31.8.2006, ve véci schvaleni planu opatreni pro pfipad havarie.

Timto integrovanym povolenim jsou nahrazena tato rozhodnuti, stanoviska, vyjadieni
a souhlasy vydavané podle zvlastnich pravnich predpisd, a to:

1. Souhlas k upusténi od tfidéni nebo oddéleného shromazd'ovani dle § 16 odst. 2 zakona o odpadech,
2. Povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych podle § 8 odst. 1 pism. c) zakona

¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi
(dale ,vodni zakon"),

3. Schvaleni havarijniho planu dle § 39 odst. 2 pism. a) vodniho zakona,

4. Povoleni k odbéru podzemni vody podle § 8 odst. 1 pism. b) bod 1. vodniho zakona,

6. Povoleni provozu stacionarnich zdrojl uvedenych v pfiloze €. 2 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi pod kody

- 1.2. Spalovani paliv v pistovych spalovacich motorech o celkovém jmenovitém tepelném
pfikonu od 0,3 MW do 5 MW vcetné — kogeneracni jednotka,

- 7.1, Jatka o celkové projektované kapacité porazky vétsi nez 50 t denné — jatka,

- 7.6. Udirny s celkovou projektovanou kapacitou na zpracovani vice nez 1 t vyrobkl denné —
2x udirna Fessmann, udirna Mauting

podle § 11 odst. 2 pism. d) zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

7(7



