V ramci aktualniho znéni vyrokové casti integrovaného povoleni jsou
zapracovany dosud vydané zmény prislusného integrovaného povoleni.
Uvedeny dokument ma pouze informativni charakter a neni zavazny.

Aktualni znéni vyrokové casti integrovaného povoleni ¢j. MSK 120532/2006 ze dne
20.9.2006 (nabyti pravni moci dne 18.10.2006), ve znéni pozdéjSich zmén:

zména . . ze dne nabyti pravni moci

1. MSK 28152/2007 22.2.2007 13.3.2007
2. MSK 32854/2007 12.6.2007 4.7.2007
3. MSK 125385/2007 10.8.2007 4.9.2007
4, MSK 152779/2007 19.11.2007 22.11.2007
5. MSK 121526/2008 29.7.2008 16.8.2008
6. MSK 58856/2009 25.8.2009 12.9.2009
7. MSK 30930/2010 10.3.2010 27.3.2010
8. MSK 136490/2010 29.9.2010 20.10.2010
9. MSK 122075/2011 22.8.2011 8.9.2011
10. MSK 187034/2011 21.12.2011 21.12.2011
11. MSK 2859/2012 30.1.2012 3.2.2012
12. MSK 144309/2012 12.12.2012 4.1.2013
13. MSK 32196/2014 13.3.2014 2.4.2014
14. MSK 49475/2015 29.4.2015 16.5.2015
15. MSK 121608/2015 4.12.2015 24.12.2015
16. MSK 159241/2016 21.12.2016 10.1.2017
17. MSK 65614/2017 29.5.2017 20.6.2017
18. MSK 107760/2017 23.8.2017 9.9.2017
19. MSK 117151/2017 20.9.2017 10.10.2017
20. MSK 144962/2017 1.11.2017 3.11.2017
21. MSK 154555/2018 19.11.2018 7.12.2018
22, MSK 101389/2019 9.7.2019 26.7.2019
23. MSK 121045/2019 15.8.2019 3.9.2019
24, MSK 186504/2019 30.12.2019 18.1.2020
25. MSK 33840/2020 5.3.2020 26.3.2020
26. MSK 26946/2020 21.2.2020 12.3.2020
27. MSK 75414/2020 2.7.2020 4.7.2020
28. MSK 100773/2020 25.8.2020 2.9.2020
29. MSK 109470/2021 14.9.2021 1.10.2021
30. MSK 135625/2021 4.11.2021 23.11.2021
31. MSK 27468/2022 21.2.2022 10.3.2022
32. MSK 147987/2023 8.11.2023 24.11.2023
33. MSK 22798/2024 16.2.2024 5.3.2024

Vyrokova cast

Krajsky ufad Moravskoslezského kraje, odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi (dale ,krajsky urad"),
jako vécné a mistné pfislusny spravni Urad podle § 29 odst. 1 zakona ¢. 129/2000 Sb., o krajich
(krajské zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisd a podle § 33 pism. a) zakona ¢. 76/2002 Sb., o
integrované prevenci a omezovani znecisténi, o integrovaném registru zneciStovani a o zméné
nékterych zakonl (zakon o integrované prevenci), ve znéni pozdéjsich predpisli, po provedeni
spravniho fizeni podle zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni zakona €. 413/2005 Sb., rozhodl
takto:
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Pravnické osobé ZDB DRATOVNA a.s. se sidlem Jeremenkova 66, 735 51 Bohumin, Pudlov,
IC 29400066 (Ucastnik Fizeni dle § 27 odst. 1 spravniho fadu), se vydava

integrované povoleni

podle § 13 odst. 3 zakona o integrované prevenci.

Identifikacni idaje zafizeni:

Nazev: Morirny, zinkovaci a patentozinkovaci linky
Provozovatel: ZDB DRATOVNA a.s., Jeremenkova 66, 735 51 Bohumin, Pudlov, IC 29400066

Kategorie: 2.3.c) — Zpracovani Zeleznych kovll — nandseni ochrannych povlakd z roztavenych
kovl se zpracovavanym mnozstvim vice neZ 2 tuny surové oceli za hodinu.

2.6. — Povrchova Uprava kovl a plastl s pouzitim elektrolytickych nebo chemickych
postupd, je-li obsah lazné vétsi nez 30 m3.

Umisténi: Kraj: Moravskoslezsky
Obec: Bohumin
Katastralni uzemi: Bohumin — Pudlov, Novy Bohumin
1.

Popis zarizeni a s nim primo spojenych cinnosti :

a) Technické a technologické jednotky podle prilohy €. 1 zakona €. 76/2002 Sb.
TazZirna patentovanych drath (TPD)
e Mof¥irna TPD

Kratka morirna (linka M2)
- 1 vana teplého vodniho oplachu (1 x 19 m?), odsavana
- 3 vany moreni — HCl 16 — 22% (3 x 19 m?), odsavany, zakrytovany
- 2 vany studeného vodniho oplachu (2 x 19 m°)
- 1 vana s nosi¢em maziva (1 x 19 m?), odsavana, zakrytovana
- 1 vana vapnéni — vapenné mléko (1 x 19 m?), odsavana, zakrytovana
- 1 susici pec (elektricky ohrev)

Dlouha mof¥irna (linka M1)

- 2 susici pece (elektricky ohrev)

- 2 vany s nosi¢em maziva (19 + 21 m?), odsavany, zakrytovany

- 1 vana neutralizace (1 x 19 m?)

- 1 vana aktivace (1 x 19 m°)

- 3 vany studeného vodniho oplachu (3 x 19 m®)

- 3 vany moreni — HCl 16 — 22% (3 x 19 m®), odsavany, zakrytovany

- 1 vana teplého vodniho oplachu (1 x 19 m®), odsavana

- 2 vany fosfatovani — fosfat, HsPO4 10% (2 x 24 m?), odsavany, zakrytovany
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Odsavani vzdusiny nad hladinou van je feSeno Stérbinami po celé jejich délce, zakrytované vany
jsou opatteny viky. Pro kazdou Cast (kratka a dlouha mofirna) je instalovan samostatny absorbér
EKOMOR s mokrym vypiranim vzduSiny pomoci 10 % roztoku NaOH s automatickym udrZovanim
pH neutralizacniho roztoku v rozmezi 7 — 9. Ohievy lazni jsou feSeny parnimi vyméniky, soucasti
mofirny nejsou zadné spalovaci zdroje. Mofirna (kazda linka samostatné) je stacionarnim
zdrojem, uvedenym pod kddem 4.12. (pro objem lazni vyjma oplachu nad 30 m?3) dle pfilohy ¢. 2
k zakonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist.

e Fosfatovaci linka ¢. 402 — MPP je 11 500 t/rok:

- odvijeci zafizeni

—  morici lazen, uzitecny objem 4,5 m?, vodni uzavéry na vstupu i vystupu, bez vyduchu,
- aktivacni vana, uziteCny objem 2 m?, uzaviena, bez vyduchu

- fosfatizacni lazen, uZiteCny objem 9 m?, nuceny odtah

— oplachova vana, uziteCny objem 2 m®, uzaviena, bez vyduchu

— neutralizaCni vana, uZiteCny objem 2 m’, uzaviena, bez vyduchu

— lazen s nosi¢em maziva, uzitecny objem 2,2 m?, nuceny odtah

— susici pec, spaliny do haly, bez vyduchu

- navijeci zafizeni

- Soucasti linky €. 402 jsou stacionarni zdroje, uvedené pod kdédem 4.12. (pro objem
lazni vyjma oplachu do 30 m?) dle prilohy €. 2 k zakonu €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve
znéni pozdéjsich predpist.

e Zinkovaci linka ¢. 404 (dale ,linka ¢. 404") - MPP je 12 100 t/rok:
— odvijeci zafizeni
— olovéna lazen, uziteCny objem 2,45 m?
— vodni chlazeni
— morici lazen, uZitecny objem 2 x 5,7 m?
— vodni oplach
— tavidlova lazen, uzitecny objem 2 m?
—  zinkova lazen, uzite¢ny objem 10,08 m?
- suseni
- navijeci zafizeni

e Patentozinkovaci linka ¢. 408 (dale ,linka ¢. 408™) - MPP je 4 300 t/rok:
- odvijeci zafizeni
- oplach horkou vodou a suseni vzduchem
— austenitizacni pec, tepelny vykon 400 kW
— olovéna lazen, uziteny objem 2,9 m?
— predmofici lazen, uzitecny objem 2 m?
— vodni chlazeni
—  morici lazen, uziteCny objem 4 m?
- vodni oplach
— tavidlova lazen, uzitecny objem 1,2 m?
- zinkova lazen, uziteCny objem 3,2 m?
- suseni
— navijeci zafizeni

e Patentozinkovaci linka ¢. 803 (dale ,linka ¢. 803") - MPP je 15 000 t/rok:

- odvijeci zafizeni
— austenitizacni pec, plynny ohrev tepelny vykon 1435 kW
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— olovéna lazen, uziteCny objem 5,5 m?, plynny ohfev tepelny vykon 690 kW, nepfimy
ohrev

— vodni oplach

—  morici lazen, uzitecny objem 6 m?

— vodni oplach

— tavidlova lazen, uziteCny objem 2 m?, elektricky ohfev

- zinkova lazen, uzite¢ny objem 15 m? plynny ohfev, tepelny vykon 700kW, nepfimy
ohrev

- suseni, plynny ohrev, tepelny vykon 185 kW

- navijeci zafizeni

Patentopomosazovaci termodifuzni linka (dale ,,PPTDL") — MPP je 16 000 t/rok

PPTDL je viceZilové zafizeni pro zpracovani za studena taZeného dratu z uhlikové oceli kalenim
ve fluidnim lozi ZrO2 pisku s naslednym elektrolytickym pomédovanim a pozinkovanim dratu
v alkalickych a kyselych laznich. Nasledné se na povrchu dratu vytvari presné definovana vrstva slitiny
mosazi tepelné — difuznim fluidnim loZi Al20; pisku s naslednou desoxidaci povrchu a pasivaci v lazni
kyseliny fosforecné. Alternativé linka umoznuje na patentovany a morenim ocistény drat elektrolyticky
nanést vrstvu fosfatu.

Celkovy objem aktivnich lazni ¢ini 36 m3 a projektovana kapacita zafizeni Cini 16 000 t pokoveného
dratu za rok. Vyjmenovany zdroj kategorie 3.1. a 4.12. dle prilohy ¢. 2 zakona ¢. 201/2012 Sh., o
ochrané ovzdusi (dale ,zékon €. 201/2012 Sb."“). Linka PPTDL je podélné rozdélena na 4 sekce. Volba
typu povrchové Upravy a pocet pouZzitych sekci jsou zavislé na aktualni provozni potfebé. Linka se
sklada z nasleduijicich jednotek:

= odmasténi dratu horkou vodou, objem lazné 1,5 m?,

= austenitizacni (patentovaci) ohfivaci pece, pfimy ohfev hordky na zemni plyn, tepelny vykon
1142 kW,

= kalici fluidni loZe se ZrO, piskem, primy ohrev horaky na zemni plyn, tepelny vykon 824 kW,

= chemické moreni 23% HCI, objem lazné 7 m?,

= elektrolytické alkalické poméd‘ovani, objem lazné 6 m?,

= elektrolytické kyselé fosfatovani, objem lazné 6 m3,

= elektrolytické kyselé poméd‘ovani, objem lazné 6 m3,

= elektrolytické kyselé pozinkovani, objem lazné 6 m?,

= recyklace a rozpousténi zinku,

= suseni, elektricky odporovy ohrev,

= tepelné — difuzni fluidni loze s Al,O; piskem, pfimy ohfev hofdky na zemni plyn, tepelny vykon
1308 kW,

= tunel pro vyrovnani teploty,

= desoxidace (odstranéni povrchové vrstvy Zn) vodnim roztokem H;PO., objem lazné 5 m?,

= jednotky plynulého odvijeni a navijeni dratd,

= 6 x jednotky vodniho oplachu, celkovy objem lazni 23 m?.

Tazirna nepatentovanych dratd (TND)
e Sroubova morirna - MPP je 72 000 t/rok

— morici vany (HCl) — plastové (3 x 14 m?) a ocelova (12 m?), t. 20 — 40 °C, odtah pres
vodni absorbéry

— dvé oplachové vany o uziteCnych objemech 12 a 14 m?, pritocny oplach, neodsavany

— aktivaéni lazen, 13 m?, teplota okoli, neodsavana

- fosfatizacni lazné, 2 x 13 m?, t. 48 — 56 °C, odtah bez Cisténi vzdusiny

— vapnici lazné, 2 x 12m?, teplota lazni 85 — 95 °C, odsavany
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— mydlova lazen, uzitecny objem 12 m?, teplota lazni 75 — 80 °C, odsavana
— odmastovaci lazen (KMnO4+NaOH), 2 x 14 m?, t. 75 — 95 °C, neodsavana
— susici pec (elektricka), 13 m?, teplota suseni 150 -180 °C, odsavana

e Morirna CANDOR - MPP je 140 000 t/rok

— odmastovaci lazen (KMnO4+NaOH), 15 m?, t. 80 — 90 °C, odtah
— motici 1azné (roztok HCl), 3 x 15 m?, max. teplota 35 °C, odtah
— oplachové vany, 2 x 15 m?, pritocny oplach, neodsavany
— aktivacni lazen, 15 m?, teplota okoli, neodsavana
- fosfatizacni lazen, 2 x 15 m’, t. 48 — 56 °C, odtah
— lazen polymer, 15 m?, t. 30 — 70 °C, odtah
— vapenna lazen, 15 m?, t. 95 — 100 °C, odtah
— mydlova lazen, 15 m?, t. 70 — 85 °C, odtah
- susici pec (elektricka), t. vzdusiny 130 — 160 °C, neodsavana
Odtah lazni (mimo lazni oplachu a aktivace) je feSen paternim potrubim pres spolecny

absorber typu KA 35 FM o pritoku vzdusiny max. 30 000 m*/hod. Absorbér obsahuje roztok
NaOH pro zvySeni ucinnosti. Po prlichodu odlucovatem kapek je vzdusSina vypousténa vyduchem
¢. 6 nad stfechu haly.

b) Technické a technologické jednotky mimo ramec prilohy €. 1 zakona ¢. 76/2002 Sb.

Tazirna patentovanych drati

Dratotahy — hruby tah - MPP je 72 000 t/rok

Dratotahy — stfedni tah - MPP je 25 000 t/rok

Dratotahy — jemny tah - MPP je 5 000 t/rok

Patentovaci linka ¢. 401 (dale ,linka ¢. 401") - MPP je 13 700 t/rok

- odvijeci zafizeni

— austenitizacni pec, tepelny vykon 2540 kW
— olovéna lazen, uziteCny objem 6,68 m*

— vodni chlazeni

- navijeci zafizeni

Tazirna nepatentovanych dratd

Tazirna - MPP je 120 000 t/rok

— hrubé tazeni
— stfedni tazeni
-~ jemné tazeni

Ziharna EBNER - MPP je 28 000 t/rok

- stara zihaci pec EBNER I, ohiev zemnim plynem, jmenovity tepelny pfikon 1050 kW.
— nova zihaci pec EBNER 1II, ohfev zemnim plynem, jmenovity tepelny pfikon 1050 kW.

- KaZda pec je stacionarnim zdrojem uvedenym pod kddem 1.4. prilohy C. 2 zdkona o
ochrané ovzdusi. Jmenovité tepeiné prikony obou Zihdren se v souladu § 4 odst, 7 a 8
zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisd scitaji.

Ziharna LOI (plynova poklopova pec) — MPP je 20 600 t/rok

— 3 Zzihaci podstavce, 3 ochranné poklopy, 2 ohfivaci a 1 chladici poklop. Souhrnny
tepelny prikon obou ohfivacich poklopl cini (2x1380 kW), tj. 2,76 MW. Soucasti
zarizeni jsou souvisejici technologie (zafizeni pro manipulaci s poklopy, potrubni
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pripojky zemniho plynu, vodiku, dusiku, vody, napojeni na elektrorozvody a MaR,
napojeni na spolecny odtah spalin, apod.)

— Spaliny z plynovych horakli jsou vedeny pres rekuperator a prerusovac tahu
spalinovym radialnim ventildtorem do spolecného izolovaného fasadniho komina.

— Zihdrna je staciondrnim zdrojem, uvedeny pod kddem 1.4. Spalovani paliv
ve spalovacich staciondrnich zdrojich o celkovém jmenovitém tepelném pfikonu
od vice neZ 0,3 do 5 MW vcetné, které nejsou uvedeny pod jinym kodem (dle prilohy
¢.2 zakona o ochrané ovzdusy)."

- Plynova spalovaci zafizeni na bazi zemniho plynu — pIynova spalovaci zarlzenl
mstalovana v rdmci DCZT (decentralizace zasobovani teplem) v Dratovenské a Zelezarenské Casti ZDB
DRATOVNA a.s., kde slouzi k vytapéni vyrobnich hal, budov a dalsich objektl. Jedna se o plynové
kotle, plynové teplovzduéné jednotky (TVJ) a plynové infrazéFiée.
c) PFimo spojené cinnosti:
Tazirna patentovanych drati
o Upravny vyrobkd — Upravarenské operace, svazkovani, vazani, vazeni, kontrola, oprava vad
¢ Skladovani

—  Sklad valcovaného dratu
-~ Sklad olejti
—  Sklad kyselin

o sklad nebezpecnych chemickych latek a pfipravki u provozni laboratore
¢ Nakladani s odpady

¢ Expedice

e Doprava

¢ Transportni systém (mostové jeraby)

¢ Odvod a likvidace vyuzitych lazni — lazné jsou pfimo precerpavany na neutralizacni stanici
Zelezaren (dale ,NS TPD") za ucelem neutralizace. Ostatni lazné jsou odvadény do
podzemnich jimek, z nichz jsou taktéz precerpavany na NS TPD k neutralizaci. VyuZité lazné
z patentovacich, patentozinkovacich a zinkovacich linek jsou odvadény do podzemni jimky,
z niz jsou rovnéz precerpavany na NS TPD k neutralizaci. Zachycené kaly z jednotlivych lazni
jsou predavany externim firmam k likvidaci. VyuZité emulze z taZzeni za mokra se odvadi do
podzemnich jimek, z nichz se vycerpavaji a dopravuji externi firmé k likvidaci jako nebezpecny
odpad.

Tazirna nepatentovanych dratd
e Staceni a uloZeni kyseliny
¢ Maechanické odstranovani okuji

o Upravny vyrobkd — Upravarenské operace, svazkovani, vazani, vaZeni, kontrola, oprava vad,
povrchova Uprava, konzervace.

¢ Nakladani s odpady
o Skladovani:

- Sklad valcovanych dratd
—  PFiruéni sklad chemikalii na Sroubové mofirné
— Sklad PHM
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e Odvod a likvidace vyuzitych lazni — ldzné jsou odvadény do podzemnich jimek, z nichz

jsou

precerpavany na COV dratoven za Ucelem regenerace mofricich lazni na regeneracni

stanici, ¢i neutralizace ostatnich lazni na neutralizacni stanici (dale ,,NS TND"). Zachycené kaly
z jednotlivych lazni jsou predavany externim firmam ke zneskodnéni. Vyuzité emulze z tazeni
za mokra se odvadi do podzemnich jimek, z nichz se vyCerpavaji a dopravuji externi firmé k

likvidaci jako nebezpecny odpad.

II.

Krajsky Gfad stanovuje spole¢nosti ZDB DRATOVNA a.s., se sidlem Jeremenkova 66, Pudlov,
735 51, Bohumin, IC 29400066, jako provozovateli uvedeného zafizeni dle § 13 odst. 3 pism. d),
odst. 4 a odst. 5 zakona o integrované prevenci

zavazné podminky provozu zafizeni

ato:

1. Emisni limity dle § 14 odst. 1 a 3 zakona o integrované prevenci a souvisejici
monitoring téchto latek v souladu s § 13 odst. 4 pism. i) zakona o integrované
prevenci

1.1 Ovzdusi

1.1.1 Emisni limity pro ¢ast ,TaZirna patentovanych dratd"

Latka nebo

Emisni zdroj ukazatel Emisni limit| Vztazné | Referencni obsah Eetnost méFeni
(mg/m?) |[podminky 0: (%)
Linka ¢. 401
Austenitizacni pec NO«
Vyduch ¢.1 (vyjadrené jako 300 B - 1 x za 3 roky
,PFimy procesni NO,)
ohrev" CO 400 B - 1 x za 3 roky
Patentovaci pec — NO
ohiev Pb (vyjadrené jako 200 A 3 1 x za 3 roky
Vyduch €. 2 NO;)
»Nepfimy ohfev* Cco 100 A 3 1 x za 3 roky
Linka ¢. 404
Patventovaci pec — NO,
ohrev P b a odtah (vyjadrené jako 300 B - Vypoctem
vzdusniny nad NO,)
lazni Pb
Vyduch €. 16
~Nepfimy ohfev" a co 400 B - Vypoctem
odtah technologie
Mofeni a oplachy
Vyduch ¢&. 17 HCl 10 C - 1 x za 3 roky
Vodni filtr
Zinkovaci lazen
Vyduch & 20 Zn 10 - 1 x za rok
Zinkova pec NO 200 3 Vypoctem
Vyduch ¢. 19 (vyjadrené jako
~Neprimy ohfev" a NO,)
odtah spalin ze susici
pece co 100 A 3 Vypoctem
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Linka C. 408

Austenitizacni pec NO«
Vyduch €. 25 (vyjadrené jako 300 B 1 x za 3 roky
,PFimy procesni NO;)
ohrev" Co 400 B 1 x za 3 roky
Patentovaci pec — NO«
ohrev Pb (vyjadrené jako 200 A Vypoctem
Vyduch €. 26 NO,)
~Nepfimy ohrev" CO 100 Vypoctem
Zinkovaci lazen
Vyduch & 28 Zn 10 A 1 x za rok
Zinkova pec NO-
jadrené jak 2 A Vypoct
Vyduch & 29 (vyJadNrS?)e jako 00 ypoctem
»~Neprimy ohrev o 100 A Vypoctem
Linka ¢. 803
Austenitizacni pec NO«
Vyduch ¢. 11 (vyjadrené jako 500 B 1 x za 3 roky
»Primy procesni NO»)
ohrev" CO 800 B 1 x za 3 roky
Patentovaci pec - NO
ohrev Pb (vyjadrené jako 200 A Vypoctem
Vyduch &. 12 NO,)
~Neprimy ohrev* Cco 100 A Vypoctem
Zinkovaci lazen
Vyduch & 15 Zn 10 A 1 x za rok
Zinkova pec ., NO. .
Vyduch &. 14 (vyjadrené jako 200 Vypoctem
»Primy procesni NO,) B
ohrev" a odtah spalin e 100 Woodt
pres susici pec ypoctem
Linka PPTDL
Austenitizaéni Oxidy dusiku 100
ohfivaci pec vyjadrene jako
(pfimy ohrev horaky | oxid dusicity (NO,) 1xza5let
na ZP, 1142 kwt) Oxid uhelnaty
Vyduch & M21 (CO) 100
Kalici fluidni loZe NO, 100
(pfimy ohrev horaky
na ,ZPI 82\[4 kWt) co 100
Vyduch ¢.M22 1 x za 3 roky*
Tepelné — difuzni TZL 10
fluidni loze (primy
ohrev hofaky na
Moreni HCI, Chlor a jeho
alkalické a kyselé plynné
pomédovani a anorganické 10 1 x za rok
pozinkovani. Vyduch slouceniny
€.M25 vyjadfené jako HCI
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Modernizovana Morirna TPD

Kratka mofirna
(M2) Vyduch & 30
Dlouha mo¥rirna
(M1) Vyduch & 31

HCI 10 B - 1 x za rok

* u linky ,PPTDL" pro stacionarni zdroj Kalici fluidni loze budou emise NO, a CO zjiStovany pouze

vypoctem.

Vztazné podminky A pro emisni limit znamenaji koncentraci prislusné latky v suchém plynu vztazenou
na normalni stavové podminky (101,325 kPa; 293,15 K).

Vztazné podminky B pro emisni limit znamenaji koncentraci prislusné latky ve vihkém plynu vztazenou
na normalni stavové podminky.

Vztazné podminky C pro emisni limit znamenaji koncentraci pfislusné latky v odpadnim plynu za
obvyklych provoznich podminek.

1.1.2 Emisni limity pro ¢ast ,TaZirna nepatentovanych dratG"

Latka nebo Emisni limit | Vztazné Referencni Cetnost

Emisni zdroj ukazatel (mg/m®) | podminky (obsah O; (%)|  méreni

Sroubova mofrirna

Mofrici lazné
Vyduchy & 4a&. 5 HCI 10 B - 1 x za rok

Morirna CANDOR

Morici lazné
Vyduch & 6 HCI 10 B - 1 x za rok

Ziharna EBNER I a II

2o . NOx
Ziharna EBNER I a sy g
11 (vyjadrene jako 200 B 3 1 x za 3 roky
, . NO»)
Vyduch €. 1 ) 100
Ziharna LOI €. 1,2,3
.. . . NO 200
Ziharna LOLC. 1,2,3 | (vyjadFené jako NO,) B 3 1 x 7a 3 roky
Vyduch €. 7 o 100

Vztazné podminky A pro emisni limit znamenaji koncentraci pfislusné latky v suchém plynu vztazenou
na normalni stavové podminky (101,325 kPa; 293,15 K).

Vztazné podminky B pro emisni limit znamenaji koncentraci prislusné latky ve vihkém plynu vztazenou
na normalni stavové podminky

1.1.3 Plynova spalovaci zarizeni na bazi zemniho plynu

a) Pro plynovd spalovaci zafizeni na béazi zemniho plynu - A. Dratovenskd ¢ast ZDB
DRATOVNA a.s. — TaZirna nepatentovanych dratt (TND).

Emisni Souhrnny
Emisni zdroj Latka nebo . Vztazné Cetnost tepelny
; . limit , vv s v
Nazev/ ¢. ZZO ukazatel 3y | podminky | mereni prikon
(mg/m°) ( kW,
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SO (stavebni objekt) 101 - Satny/ NO; 200 A Vpodtem 681

¢. 004 (2 kotle, samost. vyduchy) co 100 P
SO 125 - Kancelafe/¢. 011 NO. 200 A Vioottem | 2472
(3 kotle, samost. vyduchy) co 100 P

Parni plynova kotelna TND/¢. 006 NO. 100 A 1xza3 3540
(2 kotle, samost. vyduchy) co 50 roky

b) Pro plynovd spalovaci zafizeni na bazi zemniho plynu - A. Dratovenskd c¢ast ZDB
DRATOVNA a.s. — Lanarna (La).

Emisni Souhrnny
Emisni zdroj Latka nebo .. Vztazné Cetnost tepelny
; . limit B vy s v
Nazev/¢. 22O ukazatel 3y | podminky | méreni prikon
(mg/m?)
( KW,)
SO 317 - PK/¢. 005 NO; 200 .y
(2 kotle, samost. vyduchy) Cco 100 A Vypoctem 1033

c) Pro plynovd spalovaci zafizeni na béazi zemniho plynu - A. Dratovenska ¢ast ZDB

DRATOVNA a.s. — Pérovna.

Emisni Souhrnny
Emisni zdroj Latka nebo . Vztazné | Cetnost | tepelny
; . limit , vv s v
Nazev/<¢. 22O ukazatel 3 podminky | meéreni prikon
(mg/m?)
( kW,)
— pé &, N 2 Ly
oo om0 | | e | s
: - vyaday co 100

d) Pro plynova spalovaci zafizeni na bazi zemniho plynu - B. Zelezarenskd ¢ast ZDB

DRATOVNA a.s. — TaZirna patentovanych draté (TPD).

Emisni Souhrnny
Emisni zdroj Latka nebo .. Vztazné Cetnost tepelny
; . limit . v s v
Nazev/¢. ZZO ukazatel 3 podminky| meéreni prikon
(mg/m°)
(kW)
SO 504 — Kotelna pod kantynou TPD/ NO. 200 A VWpodtem o5
& 001 (2 kotle, samost. vduchy) co 100 P
Parni plynova kotelna TPD/¢. 007 NO; 100
v A 1xza3 4048
(2 kotle, samost. vyduchy) 0 50 oky

e) Pro plynova spalovaci zafizeni na bazi zemniho plynu A. Dratovenska ¢ast ZDB DRATOVNA

a.s.
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Emisni Souhrnny
Emisni zdroj Latka nebo . Vztazné Cetnost tepelny
) . limit , vv s v
Nazev/<¢. 22O ukazatel 3y | podminky | mereni prikon
(mg/m°)
(kW,)
SO 408 — Kotelna (BCOV)/¢. 004 NO. 200 .
, A Vypoctem 725
(2 kotle, samost. vyduchy) co 100

f) Souhrnné poznamky k tabulkam v bodech a) — e)

Vztazné podminky A pro emisni limit znamenajici koncentraci prislusné latky v suchém plynu za
normalnich stavovych podminek a referencnim obsahu kysliku 3 %.

*) — hodnoty emisni SO, se neméfi, budou zjiStovany garanci dodavatele o obsahu siry v palivu.

1.2 Voda

Povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych

1.21

49°53'42,223"N; 18°20'36,805"E:

e v mnozstvi: max. 20 000 m?/rok

o v kvalité:

Ukazatel Hodnota ,p" Hodnota ,m"
Cio— Cyo 0,5 (mg/l) 1 (mg/l)
teplota - 27 °C

Mo - nejvysSe pripustna hodnota ukazatell znecisténi odpadnich vod

\\}

Ilm

- neprekrocitelna hodnota ukazatelll znecisténi odpadnich vod

Povoleni k vypousténi odpadnich vod se vydava na dobu do 30.12.2027.

1.2.2

hydrologického poradi 2-03-02-011:

V mnozstvi:

Maximalni mnozstvi ro¢ni 378 500 m’

Maximalni mnozstvi denni 1037 m?

Primérné mnozstvi ro¢ni 252 200 m?

Prdmérné mnoZstvi denni 691 m?

Maximalni prdtok 12 /s

Primérny priitok 8l/s

v kvalité:

Ukazatel Hodnota ,p" Hodnota ,m" Bilanc¢ni suma

(mg/I) (mg/I) (t/rok)

CHSKcr 50 100 12,61

NL 25 30 6,31

RL 8 000 10 000 2017,6

CL 5 000 7 000 1261

N-NH,* 10 15 2,522

Fecelk 2 4 0,50

Cio— Cqo 0,5 1 0,13

Cu 0,2 0,3 0,05

Hg 0,0005 0,001 0,0001

Cd 0,01 0,03 0,0025

Klasifikace informaci: Neverejné

Pro vypousténi oteplenych chladicich vod do vodniho toku Bajclivka, soufadnice vypusti

Pro vypust' z neutralizacni stanice do vodniho toku Maslonky — k.U. Bohumin — Pudlov, Cislo




Pb 0,01 0,1 0,013
Zn 1 2 0,252
Crcelk 0,2 0,3 0,05
AOX 1 15 0,252
pH 6-9

P - nejvyse pripustna hodnota ukazatell znecisténi odpadnich vod

,me - neprekrocitelna hodnota ukazatel znecisténi odpadnich vod

Povoleni k vypousténi odpadnich vod se vydava na dobu do 30.12.2027.

2. Opatieni k vylouceni rizik mozného znecist'ovani Zivotniho prostiedi a ohroZovani
zdravi clovéka pochazejicich ze zarizeni po ukonceni jeho <¢innosti, pokud
k takovému riziku ¢i ohrozeni zdravi ¢lovéka miize dojit

2.1 Tri mésice pred ukoncenim provozu zafizeni nebo jeho Casti, predlozi provozovatel zafizeni
krajskému Gfadu plan postupu ukonceni provozu. Pro pfipad ukonceni Cinnosti zafizeni z
dbvodu neopravitelné havarie a jiné nepredvidatelné udalosti bude plan opatteni predlozen
krajskému uradu do 30 dnd po havarii nebo jiné nepredvidatelné udalosti.

2.2 V pripadé ukonceni provozu zafizeni nebo jeho casti, bude pfi dekontaminaci pldy pod
zarizenim a v jeho okoli postupovano mj. v souladu se zakladni zpravou, schvalenou v Casti
I11. integrovaného povoleni.

3. Podminky zajist'ujici ochranu zdravi Clovéka a Zivotniho prostiedi pfi nakladani
s odpady

Nejsou stanoveny.

4, Podminky zajist'ujici ochranu zdravi ¢lovéka, zvifat a ochranu Zivotniho prostredi,
zejména ochranu ovzdusi, plidy, lesa, podzemnich a povrchovych vod, pfirody
a krajiny

4.1 Hluk

Nejsou stanoveny.

4.2 Vody
a) Povoleni k odbéru povrchové vody z vodniho toku Bajctivka v Ficnim km 4,500; CHP 2-
03-02-011, se vydava na dobu zivotnosti zafizeni k odbéru vody v rozsahu a za
podminek:

- primérny povoleny odbér 0,6 /s
- maximalni povoleny odbér 0,6 I/s
- maximalni mésicni odbér 1500 m’
- maximalni ro¢ni odbér 2000 m?

- pfi odbéru povrchovych vod z vodniho toku Bajclvka se jedna o nahradni odbér pro
pripad nemoznosti odbéru vody z jinych zdrojli, za soucasného respektovani pravidel
hospodareni s vodou dle manipulacniho fadu vodohospodarské soustavy povodi Odry
v platném znéni. MnoZzstvi odebrané vody je méfeno vodomérem.

4.3 Ovzdusi
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4.3.1 Podminky pro povoleni provozu ,Parni plynova kotelna TND" - 2 x kotel K1 a K2 (kotel typu
VIESSMANN Vitomax HS) a ,Parni plynova kotelna TPD" — 2 x kotel K1 a K2 (kotel typu
VIESSMANN Vitomax HS):

a) Kotle budou po uvedeni do provozu splfiovat emisni limity, uvedené v Casti II.,
kapitole 1., odst. 1.1. Ovzdusi, bodu 1.1.3., pism. a) a d) vyrokové Casti
integrovaného povoleni.

b) Provozovatel zajisti do 4 mésicli od uvedeni predmétnych kotli do provozu ve
smyslu § 3 odst. 1 pism. a) vyhlasky €. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni
znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o
ochrané ovzdusi (dale ,vyhlaska ¢. 415/2012 Sb.“) provedeni jednorazového

autorizovaného meéreni emisi NOy a CO.

c) Ceskd inspekce Zivotniho prostfedi bude nejméné 5 pracovnich dnl predem
informovana o planovaném terminu provedeni jednorazového méreni. Vysledky
méfeni budou do 90 dnd od data provedeni tohoto méfeni predlozeny Ceské
inspekci Zivotniho prostredi a na védomi krajskému Gradu.

5. Dalsi zvlastni podminky ochrany zdravi clovéka a Zivotniho prostredi, které urad
shleda nezbytnymi s ohledem na mistni podminky Zivotniho prostiedi a technickou
charakteristiku zarizeni

Nejsou stanoveny.

6. Podminky pro hospodarné vyuzivani surovin a energie

Prlbézné budou cinéna opatteni, vedouci k hospodarnému vyuzivani surovin a energii ve vsech
prostorach zafizeni.

7. Opatfeni pro predchazeni havariim a omezovani jejich pfipadnych nasledkii

Opatreni pro predchazeni havdriim z hlediska ochrany ovzdusi budou FeSena v souladu se schvalenymi
provoznimi rady, opatreni pro predchazeni havariim z hlediska ochrany vod budou fesena v souladu se
schvalenym havarijnim planem. Dokumenty jsou schvdleny v Casti III. kapitole A vyrokové Casti
tohoto rozhodnuti.

8. Postupy nebo opatfeni pro provoz tykajici se situaci odliSnych od podminek
bézZzného provozu, pii kterych miize vzniknout nebezpeci ohrozeni Zivotniho
prostredi nebo zdravi clovéka

V pripadé havarii a jakychkoliv dalSich situaci odliSnych od podminek béZzného provozu bude
postupovano v souladu s provoznimi fady a havarijnim planem, schvalenymi v casti III. kapitole A
vyrokové Casti tohoto rozhodnuti.

9. Zptisob monitorovani emisi a prFenosii, pfipadné technickych opatfeni, vcetné
specifikace metodiky mérFeni, vcetné jeho frekvence, vedeni zaznami
0 monitorovani

O monitorovani budou vedeny zaznamy, které budou obsahovat datum a ¢as odbéru vzorkd a jméno
povérené, popripadé autorizované osoby zajistujici odbér. Pfi zapisu budou dale zaznamenavany
skutecnosti, které mohou vysledky méreni ovlivnit.
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9.1 Ovzdusi

Podminky monitoringu jsou uvedeny v kapitole 1.1 vyrokové Casti tohoto rozhodnuti.

9.2 Voda

9.2.1 O sledovani koncentrace znecisténi ve vypousténych odpadnich vodach ve stanovenych
ukazatelich a méfeni objemu vypousténych odpadnich vod dle bodu 1.2 bude vedena
prlibézna provozni evidence. Provozovatel zafizeni bude v terminu do 31. bfezna kalendainiho
roku zasilat Povodi Odry, statni podnik a Vyzkumnému Ustavu vodohospodaiskému
T. G. Masaryka, pobocka Ostrava vysledky méfeni objemu vypousténych odpadnich vod a miry
jejich znecisténi za uplynuly rok prostfednictvim integrovaného systému pInéni ohlasovaci
povinnosti (ISPOP).

Krajskému Gfadu budou predkladany v souladu s kapitolou 11 vyrokové Casti tohoto
rozhodnuti.

9.2.2 Odbéry vzork( pro vSechny stanovené ukazatele znecisténi budou provadény osobou odborné
zpUlsobilou k provadéni odbérd vzorkll. Odebirany budou 24 hodinové smésné vzorky, ziskané
slévanim 12 objemové stejnych dilCich vzorkd, odebiranych v intervalu 2 hodin, s Cetnosti 12 x
rotné (pro vypust z neutralizacni stanice dle bodu 1.2.2), resp. vzorky prosté, odebirané
s Cetnosti 6 x rocné (pro vypust’ oteplenych chladicich vod dle bodu 1.2.1).

9.2.3 Pripustny pocet vzorkll nespliiujicich stanovené limity ,p" nesmi prekrocit pocet, stanoveny
prilohou €. 5 nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, ve znéni pozdéjsich predpist.

9.2.4 Misto odbéru vzorkl oteplenych chladicich vod se stanovuje v odbérném misté na vystupu
z tazirenskych strojt.

9.2.5 Misto odbéru vzorkll odpadnich vod, vypousténych z neutralizacni stanice, se stanovuje na
odtoku z neutraliza¢ni stanice do vodniho toku Maslonka. Objem vypousténych odpadnich vod
z neutralizacni stanice bude méfen pomoci Parshallova Zlabu a ultrazvukového pritokoméru,
instalovaného na vyusti za neutralizacni stanici pred vtokem do vodniho toku Maslonka.

10. Opatieni k minimalizaci dalkového pFemistovani znecisténi ¢i znecisténi
prekracujiciho hranice statli a k zajisténi vysoké uUrovné ochrany Zivotniho
prostredi jako celku

Opatreni nejsou uloZena.

11. Postup vyhodnocovani pinéni podminek integrovaného povoleni vcetné povinnosti
predkladat afadu udaje pozadované k ovéreni shody s integrovanym povolenim

Zprava o postupu vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni bude za uplynuly
kalendarni rok zasilana krajskému Gfadu vzdy k 30. 4. nasledujiciho roku. Soucasti zpravy bude
vyhodnoceni monitoringu dle kapitoly 9. vyrokové ¢asti tohoto rozhodnuti.

12, Pozadavky k ochrané Zivotniho prostiedi uvedené ve stanovisku o posouzeni vlivii
na Zivotniho prostiedi

Nejsou stanoveny.

13. Podminky uvedené ve vyjadieni (stanovisku) pFislusného organu ochrany
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verejného zdravi

Nejsou stanoveny.

1)

2)

3)

b)

III.
Timto rozhodnutim se dle § 13 odst. 6 zakona o integrované prevenci

uklada plnéni:

1) ,Provozni fad - Zérové pozinkovani na lince ¢. 404, provoz TPD", &. 27468/22/1,
2) Provozni fad - Zarové pozinkovani na lince ¢. 408, provoz TPD", &. 27468/22/11,
3) ,Provozni fad - Zarové pozinkovani na lince ¢. 803 provoz TPD", &. 27468/22/111,

4) ~Provozni fad Sroubové mofirny a mofirny CANDOR", ¢. 109470/21/1,

5) .Provozni fad — Mofirmma TPD, provoz TPD - tazirna patentovaného dratu®,
¢.109470/21/11.

6) »Provozni fad dle zakona o ochrané ovzdusi, Patentopomosazovaci termodifuzni linka
provoz Ocelové kordy", pridéleno ¢. 27833/2023/1.

schvaluje:

1) Plan opatfeni pro pfipad Uniku latek Skodlivych vodam, provozy Tazirna
patentovaného dratu, Ocelové kordy, €. 109470/21/1I1.

2) LHavarijni plan pro pfipad aniku latek Skodlivych vodam, provozy Tazirna
nepatentovaného dratu, Lanarna, Pérovna“, ¢. 147987/2023/1.

3) ,Bohumin — ZDB DRATOVNA - Zakladni zprdva k IPPC Mofirny, zinkovaci

a patentozinkovaci linky", ¢. 49475/15/1.

Krajsky ufad podle § 44 odst. 2 zakona o integrované prevenci rusi nasledujici
pravomocna rozhodnuti nebo jejich casti:

Méstského Ufadu Bohumin ¢.j. Opas/1628/231.2/A/5/05/DO ze dne 11.11.2005 ve Vvéci
schvaleni ,Planu havarijnich opatfeni Bohumin, ZDB a.s., ¢ast dratovny a ,ZDB a.s. — Planu
opatfeni pro pfipad havarijniho Uniku latek Skodlivych vodam — doplnék €. 1 planu opatfeni
Kyselinové hospodarstvi zavodu TPD" ve smyslu ustanoveni § 39 odst. 2 pism. a) zakona
¢. 254/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist,

Krajského Gfadu &.j. ZPZ/9327.1/03/RO ze dne 1.12.2003, kterym byl vydan souhlas
k nakladani s nebezpe¢nymi odpady podle § 16 odst. 3 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a
0 zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsSich predpisl, v Casti tykajici se nakladani s
nebezpecnymi odpady pro zafizeni ,zavod Tazirna nepatentovaného dratu" a zafizeni ,zavod
TazZirna patentovaného dratu". Rozhodnuti zlstava nadale v platnosti pro ostatni provozy
akciové spolecnosti, které nespadaji pod zakon o integrované prevenci,

Krajského Gfadu ¢&.j. ZPZ/5665.1/04/RO ze dne 12.7.2004, kterym byl vydan souhlas
k nakladani s nebezpecnymi odpady podle § 16 odst. 3 zakona ¢. 185/2001 Sb., v Casti tykajici
se nakladani s nebezpecnymi odpady pro zafizeni ,zavod Tazirna nepatentovaného dratu" a
zarizeni ,zavod TaZirna patentovaného dratu". Rozhodnuti zlstdva nadale v platnosti pro
ostatni provozy ZDB, a.s., které nespadaiji pod zakon o integrované prevendi,
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4)

),

6)

7)

8)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Krajského Gradu &.j. ZPZ/8139/03/Br ze dne 30.9.2003 ve véci povoleni vydani provozniho
Fadu (Motirny TPD spol. ZDB a.s.) dle § 17 odst. 2 pism. g) zakona o ochrané ovzdusi,

Krajského Ufadu &.j. ZPZ/8134/03/Ho ze dne 10.10.2003 ve véci povoleni vydani provozniho
fadu Sroubové morirny a mofirny Candor dle § 17 odst. 2 pism. g) zakona o ochrané ovzdusi a
ve véci vymezeni znecistujici latky nebo jejich stanovenych skupin k pInéni obecnych emisnich
limitd dle § 9 odst. 4 zakona o ochrané ovzdusi,

Okresniho narodniho vyboru Karvina, odbor vodniho a lesniho hospodarstvi a zemédélstvi,
¢.j. OVLHZ/1856/235/1975-Cze, ve véci povoleni nakladani s vodami a ke zfizeni
vodohospodarského dila bod a) tykajici se odbéru povrchové vody z Bystfinky, bod b) tykajici
se stavby vodniho dila zlistava v platnosti,

Okresniho Ufadu Karvin referdt Zivotniho prostfedi, zn. RZP-voda-591/2002/0D/231.2/A/20
ze dne 8.dubna 2002, ve véci zmény povoleni k odbéru podzemnich vod a Cerpani podzemnich
vod za ucelem snizovani jejich hladiny, bod 2. pism. a) a b),

Krajského Ufadu odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi &j. ZPZ/10290/04/Kt ze dne
20.prosince 2004, ve véci povoleni k vypousténi odpadnich vod ze zavodu dratoven do
vodniho toku Bajclivka.

Timto integrovanym povolenim jsou nahrazena tato rozhodnuti, stanoviska,
vyjadieni a souhlasy vydavané podle zvlastnich pravnich predpisi:

Povoleni provozu stacionarnich zdrojl podle § 11 odst. 2 pism. d) zakona ¢. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi.

Povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych dle § 8 odst. 1 pism. c) vodniho
zakona, jak je uvedeno v Casti II. bodu 1.2.1 vyrokové Casti tohoto rozhodnuti,

Schvaleni planu opatfeni pro pfipad uniku latek Skodlivych vodam dle § 39 odst. 2 pism. a)
zakona C. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisd, jak je uvedeno v Casti III. pism. A vyrokové Casti tohoto rozhodnuti,

Povoleni k odbéru povrchovych vod ve smyslu § 8 odst. 1 pism. a) bodu 1 vodniho zakona.

Vyjadreni k nakladani s odpady podle § 79 odst. 4 pism. b) zakona ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zavazné stanovisko k provedeni stavby stacionarnich zdrojli podle § 11 odst. 2 pism. c)
zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Klasifikace informaci: Neverejné
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